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ESTADO DO CEARÁ

CORPO DE BOMBEIROS

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Proc./Doc._______/________

Data._____/____/_____

COORDENADOR DO CAT

____________________________

ANALISTA DE PROJETOS

____________________________

CORPO DE 

BOMBEIROS

N

A
L
T
U
R
A
 M
IN
ÍM
A
 1
,8
0 
m A SINALIZAÇÃO APROPRIADA DEVE

SER INSTALADA EM LOCAL VISÍVEL
E A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M,
MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE
DA SINALIZAÇÃO, PRÓXIMA AO
RISCO ISOLADO OU DISTRIBUÍDA AO
LONGO DA ÁREA DE RISCO
GENERALIZADO. CONFORME ITEM
5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

A
L
T
U
R
A
 M
IN
ÍM
A
 1
,8
0 
m

OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

SAÍDA

SPRINKLER PENDENTE

LAJE, ESTRUTURA

OU COBERTURA

FORRO 

SPRINKLER

CANOPLA DE

ACABAMENTO

LUVA DE REDUÇÃO

Ø 25mm x Ø15mm

TUBO PROLONGADOR

Ø 25mm 

REDE

TÊ DE REDUÇÃO

Ø DA REDE x 25mm

ESTE PROJETO É UM AS BUILT DE EDIFICAÇÕES
CONSTRUÍDAS ANTES DA LEGISLAÇÃO ATUAL, LEI 13.556
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME CNPJ EM
ANEXO QUE DATA DE 18 DE SETEMBRO DE 1999 E COM
ADEQUAÇÃO A NT 18/2016.
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1) PAREDES ENSAIADAS - PAREDES DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 8 FUROS( DIMENSÕES NOMINAIS

DOS TIJOLOS 10 cm x 20 cm x 20 cm; MASSA 2,9 Kg) - MEIO TIJOLO COM REVESTIMENTO

2) TRAÇO EM VOLUME DA ARGAMASSA DO ASSENTAMENTO - 1 MEDIDA DE  CAL PARA 4 DE AREIA

3) ESPESSURA MÉDIA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - 1 cm

4) TRAÇO EM VOLUME DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO

CHAPISCO - 1 MEDIDA DE CIMENTO PARA 3 DE AREIA

EMBOÇO - 1 MEDIDA DE CIMENTO, 2 DE CAL E 9 DE AREIA

5) ESPESSURA DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO (CADA FACE) - 1,5 cm

6) ESPESSURA TOTAL DA PAREDE - 13 cm

7) RESISTÊNCIA AO FOGO - 2 HORAS
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