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ESTADO DO CEARÁ

CORPO DE BOMBEIROS

APROVAÇÃO DE PROJETOS
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COORDENADOR DO CAT

____________________________

ANALISTA DE PROJETOS

____________________________

CORPO DE 

BOMBEIROS

PL. BAIXA - ANEXO I - MEZANINO

ESTE PROJETO É UM AS BUILT DE EDIFICAÇÕES
CONSTRUÍDAS ANTES DA LEGISLAÇÃO ATUAL, LEI 13.556
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME CNPJ EM
ANEXO QUE DATA DE 18 DE SETEMBRO DE 1999 E COM
ADEQUAÇÃO A NT 18/2016.
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Detalhe
Guarda Corpo - Escada

sem escala

Detalhe
Corrimão

Os corrimãos devem ser projetados de
forma a poderem ser agarrados fácil e
confortavelmente,  permitindo um
contínuo deslocamento da mão ao longo
de toda a sua extensão, sem encontrar
quaisquer obstruções, arestas ou
soluções de continuidade. Conforme Item
4.8.2.3 NBR9077/2001
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PARAFUSO

SUPORTE
ARRUELA

BUCHA

Os corrimãos devem estar situados
entre 80 cm e 92 cm acima do nível
do piso, sendo, em escadas, esta
medida tomada verticalmente da
forma especificada em 4.8.1.2
Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001

Os corrimãos com secção circular,
com diâmetro variando 38 mm e 65 mm.
Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

Os corrimãos devem estar
afastados 40 mm,
no mínimo, das paredes ou guardas às
quais forem fixados..
Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001
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PL. BAIXA - ANEXO II - 1º PAVIMENTO
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Alimentação do Fogão

Detalhe do Regulador de Gás para

Detalhe do Regulador de Gás na Entrada 

1º PAVIMENTO - CASA SEDEP
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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