LEGENDA DE SONORIZACAO
_ . G
v SONOFLETOR, TIPO CAIXA AMBIENTE PARA INSTALAGAO NA PAREDE NA ALTURA DE
01 — TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DEVERA SER AUTORIZADA < PINO C/ROSCA 2,20m, ALTO—FALANTES DE 6” WO CONE PP + 1” TW DOMO PEl, COM IMPEDANCIA
PREVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVAGAO DO MESMO, € DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A 1/4” MG 3020 PINO C/ROSCA [ DE 8Q, COM POTENCIA RMS DE 50W, RESPOSTA EM FREQUENCIA @ —10dB DE
APRESENTAGAO DE UM "AS BUILT” COM AS ATUALIZAGOES E MODIFICAGOES EFETUADAS; 1/4” MG 3020 85—20.000Hz, COM GABINETE ABS, NA COR PRETA/BRANCA, REF.: C621P/C621B.
FAB.: SELENIUM OU EQUIVALENTE TECNICO;
02 — A INSTALAGAO DE SONORIZAGAO CABERA AO CONSTRUTOR, BEM COMO OS TESTES FINAIS E g v DISTANCIADOR i i
COMISSIONAMENTO; N MG 2535 mmuo?ﬂﬂﬁb&.o_m% Awﬁ. o_mquoo_wwwM mwuow/mwwm%\ﬁp f\ wﬁ. MICROFONE D5 MAIS BASE, COM PADRAO POLAR SUPERCARDIGIDE GARANTE MAXIMO
GANHO ANTES DA REALIMENTAGAO, RESPOSTA DE FREQ. 70Hz A 20kHz, SEM
03 — DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAGOES SECAS; . @ RESSOADORES, IMPEDANCIA 6000, PESO DE 340q, REF.. D5. FAB.: AKG OU
04 — TODOS OS COMPONENTES METALICOS (DUTOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC.) DEVERAO N | N EQUIVALENTE TECNICO;
SER ATERRADOS EM TODA SUA EXTENSAO; NN
TIRANTE ROSQUEADO TOTAL N o o o . i CONDULETES ROSCAVEIS, FABRICADOS EM PVC RIGIDO COM TAMPA CEGA. FAB.: DAISA
05 — TODAS AS CONEXOES DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERAO SER DO TIPO PRE—FABRICADAS, DO N MG 2513 MEGA/SIMILAR @1/8” TIRANTE ROSQUEADO TOTAL O D (g0 5D G OU EQUIVALENTE TECNICO;
MESMO FABRICANTE. NAO SERA ADMITIDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAGAO PARA AS REFERIDAS CONEXOES; RS [~ MG 2513 MEGA/SIMILAR @1/8"
— CAIXA DE SOM — _ »
06 — TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERAO SER PINTADOS NA COR DO AMBIENTE INSTALADO; A AMBIENTE _— = — — — — y ) ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 17,
N — ( \\\ - EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
07 — CABOS PARA UTILIZAGAO NOS SONOFLETORES: 2x2,5mm? < ) /) \_ABRAGADEIRA TIPO "D APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO. FAB.: TIGRE OU
. . g v ELETRODUTO ) EQUIVALENTE TECNICO;
08 — CABOS PARA UTILIZAGAO NOS MICROFONES: 2x0,20mm? (§#24AWG). - ALVENARIA FLETRODUTO / PARAFUSO C/ PORCA SEXTAVADA ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI—CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”
. ABRAGADEIRA TIPO_D E ARRUELA LISA DE 1/4" EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS) ’
APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU
PISO VISTA FRONTAL VISTA LATERAL APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO *D",
TIRANTE ROSCAVEL. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO;
DETALHE DE INSTALA NO DE ELETRODUTOS CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA
03 DETALHE DE CAIXA DE SOM AMBIENTE 04 s s ﬂ u NO PISO ACABADO. REF.. 913107. FAB.. LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO;
SEM ESCALA DEFINIDA EM ESCALA DEFINIDA
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x10cm, INSTALADA
i A 0,30m DO TETO ACABADO. REF.: CP—15/E. FAB.: INELSA OU EQUIVALENTE
TECNICO;
7 7 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 20x20x10cm, INSTALADA
T A 1,50m DO PISO ACABADO. REF.: CP—20/E. FAB.: INELSA OU EQUIVALENTE
TECNICO;
O
_ — : . Fﬁ . i : ? : : — : - - INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE;
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