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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo nº 21.962/2006-4

ANEXO I DO EDITAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL

1 UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria do Serviço de Material e Patrimônio.

2 OBJETO: Fornecimento e instalação de mobiliário para o novo Fórum Autran Nunes e outras unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, através de Sistema de Registro de Preços.

2.1 São partes integrantes deste Termo de Referência: 
2.1.1 Anexo I: Planilha com relação e quantidades do mobiliário que poderão ser solicitadas para atender às necessidades do TRT;

2.1.2 Anexo II: Especificações Técnicas.
2.2 JUSTIFICATIVA: A presente aquisição faz-se através de Sistema de Registro de Preços para atender, imediatamente, ao novo prédio do Fórum Autran Nunes e, possivelmente, à instalação de novas Varas e Gabinetes de Juízes de 2ª Instância. Pretende-se ainda acolher eventuais demandas das diversas unidades deste Regional.
2.2.1 No caso do Fórum, a aquisição se destina à complementar o mobiliário necessário à ocupação do novo prédio destinado às Varas do Trabalho de Fortaleza, uma vez que, por falta de recursos suficientes, não pôde ser adquirido na sua totalidade.
2.2.2 O tipo de mobiliário escolhido partiu de premissa estabelecida ainda pelo projetista na concepção das soluções arquitetônicas da obra do novo Fórum, no sentido de otimizar a ocupação dos espaços físicos e satisfazer as necessidades do ambiente de trabalho, com relação ao conforto, saúde e segurança do trabalhador.
2.2.3 Quanto às outras unidades deste Regional, pretende-se dotá-las, tal como o novo Fórum, de mobiliário moderno e adequado às novas tecnologias, principalmente o uso do computador como ferramenta de trabalho indispensável. 
2.2.4 Na indicação do mobiliário buscou-se um produto que oferecesse designe e soluções técnicas que privilegiassem a segurança e a ergonomia, além de levar em consideração:
a) versões tecnológicas reconhecidamente mais modernas;
b) o emprego de materiais, componentes e acabamentos de primeira qualidade;

c) as funções exercidas pelos servidores quando da execução de suas tarefas;
d) a dinâmica das diversas necessidades que podem surgir no ambiente de trabalho, possibilitando alterações e intercâmbio do mobiliário.
3 VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

3.1 O registro de preços terá vigência de 6 (seis) meses, contados da assinatura da respectiva ata, prorrogável, a critério da Administração por igual período. 

3.2 O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura até o adimplemento das obrigações.

4 ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: Constante do Anexo II deste Termo.
4.1 Os móveis agrupados em um mesmo lote, constantes da Planilha do Anexo I deste Termo, deverão ser adquiridos de um mesmo fornecedor, para:

a) garantir a uniformização e coerência estética/formal do ambiente;

b) permitir modularidade e intercambialidade entre os componentes;

c) facilitar as futuras manutenções e a reposição de peças.

4.2 Por se tratar de complementação de mobiliário existente, os móveis dos lotes “1” e “2”, constantes da Planilha do Anexo I deste Termo, deverão obedecer rigorosamente ao padrão existente no novo Fórum Autran Nunes, observando-se as mesmas especificações, acabamentos, cores, desenho e qualidade dos móveis existentes e também a possibilidade de intercâmbio das peças em função dos componentes e das soluções técnico-estruturais adotadas.
4.3 Além das normas e especificações constantes no presente Termo, a execução e montagem do mobiliário obedecerão rigorosamente;

a) às Normas da ABNT, no que couber, em conformidade com as edições mais recentes, a saber: 

· Estações de Trabalho: NBR 13.967 e 14.113;

· Mesas de Trabalho: NBR 13.966 e 14.111;

· Armários e gaveteiros: NBR 13.961;

· Divisórias: NBR 13.964;
b) às prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) à NR 17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho.

5 Fiscalização
5.1 Caberá o gerenciamento do Conrato à servidora Elizabeth Maria Chagas Costa Moura, Diretora do Serviço de Material e Patrimônio, e nos impedimentos e/ou afastamentos legais da gerenciadora titular caberá à servidora Astride Pontes Dias. Na impossibilidade de gerenciamento por ambas será designado novo substituto através de Portaria expedida pelo Presidente deste Regional.
5.2 Ao Gerenciador do Contrato compete, entre outras atribuições:

a) administrar a execução do contrato; 
b) atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento;
c) encaminhar à Secretaria Administrativa o documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada.
5.2.1 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo Gerenciador do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.
5.3 A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

5.4 As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada deverão ser prestados pelo Gerenciador do Contrato através do telefone 3388.9417 (Diretora do Serviço de Material e Patrimônio).
5.5 Durante o processo de fabricação, o Gerenciador do Contrato poderá, a seu critério e sem comunicação prévia, visitar as instalações da Contratada, devendo na ocasião ser comprovada a qualidade dos materiais empregados e os processos produtivos indicados nas especificações.
5.6 Será impugnado pela fiscalização do Tribunal todo o material que não satisfaça às condições contratuais.

6 CAPACIDADE TÉCNICA

6.1 As empresas licitantes interessadas em oferecer propostas para os móveis dos lotes “1” e “2” constantes da planilha do Anexo I deste Termo, deverão comprovar a aptidão para o fornecimento desse mobiliário. Comprova essa aptidão a apresentação de: 

a) Certidão de Visita, para os lotes 1 e 2;
b) Atestado de Capacidade Técnica, pelo menos um, para o lote 2.
6.2 O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando que a empresa forneceu mobiliário compatível com as especificações definidas neste Termo. Entende-se como tal: estação de trabalho para pelo menos 2 usuários, com painéis/divisórias que permitam a passagem interna de cabos.
6.2.1 Somente será aceito atestado de capacidade técnica acompanhado da cópia autenticada da Nota Fiscal de venda do material à empresa emitente do referido atestado.
6.3 A Certidão de Visita será emitida pelo Gerenciador do Contrato, após a vistoria pelo Licitante dos móveis existentes no novo Fórum Autran Nunes.

6.3.1 Na certidão de visitas deverá constar expressamente que o Licitante tomou pleno conhecimento das dimensões e padrões adotados no mobiliário existente. 
6.3.2 O Gerenciador do Contrato emitirá a certidão de visita.
6.3.3 O horário da visita deverá ser previamente agendado com à Diretoria de Material e Patrimônio nos telefones 85 3388 9417 e 85 3388 9365.

6.3.4 Não haverá visita no dia da licitação (23/10/2007).
7 PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA: 

7.1 A Contratada deverá proceder à entrega e montagem do material objeto da presente licitação, no local indicado e na quantidade solicitada, respeitado o limite registrado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da Ordem de Serviço.
7.2 No prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho, a empresa deverá fornecer cartelas com amostra do padrão e cores dos revestimentos. O Gerenciador do Contrato procederá à avaliação em até 3 (três) dias úteis, oficiará à Contratada e, em seguida, expedirá a Ordem de Serviço.

7.3 A Ordem de Serviço será emitida pelo Gerenciador do Contrato após a assinatura do contrato e o cumprimento dos procedimentos descritos no item “7.2”.
7.4 A Ordem de Serviço deverá indicar os endereços de entrega dos móveis, bem como o padrão e as cores dos revestimentos a serem empregados, escolhidos na cartela do fabricante, na qual, obrigatoriamente, deverá constar o padrão de cor dos laminados e partes metálicas dos móveis do Fórum vistoriados por ocasião da visita, ocorrida durante o processo licitatório. 

7.5 Somente a Ordem de Serviço, precedida da Nota de Empenho, autoriza a produção dos móveis. O TRT não se obriga por consultas ou solicitações sem a emissão e o devido recebimento pelo fornecedor destes documentos. 

7.6 A Contratada deverá entregar todos os materiais em embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem sob as mais desfavoráveis condições.

7.7 Ao chegarem os materiais, será verificada a etiqueta com o nome comercial dos produtos e do fabricante, bem como as condições das embalagens e o estado de conservação e integridade dos produtos. 
7.8 Será devolvido e prontamente reposto pelo fornecedor o mobiliário que apresentar defeitos imediatos.
8 LOCAL, HORÁRIO E DIAS DA ENTREGA DO MATERIAL: 

8.1 A entrega e a instalação do mobiliário serão efetuadas, em dias úteis, sem ônus adicionais para o TRT, na cidade de Fortaleza, nos endereços indicados na Ordem de Serviço.
8.2 O serviço de montagem será precedido de programação junto ao Gerenciador do Contrato, para a indicação do local definitivo dos móveis e do horário de trabalho, de acordo com as condições e necessidades da Instituição.

9 PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO MATERIAL:

9.1 O objeto deste certame será recebido em duas etapas:

9.1.1 provisoriamente, pelo Gerenciador do Contrato do Contrato, imediatamente após efetuado o fornecimento e montagem, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações da proposta.

9.1.2 definitivamente, por uma Comissão especialmente designada para este fim, composta de no mínimo 3 (três) membros escolhidos pela Administração da Contratante, entre servidores da área técnica e da Diretoria de Material e Patrimônio, em até 8 (oito) dias, contados do recebimento provisório. 

9.2 No prazo estabelecido para o recebimento definitivo a Comissão de Recebimento verificará a conformidade das especificações e das qualificações dos produtos entregues com o exigido neste Termo e com o constante na proposta da Licitante Vencedora.
9.2.1 Caso julgue necessário, a Comissão de Recebimento poderá solicitar à Contratada que desmonte qualquer peça para verificação e em seguida proceda à remontagem, sem ônus adicionais ao TRT.

9.2.2 A Contratada deverá submeter à Comissão de Recebimento, quando exigido, amostras de revestimento e materiais que indiquem, através de documento, o mobiliário a que se destinam, além de todas as informações necessárias a sua caracterização (fabricante, marca, modelo, referência e especificações).

9.2.3 Para comprovar as especificações exigidas constantes deste Termo e a conformidade do objeto cotado com as Normas Técnicas, a Comissão de Recebimento poderá exigir da Contratada o fornecimento de laudos técnicos fornecidos por laboratórios de instituições de reconhecida idoneidade, sem ônus adicionais ao TRT.

9.2.4 A entrega do documento de garantia, nos termos do item 10 deste Termo, é condição para o recebimento definitivo do material.

9.3 Na eventualidade de a Comissão de Recebimento apontar defeitos, falhas ou imperfeições, não será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. A Contratada deverá providenciar as correções ou a substituição do mobiliário defeituoso no prazo de até 15 (quinze) dias, a ser fixado pela Comissão de Recebimento.
9.3.1 Os desacordos apontados pela Comissão de Recebimento, bem como o prazo estabelecido para seu reparo, serão notificados pelo Gerenciador do Contrato, por escrito, à Contratada. 

9.3.2 A contagem do prazo fixado para as correções iniciar-se-á a partir da data de recebimento da notificação.

9.4 Decorrido o prazo estipulado para as correções do recebimento definitivo, a Comissão de Recebimento, em até 3 (três) dias úteis, realizará a nova vistoria.

9.5 Procedida a nova vistoria para o Recebimento Definitivo, a Comissão de Recebimento firmará o Termo de Recebimento Definitivo para os bens substituídos que não apresentem imperfeições e/ou cujos defeitos tenham sido sanados.
9.6 Serão rejeitados pela Comissão de Recebimento e considerados não entregues para todos os efeitos os bens que, decorrido o prazo determinado no item 9.3, não tenham sido substituídos ou que ainda se encontrem em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório.
9.7 Quando a recusa for parcial, a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela Comissão de Recebimento deverá ser providenciada em até 3 dias úteis.

9.8 A Contratada indicará um representante para junto a este Órgão acompanhar o recebimento do mobiliário. 
9.9 Correrá por conta e risco do fornecedor a remoção, correção ou substituição de materiais, peças e equipamentos considerados impróprios pela Comissão de Recebimento do Tribunal.
9.10 Antes de findarem os prazos fixados para entrega e recebimento a empresa poderá solicitar formalmente e por escrito que sejam prorrogados. 

9.10.1 A Administração deste Tribunal examinará as razões expostas e decidirá pela prorrogação do prazo ou aplicação das penalidades cabíveis.

9.11 O recebimento definitivo do bem não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital, verificados posteriormente.

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DO MATERIAL: 

10.1 Deverá ser apresentada garantia total de no mínimo 05 (cinco) anos para o mobiliário constante do Anexo I deste Termo.

10.1.1 O documento de garantia fornecido pelo fabricante dos móveis deverá garantir contra defeitos de fabricação e reposição de peças, garantindo também a fabricação dos mecanismos e componentes durante seu período de vigência;

10.2 O prazo de garantia será contado a partir da emissão do recebimento definitivo, sem custos adicionais para o Tribunal.

10.3 Deverá ser mantida, pelo prazo mínimo da garantia, assistência técnica, manutenção e reposição de peças necessárias, inclusive revestimentos.

10.3.1 A assistência técnica consiste na reparação das eventuais falhas, mediante a substituição de peças, componentes e revestimentos que se apresentarem defeituosos.

10.3.2 Os serviços deverão ser executados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para o material contratado.

10.3.3 A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais. 

10.4 A Contratada deverá observar os seguintes prazos na prestação da assistência técnica e manutenção, durante o prazo de vigência da garantia:

10.4.1 atender aos chamados da Contratante, diretamente ou, se for o caso, por intermédio de sua credenciada indicada em sua proposta, em prazo não superior a 1 (um) dia útil, contado da solicitação efetuada pela Contratante;
10.4.2 prestar a assistência técnica e executar o serviço de manutenção, às suas expensas, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do atendimento;

10.4.3 substituir por outro similar de sua propriedade, em caso de remoção do produto defeituoso ou quando a solução demandar um tempo superior ao estabelecido no item anterior;

10.5 Antes de findarem os prazos fixados no item anterior, a Contratada poderá formalizar a solicitação de sua prorrogação. 

10.5.1 A Administração examinará as razões expostas e decidirá pela prorrogação do prazo ou aplicação das penalidades cabíveis.  

11  DO PREÇO:

No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com material e pessoal, bem como todos os impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto, inclusive entrega e montagem no local de instalação do mobiliário.
12 FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado a cada fornecimento, após o recebimento definitivo, na conta bancária fornecida pela Contratada, em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada e acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo da Fiscalização, seguida da comprovação de quitação com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União).

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
13.1 Para segurança do Contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, prestar uma garantia no valor de 5% (cinco por cento) do total do contrato, atualizável nas mesmas condições daquele, a ser entregue na data de sua assinatura.
13.2 Entregar o material nas quantidades, forma, prazo e local estabelecido neste Termo, responsabilizando-se pela montagem.

13.3 Promover o transporte horizontal e vertical de todos os móveis e acessórios desde o local de armazenagem até o local de sua instalação definitiva.

13.4 Fornecer para fins de avaliação amostras dos materiais e componentes empregados, quando solicitado pela Fiscalização.
13.5 Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais, peças e componentes novos e de primeira qualidade, que obedeçam às especificações definidas neste Termo, sob pena de impugnação pela Fiscalização.

13.5.1 Não será permitido o emprego de material improvisado ou peças adaptadas.

13.5.2 Em nenhuma hipótese, serão aceitos materiais recondicionados ou reciclados.

13.6 Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e de emprego especial, pois caberá à Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrente de sua má aplicação.

13.7 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da instalação do mobiliário ou dos materiais empregados.
13.8 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização do Tribunal quanto à execução dos serviços contratados.
13.9 Manter um encarregado à frente dos serviços de entrega, transporte e montagem.

13.10 Alocar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades mínimas suficientes para a eficiência dos serviços.

13.11 Disponibilizar para seus empregados estoque de peças e ferramentas suficientes à execução dos serviços, inclusive para eventuais reposições, não sendo permitida a paralisação das etapas de serviços, a não ser por motivos de força maior.
13.12 Responsabilizar-se pelos materiais, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo ao Tribunal qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer.
13.13 Deixar as áreas de trabalho limpas, principalmente após a execução dos serviços.
13.14 Remover todos os entulhos após cada dia de serviço. 

13.15 Prestar e manter na cidade de Fortaleza, assistência técnica e serviços de manutenção de acordo com recomendações do fabricante, durante o período de garantia do serviço executado e do material empregado, de acordo com os prazos estabelecidos no item “10.4” deste Termo.

13.16 Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que os seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção individual (EPI).

13.16.1 A fiscalização do Tribunal reserva-se o direito de paralisar os serviços se os empregados não estiverem devidamente equipados.
13.17 Efetuar o pagamento dos salários, impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir na execução, até a conclusão dos serviços sob sua responsabilidade.
13.18 Cumprir com a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista.
13.19 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
13.20 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas em edital.
13.21 Aceitar os acréscimos ou supressões que possam ser impostos ao contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei nº 8.666/93.
13.22 Observar todas as outras condições previstas neste Termo. 
14 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

14.1 Emitir Nota de Empenho e Ordem de Serviço, para cada solicitação.
14.2 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada.
14.3 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Tribunal.
14.4 Exercer a fiscalização em todas as etapas de produção e fornecimento do mobiliário, sem prejuízo daquela exercida pela Contratada.
14.5 Efetuar as avaliações do material entregue com vistas a verificar a conformidade com especificações deste Termo e emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.
14.6 Promover os pagamentos na forma e no prazo estipulado no item  12.

15 - SANÇÕES ADMINSTRATIVAS:
15.1 A recusa injustificada da empresa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido ou não comprovação das condições de habilitação exigidas caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à pena de multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato.

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor da quantidade não entregue tempestivamente.

15.3. Além da sanção prevista no item 15.2., a contratada poderá incorrer nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de mora, no percentual de 0,10% (um décimo por cento), por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo para o recebimento da Ordem de Serviço, calculada sobre o valor do contrato; 

c) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do total registrado, no caso de recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços; 

d) multa, no percentual de 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato;

e) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de inexecução total ou rescisão por culpa da contratada;

f) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual.

15.4 A Contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada.

15.5 O atraso no prazo de atendimento ao chamado e/ou de execução do serviço de manutenção técnica, durante o período de garantia, implicará em multa correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.
15.6 A aplicação das sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

16. PROPOSTA 

16.1 Além das exigências definidas em edital, a proposta do licitante vencedor deverá conter:

a) planilha orçamentária detalhada para o fornecimento do mobiliário, objeto do presente Termo, acompanhada de quantitativos e preços de cada item, com a indicação  do respectivo fabricante ou marca e modelo ou referência que bem defina o produto cotado e que será efetivamente fornecido;
b) arquivo no formato eletrônico com folder, catálogos ou prospectos contendo desenho ou foto com indicação do fabricante, marca, modelo e referência do produto ofertado; 

c) declaração do fabricante, mesmo se ele próprio, de que manterá, pelo prazo mínimo da garantia, assistência técnica no domicílio de Fortaleza com manutenção e reposição de peças necessárias, inclusive revestimentos, nos prazos constantes no item “10.4” deste Termo. O documento deverá indicar razão social, endereço e telefone/fax da empresa e o responsável pela montagem e garantia no município de Fortaleza.

16.2 Todo o mobiliário cotado deverá estar de acordo com as normas da ABNT, especificado de forma clara, completa e minuciosa, sob pena de desclassificação.

16.2.1 Não serão aceitas nas propostas dos licitantes expressões que não definam exatamente o produto cotado, tais como: “aproximadamente”, “no mínimo“, ”similar”, ou outras do tipo.

16.3 Os móveis agrupados em lotes comporão conjuntos e, nesses casos, serão considerados o custo global dos mobiliários de cada lote, conforme planilha constante do Anexo I, sendo cada lote adjudicado a única empresa.

17 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQÜENTES: não haverá impacto orçamentário nos exercícios financeiros subseqüentes.
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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 21.962/2006-4

 ANEXO I: RELAÇÃO DO MOBILIÁRIO

	Lote
	item
	Descrição
	Quantidade

(unid)

	
	
	
	Novo Fórum*1
	Mínima*2
	Máxima*3

	1
	Mesas de trabalho 
	
	
	

	
	1.1
	Mesa de trabalho para 1 usuário em forma de “L”. 

Dimensões: 1,52x1,52x0,60x0,60x0,74 m. 
	18
	01
	65

	
	1.2
	Mesa de trabalho para 1 usuário em forma de “L” com península.

Dimensões: 2,12x1,83x0,80x0,60x0,74 m.
	30
	01
	54

	2
	Estação de trabalho
	
	
	

	
	2.1
	Estação de trabalho para 2 usuários em forma de “T”. 

Dimensões: 1,37x1,37x0,60x0,60x0,74 m (cada).
	04
	01
	6

	
	2.2
	Estação de trabalho para 4 usuários em forma de “X. 

Dimensões: 1,37x1,37x0,60x0,60x0,74 m (cada). 
	01
	01
	5

	3
	Armários
	
	
	

	
	3.1
	Armário alto misto com 2 portas de giro na parte inferior.
Dimensões: 0,90x0,50x(0,74/1,60)m.
	30
	01
	62

	
	3.2
	Armário alto fechado com 2 portas de giro. 

Dimensões: 0,90x0,50x1,60 m
	23
	01
	44

	
	3.3
	Armário baixo fechado com 2 portas de giro. 

Dimensões: 0,90x0,60x0,74 m
	68
	01
	172

	
	3.4
	Armário baixo aberto volante.

Dimensões: 0,60x0,50x0,74 m
	30
	01
	46

	4
	Mesa executiva com anexo. 

Medidas aproximadas: 2,10x1,10x0,74 m. 
	01
	01
	7

	5
	Mesa redonda.

Dimensões: 1,20x0,74 m.
	0
	01
	13

	6
	Mesa de reunião. 

Medidas aproximadas: 2,20x1,10x0,74 m.
	0
	01
	3


Observações:

*1: Quantidades de móveis a serem solicitadas imediatamente para atender ao novo prédio do Fórum Autran Nunes.    
*2: Quantidade mínima para cada um dos possíveis pedidos para atender às eventuais necessidades da Administração.
*3: Quantidade máxima de pedidos de cada um dos móveis que poderá ser atingida ao final da vigência da Ata de Registro de Preços.
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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 21.962/2006-4
ANEXO II: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	1 MESAS DE TRABALHO


	1.1 MESA DE TRABALHO PARA 1 USUÁRIO EM FORMA DE “L”


MESA                                                                                                          01 unidade
Tampo interiço em formato de “L”, tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Guia para passagem de cabos com organizadores de cabos, composto de 2 partes: anel de encaixe e tampa removível na cor do tampo.
Quina do tampo com formato ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira.

Colunas laterais em chapa de aço, seção estampada com design oblongo, dotadas de tampa lateral destacável ao longo da coluna para passagem de fiação. Travessa superior em aço para fixação da coluna ao tampo. Travessa inferior em tubo de aço elíptico, com ponteiras de alta resistência a impactos e abrasão. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca. As medidas e designe das colunas e travessas inferiores deverão guardar harmonia e coerência estética com os móveis já dispostos nos ambientes das Varas.
Coluna central para ligação dos painéis frontais em tubo de aço de forma cilíndrica. Travessa superior para fixação da estrutura ao tampo. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca, de alta resistência a impactos e abrasão. 

Painéis em madeira aglomerada ou MDF com altura mínima de 25 cm e espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Calha metálica horizontal para passagem de cabos sob o tampo em chapa de aço. Sistema de divisão de cabos através de 3 canaletas internas em chapa de aço. Furos para tomada universal.
Fixação de painéis frontais às estruturas laterais e à coluna central a 90°, com o emprego de sistema minifix, parafuso com rosca e tambor com porca interna, em zamak, altamente resistente ao torque e força, de modo que não tenha parafuso aparente.
Calhas estruturais e metálicas fixadas ao tampo através de parafusos auto-atarraxante.
Tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina, em todas as partes metálicas.

Medidas dos tampos:

Larguras 1 e 2: 1,52m x 1,52m (admitida variação entre 1,50m e 1,60m).
Profundidade: 60cm (admitida variação entre 60cm e 65cm)
Altura: 74cm.
GAVETEIRO                                                                                                01 unidade

Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1 gavetão.

Corpo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.
Tampo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico.
Gavetas em madeira aglomerada revestida com laminado melamínico. Bordas encabeçadas na mesma cor do laminado das frentes.
Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Corrediças das gavetas fabricadas em aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó, por processo eletrostático, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes para madeira, com rodízios deslizantes resistentes a esforço sobre a gaveta e aos ciclos de abertura e fechamento da mesma. 

Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento através de fechadura. Chave de alma interna em aço e com capa plástica externa de proteção, sistema escamoteável para proteção do usuário.
Bandeja organizadora de objetos em polipropileno na gaveta superior.
Rodízios de nylon instalados na base do gaveteiro de duplo giro, resistente ao peso de 30 Kg, presos ao gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes. 

Medidas do gaveteiro:

Comprimento: 46,5cm (admitida variação entre 40cm e 50cm);

Profundidade: 50cm (admitida variação entre 45cm e 55cm); 

Altura: 62cm (admitida variação entre 55cm e 65cm).

SUPORTE PARA CPU                                                                                01 unidade
Suporte de CPU para computador em madeira aglomerada ou MDF, revestido com laminado melanímico, ou em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi, com secagem em estufa. Rodízios de nylon ou sistema de fixação à estrutura da mesa de trabalho.
O modelo deve acomodar a CPU com segurança tanto para o usuário, como para o equipamento.
Dimensões compatíveis com as CPUs mais usuais do mercado.
	1.2 MESA  TRABALHO PARA 1 USUÁRIO EM FORMA DE “L” COM PENÍNSULA


MESA     
Tampo interiço em formato de “L”, com península em uma das extremidades, tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Guia para passagem de cabos com organizadores de cabos, composto de 2 partes: anel de encaixe e tampa removível na cor do tampo.

Quina do tampo com formato ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira.

Colunas laterais em chapa de aço, seção estampada com design oblongo, dotadas de tampa lateral destacável ao longo da coluna para passagem de fiação. Travessa superior em aço para fixação da coluna ao tampo. Travessa inferior em tubo de aço elíptico, com ponteiras de alta resistência a impactos e abrasão. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca. As medidas e designe das colunas e travessas inferiores deverão guardar harmonia e coerência estética com os móveis já dispostos nos ambientes das Varas.

Coluna central para ligação dos painéis frontais em tubo de aço de forma cilíndrica. Travessa superior para fixação da estrutura ao tampo. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca, de alta resistência a impactos e abrasão. 

Painéis em madeira aglomerada ou MDF com altura mínima de 25 cm e espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Fixação de painéis frontais às estruturas laterais e à coluna central a 90°, com o emprego de sistema minifix, parafuso com rosca e tambor com porca interna, em zamak, altamente resistente ao torque e força, de modo que não tenha parafuso aparente.

Calhas estruturais e metálicas fixadas ao tampo através de parafusos auto-atarraxante.

Tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina, em todas as partes metálicas.

Medidas do tampo:

Largura 1: 2,12m (admitida variação entre 2,00m e 2,20m), com profundidade de 80cm (admitida variação entre 75cm e 85cm).
Largura 2: 1,83m (admitida variação entre 1,70m e 1,90m), com profundidade de 60 cm (admitida variação entre 60cm e 65cm).
Altura: 74cm.

GAVETEIRO VOLANTE                                                                             01 unidade

Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1 gavetão.

Corpo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Tampo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico.

Gavetas em madeira aglomerada revestida com laminado melamínico. Bordas encabeçadas na mesma cor do laminado das frentes.

Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Corrediças das gavetas fabricadas em aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó, por processo eletrostático, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes para madeira, com rodízios deslizantes resistentes a esforço sobre a gaveta e aos ciclos de abertura e fechamento da mesma. 

Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento através de fechadura. Chave de alma interna em aço e com capa plástica externa de proteção, sistema escamoteável para proteção do usuário.

Bandeja organizadora de objetos em polipropileno na gaveta superior.

Rodízios de nylon instalados na base do gaveteiro de duplo giro, resistente ao peso de 30 Kg, presos ao gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes. 

Medidas do gaveteiro:

Comprimento: 46,5cm (admitida variação entre 40cm e 50cm);

Profundidade: 50cm (admitida variação entre 45cm e 55cm); 

Altura: 62cm (admitida variação entre 55cm e 65cm).

SUPORTE PARA CPU                                                                                01 unidade

Suporte de CPU para computador em madeira aglomerada ou MDF, revestido com laminado melanímico, ou em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi, com secagem em estufa. Rodízios de nylon ou sistema de fixação à estrutura da mesa de trabalho.

O modelo deve acomodar a CPU com segurança tanto para o usuário, como para o equipamento.

Dimensões compatíveis com as CPUs mais usuais do mercado.
	2 ESTAÇÃO DE TRABALHO


	2.1 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 2 USUÁRIOS EM FORMA DE “T”


PAINÉIS                                                              03 unidades (2 frontais e um lateral)
Armação constituída de estrutura em alumínio ou chapa de aço, com alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão, dotadas de sapatas de nivelamento ao piso com rosca.

Painéis dotados de orifícios para passagem de fiação interna, tanto na horizontal como na vertical. 

Faces externas e inferiores internas em chapas de madeira aglomerada revestidas em laminado melamínico.

Faces superiores internas constituídas em chapa de MDF, com espessura 10mm, cobertas com tecido mesclado em poliéster e lã, preso com grampos na parte oposta à chapa. Fixação das chapas à armação através de engates rápidos, com saque frontal, sem necessidade de retirar as superfícies de trabalho.
Tampa de armação e ponteiras na parte superior do painel, na mesma cor do laminado do painel. A tampa da armação deverá apresentar alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão, fixada à armação através de engates rápidos.

Barra de tomadas na parte superior, na altura da superfície de trabalho. Caixa metálica, dotada de abas com furos para fixação na base das travessas das divisórias através de parafusos, em qualquer posição linear horizontal. Três tomadas slim, sendo, duas para circuito de rede estabilizada, na cor preta e uma para rede comum do tipo universal, na cor vermelha, alimentadas por dois cabos revestidos com borneira. Sistema de cabeamento estruturado composto de espelho removível com duas posições para Jack RJ-45 dos modelos mais usuais. Compartimento dos RJ-45 blindado e isolado do sistema elétrico, com entrada de cabos UTP axial.

Rodapé metálico na parte inferior da estrutura, com passagem interna de fiação.

Tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina, em todas as partes metálica.

Medidas dos painéis
Altura: 1,03m (admitido variação entre 1,00m e 1,10m) 

Espessura final da armação: 10cm (admitido variação entre 7cm e 12cm) 

TAMPOS                                                                                                     2 unidades
Tampo interiço em formato de “L”, tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Guia para passagem de cabos com organizadores de cabos, composto de 2 partes: anel de encaixe e tampa removível na cor do tampo.

Quina do tampo com formato ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira.

Medidas dos tampos:

Larguras 1 e 2: 1,37m x 1,37m (admitida variação entre de 1,35m a 1,45m)  

Profundidade: 60cm (admitida variação entre 60cm e 65cm)

Altura: 74cm.

ESTRUTURA LATERAL PARA TAMPOS                                                 4 unidades

Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina. Sistema de fixação ao tampo por dispositivo tipo mão-francesa.
GAVETEIRO VOLANTE                                                                             2 unidades
Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1 gavetão.
Corpo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Tampo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico.

Gavetas em madeira aglomerada revestida com laminado melamínico. Bordas encabeçadas na mesma cor do laminado das frentes.

Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Corrediças das gavetas fabricadas em aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó, por processo eletrostático, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes para madeira, com rodízios deslizantes resistentes a esforço sobre a gaveta e aos ciclos de abertura e fechamento da mesma. 

Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento através de fechadura. Chave de alma interna em aço e com capa plástica externa de proteção, sistema escamoteável para proteção do usuário.

Bandeja organizadora de objetos em polipropileno na gaveta superior.

Rodízios de nylon instalados na base do gaveteiro de duplo giro, resistente ao peso de 30 Kg, presos ao gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes. 

Medidas do gaveteiro:

Comprimento: 46,5cm (admitida variação entre 40cm e 50cm);

Profundidade: 50cm (admitida variação entre 45cm e 55cm); 

Altura: 62cm (admitida variação entre 55cm e 65cm).

SUPORTE PARA CPU                                                                                2 unidades
Suporte de CPU para computador em madeira aglomerada ou MDF, revestido com laminado melanímico, ou em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi, com secagem em estufa. Rodízios de nylon ou sistema de fixação à estrutura da mesa de trabalho.

O modelo deve acomodar a CPU com segurança tanto para o usuário, como para o equipamento.

Dimensões compatíveis com as CPUs mais usuais do mercado.

TUBO METÁLICO PARA PASSAGEM DE CABOS                                    1 unidade

Montante para passagem de cabos descendo do teto, em tubo de aço cilíndrico, com 3” de diâmetro, com divisão interna para fios da rede lógica, elétrica e telefônica. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina.

Este tubo deverá ser acoplado na parte superior dos painéis divisórios com conecção adequada, no mesmo material e cor da tampa de armação. A altura do tubo deve ser suficiente para alcançar o forro (conferir medidas no local).
	2.2 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 USUÁRIOS EM FORMA DE “X”


PAINÉIS                                                                                                    04 unidades
Armação constituída de estrutura em alumínio ou chapa de aço, com alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão, dotadas de sapatas de nivelamento ao piso com rosca.

Painéis dotados de orifícios para passagem de fiação interna, tanto na horizontal como na vertical. 

Faces externas e inferiores internas em chapas de madeira aglomerada revestidas em laminado melamínico.

Faces superiores internas constituídas em chapa de MDF, com espessura 10mm, cobertas com tecido mesclado em poliéster e lã, preso com grampos na parte oposta à chapa. Fixação das chapas à armação através de engates rápidos, com saque frontal, sem necessidade de retirar as superfícies de trabalho.

Tampa de armação e ponteiras na parte superior do painel, na mesma cor do laminado do painel. A tampa da armação deverá apresentar alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão, fixada à armação através de engates rápidos.

Barra de tomadas na parte superior, na altura da superfície de trabalho. Caixa metálica, dotada de abas com furos para fixação na base das travessas das divisórias através de parafusos, em qualquer posição linear horizontal. Três tomadas slim, sendo, duas para circuito de rede estabilizada, na cor preta e uma para rede comum do tipo universal, na cor vermelha, alimentadas por dois cabos revestidos com borneira. Sistema de cabeamento estruturado composto de espelho removível com duas posições para Jack RJ-45 dos modelos mais usuais. Compartimento dos RJ-45 blindado e isolado do sistema elétrico, com entrada de cabos UTP axial.

Rodapé metálico na parte inferior da estrutura, com passagem interna de fiação.

Tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina, em todas as partes metálica.

Medidas dos painéis

Altura: 1,03m (admitido variação entre 1,00m e 1,10m) 

Espessura final da armação: 10cm (admitido variação entre 7cm e 12cm) 

TAMPOS                                                                                                     4 unidades
Tampo interiço em formato de “L”, tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Guia para passagem de cabos com organizadores de cabos, composto de 2 partes: anel de encaixe e tampa removível na cor do tampo.

Quina do tampo com formato ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira.

Medidas dos tampos:

Larguras 1 e 2: 1,37m x 1,37m (admitida variação entre de 1,35m a 1,45m)  

Profundidade: 60cm (admitida variação entre 60cm e 65cm)

Altura: 74cm.

ESTRUTURA LATERAL PARA TAMPOS                                                 8 unidades

Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina. Sistema de fixação ao tampo por dispositivo tipo mão-francesa.

GAVETEIRO VOLANTE                                                                             4 unidades
Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1 gavetão.

Corpo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas, com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Tampo em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico.

Gavetas em madeira aglomerada revestida com laminado melamínico. Bordas encabeçadas na mesma cor do laminado das frentes.

Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Corrediças das gavetas fabricadas em aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó, por processo eletrostático, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes para madeira, com rodízios deslizantes resistentes a esforço sobre a gaveta e aos ciclos de abertura e fechamento da mesma. 

Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento através de fechadura. Chave de alma interna em aço e com capa plástica externa de proteção, sistema escamoteável para proteção do usuário.

Bandeja organizadora de objetos em polipropileno na gaveta superior.

Rodízios de nylon instalados na base do gaveteiro de duplo giro, resistente ao peso de 30 Kg, presos ao gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes. 

Medidas do gaveteiro:

Comprimento: 46,5cm (admitida variação entre 40cm e 50cm);

Profundidade: 50cm (admitida variação entre 45cm e 55cm); 

Altura: 62cm (admitida variação entre 55cm e 65cm).

SUPORTE PARA CPU                                                                                4 unidades
Suporte de CPU para computador em madeira aglomerada ou MDF, revestido com laminado melanímico, ou em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi, com secagem em estufa. Rodízios de nylon ou sistema de fixação à estrutura da mesa de trabalho.

O modelo deve acomodar a CPU com segurança tanto para o usuário, como para o equipamento.

Dimensões compatíveis com as CPUs mais usuais do mercado.

TUBO METÁLICO                                                                                         1 unidade

Montante para passagem de cabos descendo do teto, em tubo de aço cilíndrico, com 3” de diâmetro, com divisão interna para fios da rede lógica, elétrica e telefônica. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina.

Este tubo deverá ser acoplado na parte superior dos painéis divisórios com conecção adequada, no mesmo material e cor da tampa de armação. A altura do tubo deve ser suficiente para alcançar o forro (conferir medidas no local).
	3 ARMÁRIOS

	

	3.1 ARMÁRIO ALTO MISTO COM 2 PORTAS DE GIRO NA PARTE INFERIOR


Armário misto alto com duas portas e uma prateleira interna na parte inferior e 2 (duas) prateleiras na parte superior.

Tampo em madeira aglomerada de 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas arredondadas com alta resistência a impactos encabeçadas na mesma cor do laminado.

Corpo e prateleiras em madeira aglomerada, com, no mínimo de 18mm. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Armário com fundo posterior inteiriço, sem divisão central.

Estrutura do armário dotada de furações nas laterais internas, distanciadas a cada 30 mm, que possibilitem a regulagem e a fixação das prateleiras. Prateleiras fixadas em 02 (duas) peças de aço em cada lado da estrutura do armário.

Portas em madeira aglomerada ou MDF de 18mm. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas arredondadas com alta resistência a impactos encabeçadas na mesma cor do laminado.

Dobradiça metálica de pressão, automática, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínimo de 110º. Sistema de alojamento interno na madeira para um melhor efeito ao móvel e aproveitamento do espaço interno. Acabamento niquelado.

Tranca das portas com trinco metálico e chave para fechadura frontal, com capa plástica externa de proteção. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.

Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Fundo em madeira aglomerada, revestido com laminado melanímico, ou rodapé metálico com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca. 

Medidas (variação admitida de 5%)
Frente: 90cm 

Profundidade: 50cm

Altura: 0,74m/1,60m
	3.2 ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS DE GIRO


Armário alto fechado com duas portas, 3 (três) prateleiras internas.

Tampo em madeira aglomerada de 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas arredondadas com alta resistência a impactos encabeçadas na mesma cor do laminado.

Corpo e prateleiras em madeira aglomerada, com, no mínimo de 18mm. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Armário com fundo posterior inteiriço, sem divisão central.

Estrutura do armário dotada de furações nas laterais internas, distanciadas a cada 30 mm, que possibilitem a regulagem e a fixação das prateleiras. Prateleiras fixadas em 02 (duas) peças de aço em cada lado da estrutura do armário.

Portas em madeira aglomerada ou MDF de 18mm. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas arredondadas com alta resistência a impactos encabeçadas na mesma cor do laminado.

Dobradiça metálica de pressão, automática, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínimo de 110º. Sistema de alojamento interno na madeira para um melhor efeito ao móvel e aproveitamento do espaço interno. Acabamento niquelado.

Tranca das portas com trinco metálico e chave para fechadura frontal, com capa plástica externa de proteção. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.

Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Fundo em madeira aglomerada, revestido com laminado melanímico, ou rodapé metálico com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca. 

Medidas (variação admitida de 5%)

Frente: 90cm 

Profundidade: 50cm

Altura: 1,60m
	3.3 ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS DE GIRO


Armário baixo fechado com duas portas, uma prateleira interna.

Tampo em madeira aglomerada de 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas arredondadas com alta resistência a impactos encabeçadas na mesma cor do laminado.

Corpo e prateleiras em madeira aglomerada, com, no mínimo de 18mm. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Armário com fundo posterior inteiriço, sem divisão central.

Estrutura do armário dotada de furações nas laterais internas, distanciadas a cada 30 mm, que possibilitem a regulagem e a fixação das prateleiras. Prateleiras fixadas em 02 (duas) peças de aço em cada lado da estrutura do armário.

Portas em madeira aglomerada ou MDF de 18mm. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas arredondadas com alta resistência a impactos encabeçadas na mesma cor do laminado.

Dobradiça metálica de pressão, automática, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínimo de 110º. Sistema de alojamento interno na madeira para um melhor efeito ao móvel e aproveitamento do espaço interno. Acabamento niquelado.

Tranca das portas com trinco metálico e chave para fechadura frontal, com capa plástica externa de proteção. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.

Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Fundo em madeira aglomerada, revestido com laminado melanímico, ou rodapé metálico com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca. 

Medidas (variação admitida de 5%)

Frente: 90cm 

Profundidade: 60cm

Altura: 74cm
	3.4 ARMÁRIO BAIXO ABERTO VOLANTE


Armário baixo sem portas volante, com uma prateleira.

Tampo em madeira aglomerada de 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Corpo e prateleira em madeira aglomerada, com, no mínimo de 18mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central.

Fundo em madeira aglomerada, revestido com laminado melanímico, ou rodapé metálico com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina. 

Rodízios de nylon de duplo giro, instalados na base do armário, resistente ao peso de 30 Kg, presos através de parafusos auto-atarraxantes. 

Medidas

Frente: 60cm (variação admitida de 5%)

Profundidade: 50cm (variação admitida de 5%)

Altura: 74cm 
	4 MESA EXECUTIVA COM ANEXO


MESA PRINCIPAL                                                                                      01 unidade

Tampo fabricado em MDF com, no mínimo, 30mm de espessura. Formato retangular arqueado. Acabamento, em ambas as faces, com lâmina de madeira escura, com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco. Contorno do tampo chanfrado. 

Painéis laterais fabricados em MDF com 40mm ou 50mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com pintura gofrato, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Sapatas de nivelamento ao piso em alumínio, com rosca. 

Painel frontal fabricados em MDF com altura mínima de 40cm e espessura de, no mínimo, 18m. Acabamento em ambas as face, com pintura gofrato, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. 
Fixação dos painéis com o emprego de sistema mifix, parafuso com rosca e tambor com porca interna, em zamak, altamente resistente ao torque e força, de modo que não tenha parafuso aparente.

Medidas do tampo
Comprimento: 2,10m (admitida variação de 5%);

Largura: 1,10m (admitida variação de 10%);

Altura: 0,74m.
COMPLEMENTO                                                                                        01 unidade
Tampo e painel lateral fabricados em MDF com, no mínimo, 30mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com pintura gofrato, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Contorno do tampo chanfrado. Painel lateral dotado de sapatas niveladoras em alumínio. 

Travessa estrutural fabricada em MDF com, no mínimo, 18mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com pintura gofrato, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco.

Fixação dos painéis com o emprego de sistema mifix, parafuso com rosca e tambor com porca interna, em zamak, altamente resistente ao torque e força, de modo que não tenha parafuso aparente.

Medidas do complemento
Comprimento: 1,20m (admitida variação de 10%);

Largura: 0,70m (admitida variação de 10%);

Altura: 0,74m.

GAVETEIRO                                                                                                01 unidade
Gaveteiro volante com 4 gavetas.

Corpo em MDF de 18mm, com, com pintura gofrato resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, em ambas as faces.
Tampo fabricado em MDF com, no mínimo, 30mm de espessura revestido com lâmina de madeira escura, em ambas as faces, com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco. Contorno do tampo chanfrado. 

Gavetas em madeira aglomerada, revestidas com laminado melamínico. Encabeçamentos nos topos, na mesma cor do laminado. Frentes fabricadas em MDF, com revestimento em lâmina de madeira escura, com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco. 
Puxadores metálicos das gavetas com formato retangular, em inox.

Corrediças das gavetas fabricadas em aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi-pó, por processo eletrostático, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes para madeira, com rodízios deslizantes altamente resistentes a esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. 

Travamento simultâneo das gavetas com acionamento frontal através de fechadura, chave com capa plástica externa de proteção. 
Rodízios de nylon de duplo giro, instalados na base do gaveteiro, resistente ao peso de 30 Kg, presos ao gaveteiro através de parafusos auto-atarraxantes. 

Medidas do gaveteiro:
Comprimento: 0,45m; (admitida variação entre 45cm e 55cm);
Profundidade: 50cm (admitida variação entre 55cm e 65cm).
Altura: 62cm 
	5 MESA  REDONDA 


Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada ou MDF com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico. Bordas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.

Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes para madeira.

Estrutura metálica com, com coluna central em tubo de aço de diâmetro 4”.Travessa superior em tubo de aço parta fixação ao tampo. Travessas inferiores com 4 ou 5 tubos elípticos de aço conformado, dispostas eqüidistantes, com ponteiras de alta resistência a impactos e abrasão. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca.

Tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina, deverá ser aplicado em todas as partes metálica.

Medidas:

Diâmetro:1,20m (admitida variação entre 1,15m e 1,25m) 

Altura das superfícies: 74cm.
	6 MESA DE REUNIÃO 


Tampo em forma de “bote” fabricado em madeira aglomerada ou MDF com, no mínimo, 40mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado.
Painéis laterais fabricados em MDF com, no mínimo, 40mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas e quinas arredondadas encabeçadas com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. Sapatas de nivelamento ao piso com rosca. 

Painel frontal centralizado fabricado em madeira aglomerada ou MDF com, no mínimo, 18mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas arredondadas encabeçadas na mesma cor do laminado 

Medidas:
Comprimento: 2,20m (admitida variação de 10%);

Largura: 1,10m (admitida variação de 10%);

Altura: 74cm.
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