PLANO DE MANUTENÇÃO 

DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO
(ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA)
1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS TRIMESTRALMENTE NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO 
a. Providenciar eliminação de entupimentos na rede de esgotos (caixas de gordura, sifões, ralos, pias e sanitários) e calhas; quando necessário providenciar a substituição por igual. 

b. Verificar e reparar funcionamento das bombas de recalque;

c. Efetuar a limpeza da casa de bombas .

d. Efetuar limpeza em todas as caixas de gorduras e ralos sifonados;

e. Efetuar limpeza em todas as caixas de passagem das redes de drenagem de águas pluviais;

f. Verificar a estanqueidade das gaxetas ou selos das bombas. Caso haja vazamento reapertar o preme da gaxeta ou substituir o selo;

g. Verificar as calhas de águas pluviais, como também as galerias do estacionamento;

h. Revisão e conserto de válvulas de descarga, caixas acopladas e caixas embutidas incluindo lubrificação e reposição de peças;

i. Verificar e reparar ou trocar se necessário bóias de nível inferiores e superiores tanto das cisternas como das caixas.

j. Abrir a carcaça das bombas de recalque de água, limpar o rotor, retirar incrustações com escova de aço, verificar indícios de cavitação, verificar as condições da gaxeta ou selo mecânico substituindo se necessário.

k. Reparos de torneiras dos lavatórios, pias de copa e jardim.

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS TRIMESTRALMENTE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
A firma mantenedora se responsabilizara pela manutenção desde o disjuntor geral de entrada.

a. Conservar os quadros limpos e manter as adjacências livres e desimpedidas de forma a permitir rápido acesso e liberdade de manobra em caso de necessidade.

b. Substituição de lâmpadas, rabichos, start´s e reatores queimados em toda a vara.

c. Caso tenha ocorrido abertura de algum disjuntor devido a curto-circuito, proceder a uma minuciosa inspeção do mesmo e se necessário substituí-lo.

d.  Limpar cuidadosamente os componentes e as caixas metálicas dos quadros, eliminando todo o resquício de poeira e/ou umidade;

e.  Verificação conserto ou troca de fotocélulas.

f. Reapertar todos os disjuntores se eles apresentarem indícios de superaquecimento. Encontrar e corrigir a causa do superaquecimento;

g.  Efetuar leitura da corrente em cada um dos circuitos derivados do quadro, bem como no disjuntor geral.  Em caso de sobrecarga em algum deles, providenciar imediatamente a eliminação da causa;

h. Inspecionar as ligações da carcaça dos quadros à terra;

i. Examinar os fusíveis dos quadros e substituir os que se encontrarem queimados.

j. Se forem evidenciados sinais de corrosão nas partes metálicas expostas, sugerir a adoção de medidas imediatas para combater e/ou prevenir a corrosão;

k. Efetuar um teste de resistência no isolamento à corrente contínua.

l. Analisar o balanceamento dos circuitos, em caso de sobrecarga corrigir e redimensionar.

m. Reparos ou substituição em interruptores e tomadas .

n. Correção de malha de aterramento.

2.1. BOMBAS MOTORES E BOIAS 

a. Inspecionar os motores elétricos das bombas para localizar qualquer quantidade anormal de poeira sobre os mesmos, efetuando sua limpeza, quando necessário. Verificar a existência de objetos soltos junto ao motor que possam vir a prejudicar sua ventilação;

b.  Verificar com o tato se os mancais estão aquecendo acima do normal;

c. Observar também quanto a ruídos anormais durante o funcionamento do motor. 

d.  Examinar o isolamento dos cabos de alimentação dos quadros e dos diversos circuitos. Especialmente junto às conexões, procurando localizar qualquer evidência de deterioração do isolamento;

e. Efetuar reaperto das conexões dos cabos de alimentação dos quadros;

f.  Usando amperímetro tipo alicate, medir a corrente de carga em cada alimentador dos QF e QL, observando eventuais sobrecargas. Medir também a corrente dos motores das bombas, registrando qualquer anormalidade;

g. Examinar, para verificar se não há algum vazamento de graxa ou óleo dos rolamentos dos motores. Caso positivo, corrigir o vazamento antes de colocar o motor novamente em operação.

h. Efetuar teste de resistência do isolamento à corrente contínua, nos cabos alimentadores de QF e QL, bem como nos motores das bombas;

i. Verificar as condições das conexões da malha terra.

j. Examinar minuciosamente os mancais e rolamentos e substituir, os que se encontrarem, defeituosos. Substituir as graxas dos rolamentos;

k. Limpar cuidadosamente todas as passagens de ar da armadura para assegurar uma perfeita ventilação do motor;

l. Obrigatoriamente, efetuar limpeza e envernizamento com verniz adequado e de boa qualidade, nos enrolamentos dos motores elétricos.

m. Inspeção diária do sistema, com teste de funcionamento, verificação, troca de luzes e baterias. 

1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA A
2. TMOSFÉRICA 
As Varas do Trabalho do interior possuem malha de aterramento para entrada normal de energia e para a rede 110v de computadores.
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Chefe do Setor de Manutenção do TRT
