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MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: TRT – 7º REGIÃO
PROJETO N(
01) DADOS DA OBRA:

Nome da Edificação: Tribunal Regional do Trabalho da 7º Região
Endereço:  Rua Vicente Leite com Avenida Santos Dumont   Cidade:Fortaleza
Estado: CE

    

Tipo de Projeto: Elétrico
Projetista: Heliane Leite de Carvalho


       Engª. Civil e Eletricista  CREA:  2990 – D

Tipo de Uso: Comercial Repartição Pública
02-) RELAÇÃO DE PRANCHAS


E-01/05  Pav. Subsolo (Alimentação)

E-02/05  Pav. Térreo (Alimentação Casa do Gerador)

E-03/05  Pav. Térreon 1º, 2º, 3º e 4º (Alimentação Shaft)

E-04/05  Corte e Detalhes da Casa do Gerador

E-05/05  Diagrama
03) POTÊNCIA INSTALADA NO GERADOR
	QUADROS
	POTÊNCIA
	ILUM.
	AQUEC.
	AR COND.
	BOMBAS
	ELEV
	TOMADAS
	OUTRAS

	QL-Ar Sessão
	20.800
	
	
	20.800
	
	
	
	

	QL-Sessão
	6.000
	3.600
	
	
	
	
	2.400
	

	QL-Presidência
	10.000
	6.000
	
	
	
	
	4.000
	

	Iluminação
	15.000
	9.000
	
	
	
	
	6.000
	

	QLE-Térreo
	5.720
	3.440
	
	
	
	
	2.280
	

	QF-Elev  Ane II
	12.500
	
	
	
	
	12.500
	
	

	QLE-SI
	1.280
	760
	
	
	
	
	520
	

	QF-Elev II
	12.500
	
	
	
	
	12.500
	
	

	QB-Inc 5º andar
	22.080
	
	
	
	22.080
	
	
	

	QB-Rec/SVC 4º
	11.040
	
	
	
	11.040
	
	
	

	QF-Elev II
	8.000
	
	
	
	
	8.000
	
	

	QB-Inc Torre
	4.416
	
	
	
	4.416
	
	
	

	QB-Rec/SVC Torre
	5.520
	
	
	
	5.520
	
	
	

	QF-Nobreak
	50.000
	
	
	
	
	
	
	50.000

	QL-Consultório
	35.000
	3.000
	
	20.000
	
	
	2.000
	10.000

	QF-Nobreak

Data Center
	41.500
	1.500
	
	8.000
	
	
	2.000
	30.000

	TOTAL
	261.356
	27.300
	
	48.800
	43.056
	33.000
	19.200
	90.000


a)
 Iluminação e Tomadas

46.500W  FD 100% = D = 46.500VA
b) Aquecimento = 0
c) Ar Condicionado

48.800W  FD 100% = 48.800VA
d) Bombas

43.056W  FD 100% = 43.056VA
e) Elevadores

12.500W x 3 = 37.500VA
8.000W x 3 = 24.000VA

12.500 x 1 = 12.500VA

TOTAL: 74.000VA

*Utilizaremos dois elevadores partindo e um em corrente nominal e não demandaremos os mesmos.
f) Outras Cargas

90.000W  FD 80%  D= 72.000VA
D = (0,77a + 0,70b + 0,95c + 0,59d + 1,2e + f)VA

D = (0,77a x 0,70b + 0,75c + 0,59d +1,2 e + f )VA  

D = 0,77 x (27.300 + 19.200) x 0,7 x 0 + 0,95 x 48.800 + 0,59 x 43.056 + 74.000 + 72.000
                   0,95

D = 36.911,36 + 0 + 46.360 + 25.403,04 + 74.000 + 72.000 

D = 254.674,4VA

Gerador 260KVA
04) DIMENSIONAMENTO DO CONDUTOR E PROTEÇÃO GERAL


I =       P      .



380x(3

I =    260.000 .



   380x(3


I = 395,03A

Proteção: 400A

Condutor:3 x 300 + 150 + T150mm²
05) DIMENSIONAMENTO DO CONDUTOR E PROTEÇÃO DO Q.G.B.T – SE - 1
I =      P      .                                           Potência Instalada = 51.800W

380x(3

I =  51.800    .


  380(3

I = 78,72A
Proteção: 100A
Condutor: 3 x 35 + 25 + T16mm² 
06) DIMENSIONAMENTO DO CONDUTOR E PROTEÇÃO DO Q-G.B.T-SE - 2
I =  P                                                             Potência Instalada = 208.056W
380x(3

I =      209.556       .


  380(3

I = 318.47A
Proteção: 350A
Condutor: 3 x 240 + 120 + T120mm²
07) DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E PROTEÇÕES DOS QUADROS

	QUADRO
	POTÊNCIA
(VA)
	TENSÃO
(V)
	CORR.
(A)
	DIST.
(m)
	AXM

	DISJ.
(A)
	FIAÇÃO
(mm²)

	QL-Auditório
	41.500
	380
	63,06
	75
	4.730,24
	80
	3x35+25+T18
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