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TRT – 7º REGIÃO
ESPECIFICAÇÃO – ELÉTRICA – GRUPO GERADOR
FORTALEZA - CEARÁ
ESPECIFICAÇÃO

TRT – 7º REGIÃO
1.0 – Fios e Cabos de Energia

1.1 – Cabos de Distribuição 750V

Características Gerais: Cabo de cobre eletrolítico, teor de pureza 99,99%, com isolamento 

termoplástico não propagador de chama, com encordoamento classe, 4.

Seção nominal: 2,5 mm2.
Tensão de isolamento: 750 volts.

Aplicação: Em  todas  as  cabeações de alimentação para  as  luminárias, tomadas.

HEPR – 90ºC
1.2 - Cabos de Alimentação 1Kv
Características Gerais: Cabo de cobre eletrolítico, pureza 99.99% com isolamento termoplástico, 

não propagador de chama com encordoamento classe 4.

Seção nominal: 4,0mm2 a 400mm2
Tensão de isolamento: 1Kv

Aplicação: Em todas as cabeações de alimentação dos quadros elétricos.  

HEPR-90ºC

1.3 - Cabos de Cobre Nu
Características Gerais: Cabo de cobre eletrolítico, pureza 99.99% .

Seção nominal: 6,0mm2 a 185 mm2
Tensão de isolamento: nú.

Aplicação: Em todas as cabeações de aterramento das malhas de terra.  

2.0 -  Eledrotudos, Luvas e Curvas

2.1 – Eletroduto em PVC Rígido

Material: P.V.C. rígido, pesado, roscável.

Diâmetro: 3/4” a  4”

Aplicação: Quando embutido no piso na parede entre o forro e a laje. Fixação a cada 1,5m
3.0 – Caixas

3.1 - Caixa Metálica de Passagem

Material: Em alumínio  

Dimensões: 10x10x8cm a 100x100x20cm
Tampa: em aluminio, aparafusada
Espessura da Chapa: 18MSG

Tratamento superficial: pintura eletrostática a pó, a base de epoxi
4.0 – Bucha e Arruela

Material: Em liga de alumínio, cobre, zinco e magnésio.

Aplicações: Em todas as interligações de eletrodutos com caixas e quadros.
5.0 – Conduletes

5.1 – Condulete
Material: Em PVC
Diâmetro: Conduletes ¾” e 4”

Espelho: Em PVC
Aplicação: Em todas derivações de eletroduto para eletroduto e para alimentação de luminárias.
6.0 – Instrumentos Indicadores

Os instrumentos serão medidores de grandeza tipo digital, próprio para embutir em painéis, com RS 485 

IDM 144 
7.0 – Lâmpadas de Sinalização

As lâmpadas de sinalização deverão ser de baixo consumo, com visores redondos com as seguintes

codificações:

· Visor Vermelho: equipamento em serviço.

· Visor Verde: equipamento fora de serviço.

· Visor Amarelo: demais funções.

· Tensor de alimentação: 24 Vcc.

8.0 – Botões de Comando
Os botões de comando deverão ser do tipo retorno automático à sua posição normal com as seguintes 

características:

· Tensão nominal: 24 Vcc/220 Vca

· Capacidade de condução nominal dos contatos: 3 A/10 A

· Possuir dois contatos: 1 NA + 1 NF

9.0 – Marcadores para cabos

Marcadores para cabos de bitola de até 16mm2 serão do tipo Oval – Grip, sem porta marcadores.

Os condutores de bitola superior a 16mm2 deverão ser obrigatoriamente equipados com marcadores do modelo Oval-Grip.

10.0 – Emenda para Condutores

Emendas para condutores maiores de 10mm2, deverão ser por meio de conectores.

Terminais para condutores maiores que 10mm2, deverão ser feitas por meio de terminais de pressão.

Isolamento nas conexões de condutores em áreas internas, será feito por meio de luvas termo-retrateis ou opcionalmente fita isolante plástica 3M de auto-fusão.

Isolamento nas conexões de condutores em áreas externas será feito por meio de fita isolante tipo auto-fusão.

11.0 – Fixações

18.1 – Braçadeira

Características Gerais: Braçadeira 

Material: Galvanizado a fogo
Tratamento Superficial: Natural

Dimensões: ¾” a 4”

11.2 – Suspensões

Características Gerais: Suspenções para tirantes 

Material: Galvanizado a fogo
Tratamento Superficial: Natural

11.3 – Tirantes

Características Gerais: Tirantes rosca total com prolongador quando necessário

Material: Galvanizado a fogo
Tratamento Superficial: Natural

Dimensões: ¼” , 5/16”, 3/8” 

12.0 – Fitas

Referência: Autofusão

Cor: Preta

13.0 – Disjuntores

13.1 – Disjuntor Monofásico

Tipo de caixa: Mini Disjuntores
Tensão de isolamento: 380 Volts.

Tensão Nominal: 220 Volts monofásico.

Corrente Nominal: de 5A  a 100A

Faixa de ajuste dos relés térmicos: Fixos.

Faixa de ajuste dos relés magnéticos: Fixos.

Capacidade de ruptura: 6 kA. Para os quadros parciais, demais ver projeto.
Contatos auxiliares: Sem contatos auxiliares.

Acessórios: Sem acessórios.

Aplicação: Nos quadros elétricos conforme o projeto. Circuitos parciais de iluminação e tomadas de uso geral, curva-C.
13.2 – Disjuntor Trifásico

Tipo de caixa: (moldada) 
Tensão de isolamento: 380 Volts.

Tensão nominal: 380 Volts trifásico.

Corrente nominal:  ver diagrama  

Faixa de ajuste dos relés térmicos: Ajustável.

Faixa de ajuste dos relés magnéticos: Ver diagrama
SEQ nível0 \h \r0 

SEQ nível1 \h \r0 

SEQ nível2 \h \r0 

SEQ nível3 \h \r0 

SEQ nível4 \h \r0 

SEQ nível5 \h \r0 

SEQ nível6 \h \r0 

SEQ nível7 \h \r0 Capacidade de ruptura: (ver diagrama unifilar)
Contatos auxiliares: Com contatos auxiliares.

Acessórios: Ver diagrama
Aplicação: Nos quadros elétricos conforme o projeto. 
14.0 – Quadro

Quadro Metálico

Material: Quadro moldura, espelho, placa de montagem e flanges em aluminio. Barramento, em barra de cobre eletrolítico com teor de pureza superiro a 97%.

SEQ nível0 \h \r0 

SEQ nível1 \h \r0 

SEQ nível2 \h \r0 

SEQ nível3 \h \r0 

SEQ nível4 \h \r0 

SEQ nível5 \h \r0 

SEQ nível6 \h \r0 

SEQ nível7 \h \r0 Dimensões: variadas.

Espessura da chapa: Quadro  18 MSG, moldura,  porta, espelho e placa de montagem 16 MSG, flanges 14      MSG.

Tratamento superficial: pintura eltrostática  a pó, à base de epóxi.

Instalação: de embutir e sobrepor.

Grau de Proteção: IP-54.

Disjuntores utilizados: padrão DIN

Capacidade dos barramento: 100 A ou (ver projeto).

Montagem dos barramento, disjuntores e protetor de surto trifásico: em placa removível.

Barras de neutro e de terra: com furos roscados, com número igual ao número de disjuntores de saída, mais reserva de 20% .

Pintura dos barramento: fase R – vermelho, fase S – amarelo, fase T – violeta, neutro – azul claro e terra – verde.

Fecho: fecho rápido com maçaneta.

Aplicação:  Quadros  de luz e Distribuição (Conforme projeto)

15.0 – Haste de Terra

Características: Haste Terra

Dimensões: 2,4m x 5/8”

Material: Em cobre

Aplicação: na malha de terra

16.0 – Solda Exotérmica

Características: Solda exotérmica, processo aluminotérmico, através de pó exotérmico em molde de grafite.

Aplicação: Nas malhas de terra e aterramento de equipamentos sensíveis. 
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