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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Processo TRT 9.851/2007- 0
Pedido de providência nº. 1236-CNJ
Especificações Técnicas de Materiais e Serviços
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Estas Especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante as quais serão executados os serviços de reforma com o intuito de instalar banheiros para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PPNE), nos prédios das 12 Varas do Trabalho deste TRT-7ª Região: (Baturité, Limoeiro do Norte, Crateús, Tianguá, Caucaia, Maracanaú, Pacajus, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, Quixadá e Sobral). 
Os serviços serão executados de acordo com os projetos e determinações fornecidas em desenhos.

Em caso de divergência entre o definido no projeto arquitetônico e nestas especificações, deverá ser consultado o Setor de Engenharia do TRT-7ª R.

A empresa contratada para o serviço será responsável por todos os itens relacionados à execução: (materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos, além da manutenção do canteiro-de-obra).

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, em estrita obediência a este documento. 

Materiais e serviços estarão subordinados ao que preconiza as normas técnicas brasileiras, da ABNT, dando uma ênfase a NBR 9050-ABNT.
Os serviços serão iniciados após a emissão de Ordem de Serviço, pelo Chefe do Setor de Engenharia.

Toda e qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução dos serviços somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo fiscal do contrato.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela Fiscalização.

Todas as comunicações entre a empresa contratada e a fiscalização somente serão válidas se feitas por escrito. Para isso, a empresa contratada deverá providenciar e manter permanentemente no local da obra livro com páginas numeradas e datadas - Diário de Obra, onde deverão ser registradas todas as ocorrências relacionadas aos serviços pela empresa ou pela fiscalização, sempre que julgar conveniente.

IMPUGNAÇÕES
Serão impugnados pela fiscalização todos os serviços executados em desacordo com as especificações e com as boas técnicas peculiares à matéria, ficando a empresa contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, assumindo o contratado os custos decorrentes. Será expressamente proibida a manutenção, no local dos serviços, de qualquer material impugnado pela fiscalização ou que esteja em desacordo com estas especificações.

Todas as dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização, que se manifestará formalmente. 

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e posturas relativas aos serviços e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

Todos os empregados deverão permanecer no local dos serviços, calçados e devidamente identificados. 

Ao local dos serviços somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estas expressamente autorizadas.

O local do serviço deve ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização.
DEMOLIÇAO/ RETIRADAS
Toda a demolição será executada manualmente, com auxílio de ponteiro e marreta, de preferência no horário de 16:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira, nos dias úteis, ou nos fins de semana, desde que autorizado pelo diretor da vara.  Logo após a demolição o entulho será retirado ou armazenado em contêiner fornecido pela contratada para posterior retirada.
MOVIMENTO DE TERRA:

A escavação das valas será executada manualmente com auxílio de pás, enxadas ou chibancas.

O reaterro será executado com o reaproveitamento do material proveniente da escavação, em camadas de vinte centímetros, devendo-se molhar com abundância antes da compactação.
FUNDAÇÃO:
As fundações serão executadas com alvenaria de tijolo maciço assentados com argamassa de cimento e areia média na proporção de 1:5 e terão dimensões de vinte centímetros de largura por trinta centímetros de profundidade.  
Sobre a fundação será executada uma cinta em concreto armado com dimensões de dez centímetros de largura por dez centímetros de altura, estruturada com quatro ferros de 5,00mm², dois inferiores e dois superiores, e estribos confeccionados com ferro de 4,00mm² a cada 25cm.
PAREDES E PAINEIS 

As paredes obedecerão às dimensões e alinhamento indicados nas plantas do projeto arquitetônico.

As paredes serão executadas com alvenaria de tijolo cerâmico com oito furos e argamassa de cimento e areia média na proporção de 1:6. Os tijolos empregados serão de boa qualidade e deverão apresentar resistência compatível com as funções estruturais previstas. As juntas terão espessura média de 1,5cm e o prumo e o esquadro deverão ser rigorosamente observados.
FORRO

O banheiro novo a ser instalado na Vara de Sobral e o contíguo, receberão forro rebaixado, executados com placas de gesso  de 60cmX60cm, fixadas na laje com auxílio de fios metálicos a base de material anti-corrosivo.

INSTALAÇÕES: 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverão ser seguidos rigorosamente os projetos executivos específicos.
As tubulações deverão seguir indicações contidas no projeto elétrico, diâmetro de eletrodutos e caminhamento (piso, parede ou teto), sendo que em relação a este, somente em caso extremo e com aquiescência da fiscalização poderá ser alterado o trajeto.   Deverão ser utilizados eletrodutos em PVC roscável (rígido), padrão superior, sendo a fixação às caixas feitas com buchas e arruelas, e as emendas através de luvas e curvas apropriadas, de mesmo material.  Os eletrodutos sobre a laje receberão cobertura de argamassa para fixação à laje.  

Os interruptores devem situar-se a uma altura do piso que permite a sua utilização pelas Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais - PPNE, as caixas para os interruptores serão instalados 1,10 a 1,20m do piso, e serão de PVC reforçada, de 4” x 2”  As caixas de derivação e luminária serão nesse mesmo material, em formato octogonal ou sextavado, de 3”.  As caixas de passagem serão metálicas.  

Todos os circuitos elétricos utilizarão condutores de cobre, tipo flexível (cabinho), isolamento adequado para tensão de serviço de 600V, com característica antichama e  certificados.  A seção transversal será adotada A=2,5mm2 a ser utilizada em cada circuito.  Emendas necessárias devem ser isoladas com fita de boa qualidade (reconhecida pelo mercado).

Os interruptores e tampas cegas serão do tipo embutir, seguindo  padrão uniforme em todos locais, com características técnicas que atendam os dispositivos das Normas Brasileiras (ABNT). 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A instalação dos pontos hidráulicos e sanitários será executada em conformidade com o projeto específico.
Todas as tubulações deverão ser embutidas nas paredes.

Toda tubulação hidráulica a partir do barrilete deverá ser estendida sobre a laje,  envolvida com massa,  até atingir o ponto de descida quando deverá ser embutida na parede. Não será permitida a execução de  tubulação hidráulica sob o piso. 

Não se permitirá o emprego de tubos e conexões de fabricantes distintos.

Deverá ser empregado joelho LR reforçado com bucha de latão para instalação dos terminais dos pontos hidráulicos.

Os tubos e conexões deverão ser em PVC soldável, de superior qualidade, com certificação.

Será implantado tubo alimentador 25 mm, em PVC soldável, As emendas do tubo serão feitas com luvas soldáveis.

Todos os WC’s terão registro de gaveta com canopla e diâmetro de ¾”.

Os WC’s adaptados - PPNE Serão providos de terminais de pontos hidráulicos para recebimento de duchas higiênicas. 

REVESTIMENTOS 

Os revestimentos das paredes e lajes e pisos deverão ser iniciados após a conclusão das instalações das tubulações hidráulicas, sanitárias e elétricas.

 Preliminarmente, as paredes deverão ser limpas e molhadas.

Todas as paredes e lajes novas ou reformadas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia de rio peneirada no traço 1:3.

As superfícies chapiscadas receberão emboço/reboco com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6. O alinhamento do reboco será balizado pelas formas das esquadrias, a exemplo dos demais parâmetros. Os cantos deverão estar em perfeito esquadro e prumo. Todas as paredes tratadas deverão apresentar acabamento perfeito, desempenado, apresentando superfícies planas, alinhadas e aprumadas.  O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação. 
As superfícies a serem revestidas com cerâmica (indicadas em projeto) deverão ser riscadas antes do endurecimento da argamassa do emboço, com vistas a uma melhor aderência.

Deverá ser empregada cerâmica esmaltada 30x30cm, tipo extra, PEI-5, na cor branca. Serão assentadas, rigorosamente alinhadas e niveladas, com pasta de cimento colante e rejuntadas com argamassa pré-misturada na cor cinza claro.
As paredes dos banheiros que serão deslocadas receberão o mesmo tipo de revestimento existente, ou seja, cerâmica branca. esmaltada de boa qualidade, PEI-4 e dimensões de 20cm X 20cm.
ESQUADRIAS E FERRAGENS

As portas internas serão do tipo paraná, com compensado de copaíba, devendo  obedecer às dimensões fornecidas em projeto. Os forramentos e alizares serão confeccionados em madeira muiracatiara totalmente seca, desempenada e lixada, devendo apresentar perfeito alinhamento dos perfis. Os forramentos serão assentados com auxílio de tufos de madeira e parafuso de 2 ½  x 10.

Os portões metálicos que sofrerem modificações deverão obedecer às mesmas características e padrão dos existentes.
As fechaduras a serem empregadas nas portas dos WC’s serão do tipo ferro cromado, espelho oval, fecho de cilindro, maçaneta tipo trinco e o espaçamento entre a maçaneta e a borda da porta, de 70 mm.
As portas internas serão assentadas com dobradiça em ferro cromado, reforçada com anéis em latão cromado e pinos e acabamentos em ferro cromado.

Barras de apoio – Serão instaladas barras de apoio no sanitário adaptado para deficiente físico de acordo com o projeto anexo. Serão em tubo em aço inox de 32mm, fixada a uma altura mínima de 15 cm acima da caixa aclopado do vaso sanitário, e uma altura mínima de 75 cm do piso acabado e com afastamento de 4 (quatro) cm da parede conforme detalhe.
SOLEIRAS E PEITORIS

As soleiras e os peitoris a serem empregadas serão confeccionadas em granito cinza andorinha, com espessura de 2,0cm e obedecerão as dimensões de projeto.
Os peitoris externos terão ressalto de dois centímetros na face superior da borda interna e pingador ao longo da face inferior da borda externa, conforme detalhe em anexo.
PAVIMENTAÇÃO

O piso morto será executado com concreto magro na proporção de 1:3:6, cimento, areia e brita, com espessura mínima de 6cm. O lastro deverá ser molhado abundantemente nas 72 horas seguintes à aplicação.
Sobre o piso morto será aplicado o contra-piso com argamassa de cimento e areia de rio peneirada, no traço de 1:3 com espessura mínima de 3,00cm, observando-se o desnível para a caixa sifonada.  
As áreas de piso dos novos WC’s receberão cerâmica esmaltada 30 cm x 30 cm, tipo extra, de 1ª qualidade na cor branca. Serão assentadas rigorosamente alinhadas e niveladas, com pasta de cimento colante e rejuntadas com argamassa pré-misturada na cor cinza.
As áreas de piso que forem afetadas, provenientes das modificações, serão recuperadas seguindo os mesmos procedimentos citados acima e receberão o mesmo tipo de revestimento anteriormente aplicado. Quanto ao piso industrial deverá obedecer ao mesmo padrão e as mesmas características do existente, inclusive a cor.
LOUÇAS E METAIS

As bacias sanitárias nos WC’s – PPNE serão em louça branca, do tipo caixa acoplada, de ótima qualidade e obedecerão as prescrições NBR 9050-ABNT.

As bancadas dos WC’s serão em granito cinza andorinha ou similar e devem obedecer rigorosamente aos detalhes de projeto.

As torneiras para lavatório serão em metal cromado com fecho do tipo esfera ou giratório com ¼ de volta e  acionamento com braço de alavanca.
Os registros de gaveta serão do tipo metal cromado de ¾” com canopla e   deverão ter o mesmo tipo de acabamento das torneiras.

Os sifões e as válvulas para lavatório serão do tipo metal cromado e os engates em PVC com 40cm de extensão.

Os WC’s adaptados - PPNE Serão providos de duchas em metal cromado, instadas ao lado do vaso sanitário.
As Barras fixas de apoio deverão ser instaladas conforme norma NBR 9050-ABNT, adotando distância em relação ao vaso sanitário, face frontal, face lateral, tendo uma altura mínima de 75 cm.

PINTURA
As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento antes do emassamento.
As superfícies das paredes rebocadas ou recuperadas receberão duas demãos de massa PVA látex e uma demão de selador antes da aplicação da pintura. 

As paredes a serem pintadas receberão duas demãos de tinta látex acrílica na cor branco gelo e os tetos e forros de gesso receberão duas demãos de tinta látex PVA na cor branco neve. 
As esquadrias em madeira, inclusive forramentos e alizares, serão pintadas integralmente com esmalte sintético na cor padrão existente. Deverá ser feito calcamento com espátula de todas as fendas, depressões e orifícios de pregos com massa a base de óleo, lixamento e a aplicação de duas demãos de esmalte, sobre fundo branco. 

As esquadrias metálicas serão pintadas com esmalte sintético no padrão existente. As superfícies deverão ser lixadas, limpas e preparadas com tinta à base de cromato de zinco (35 microns) para proteção contra ferrugem.  As grades e portões receberão o mesmo tratamento e serão pintados com esmalte na  cor preta.
LUMINÁRIAS
Nas áreas de circulação junto aos WC’s serão instalados luminárias do tipo de sobrepor com lâmpadas fluorescentes de 20W, completas, incluindo calhas, stards e reator.
Nos tetos e sobre a bancada dos WC’s serão instalados receptáculo em PVC na cor branco para uma lâmpada PL de 20W.
Todos os banheiros adaptados – PPNE serão contemplados com uma luminária tipo spot sobre a bancada de granito, com uma altura de 1,90m do piso pronto.

COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA
As portas internas receberão faixas adesivas, com dimensões 15cmx20cm, identificando a utilização dos WC’s masculino, feminino, (masculino / feminino / Deficiente Físico), comunicação visual tamanho padrão.

DIVERSOS
O depósito para guardar os materiais e ferramentas serão executados com barrotes de madeira, paredes com compensado de 12mm e coberta com telhas do tipo fibrocimento de 6mm. 

LIMPEZA
Durante os serviços as áreas de trabalho deverão manter-se limpas e ordenadas. Antes da entrega dos serviços, deverá ser feita a limpeza geral e lavagem de todos os pisos, paredes de cerâmicas e peças sanitárias, devendo os ambientes serem entregues totalmente limpos, livre de qualquer material de construção. 
ENTREGA DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos somente após a limpeza das áreas de trabalho e remoção de todo o entulho produzido. 

Fortaleza, outubro de 2008
Engº Ubiratan Ferreira Lima
-Chefe substituto do Setor de Engenharia-
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