PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

PROC. N° 33.830/08-6

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DAS EDIFI CACOES DO
TRIBUNAL DO TRABALHO 72 REGIAO NA CAPITAL E INTERIO R

Especificacdes Técnicas de Materiais e Servigos

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

Estas especificagbes tém como objetivo determinar as normas e condicdes para
execugdo dos servicos de manutengdo predial preventiva e/ou corretiva das edificacdes
utilizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regido no Estado do Ceara, em
conformidade com as especificacbes deste Termo de Referéncia e normas aplicaveis da
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A Justica do Trabalho, atualmente, esta presente em 16 (dezesseis) localidades
do Estado do Ceara, incluindo a Capital, e utiliza 21 (vinte e uma) edificacdes,
considerando as préprias, cedidas e alugadas, incluindo as da Capital, para
funcionamento de todos os seus servi¢os jurisdicionais.

Esta contratacdo justifica-se pela necessidade de garantir a infraestrutura fisica
apropriada as atividades administrativas e judiciais deste Tribunal, provendo de
instalacbes adequadas as Varas do Trabalho, provendo os magistrados e servidores de
boas condi¢cBes para exercer suas atividades, com salde e seguranca, além da protecao
e manutencdo dos bens materiais, bem como, assegurar o confortavel atendimento ao
publico.

A empresa CONTRATADA é responsavel por todos os itens relacionados a
execucdo do objeto da licitacdo, que incluem: o fornecimento de todos os materiais e
mao-de-obra necessérios, a disponibilizacdo de equipamentos e maquinas, o pagamento
de todas as obrigacbes tributarias, trabalhistas e da previdéncia social, os seguros
pertinentes, a instalacdo e a manutencao do canteiro de obra, bem como, a regularizacao
das atividades nos 6rgaos publicos, relativos ao licenciamento e registro profissional.

Qualquer alteracdo decorrente de fatores ndo previstos ou evidenciados durante o
transcorrer da execucdo do servico, somente podera ser iniciada se for, previamente,
autorizada, por escrito, pelo Fiscal do Contrato.

Quaisquer davidas ou omissdes na presente especificacdo serdo esclarecidas
pela FISCALIZACAO .
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A CONTRATADA devera manter permanentemente no local dos trabalhos e,
acessivel a FISCALIZACAO, o livro para registro diario de ocorréncia com folhas
numeradas e em trés vias. As anotacdes diarias deverdo ser feitas regularmente pela
CONTRATADA, com as devidas observacdes da FISCALIZACAO .

2. DISPOSICOES GERAIS

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo CONTRATADA define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicada a obra, e o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representa o Tribunal Regional do Trabalho da 72
Regido perante a CONTRATADA e a quem este Ultimo dever-se-a reportar, e o termo
CONTRATANTE define o Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regido - TRT.

2.1. Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

2.1.1. As normas e especificagBes constantes deste documento;

2.1.2. As normas da ABNT;

2.1.3. As disposic¢@es legais da Unido e do Governo do Estado do Cearé;

2.1.4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

2.1.5. As prescricdes e recomendacgfes dos fabricantes;

2.1.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

2.1.7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e ndo incluidos nos desenhos de
execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem

em ambos, sendo a execucao de responsabilidade da CONTRATADA.

2.2. Os casos nao abordados serao definidos pela FISCALIZAC;AO , de maneira a manter
0 padrao de qualidade previsto para os servicos em questao.

2.3. A CONTRATADA fornecerd as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, 0s
materiais, a mdo de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, o transporte e tudo
mais que for necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo dos servicos,
sejam elas definitivas ou temporarias. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.
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2.4. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execucao dos servicos. Salvo quando
devidamente justificado em relatério técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade
competente, nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servigos
descritos nesse documento.

2.5. Apos a celebragéo do contrato, ndo serd levada em conta reclamagéo ou solicitacdo
de alteracdo dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo
devidamente justificado.

2.6. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da obra, ou as instalacdes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
retirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAO .

2.7. Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade e primeiro uso, atendendo rigorosamente aos
padrbes especificados e as normas da ABNT.

2.8. A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para
a execucdo dos servigos de acordo com o cronograma. A FISCALIZACAO n&o aceitara a
alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais
pelos fornecedores.

2.9. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacfes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e
ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO .

2.10. A similaridade indicada relaciona-se ao atendimento dos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacédo, de funcionalidade e de ergonomia.

2.11. A similaridade’ sera avaliada pela FISCALIZACAO , antes do fornecimento efetivo,
mediante apresentacdo de amostras, laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para a CONTRATADA. Os materiais que nao
atenderem as especificacdes ndo poderdo ser estocados no Tribunal.

! SIMILARIDADE, segundo o TCU, significa o atendimento aos requisitos e critérios minimos de

desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de
materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZAGAO,
antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacéo de amostras, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
conceituados, com 6nus para 0 CONTRATADA.
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2.12. A remocéo de todo entulho para fora dos locais de tratamento e para local permitido
pela Prefeitura local sera feita pela CONTRATADA, a seu 6nus.

2.13. Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar, para estas areas, 0s
dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos érgdos competentes.

2.14. A CONTRATADA deverd levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de
eventuais danos causados.

2.15. A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséao de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas do TRT e adjacentes, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, gquaisquer avarias que nelas provocar,
deixando as em conformidade como o seu estado original.

2.16. No caso em que o CONTRATADA venha, como resultado das suas operacdes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las,
deixando as em conformidade como o seu estado original.

2.17. Correra por conta exclusiva do CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo dos trabalhos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas, e pela destruicdo ou danificacdo dos servicos em construcdo até sua
definitiva aceitacao.

2.18. As normas de seguranca constantes destas especificacfes ndo desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e
municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou
reclamacgdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas
precaucfes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucao
dos servigos.

2.19. A CONTRATADA cuidara para que 0s servicos a serem executados acarretem a
menor perturbagdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer
bem, publico ou privado, adjacente ao TRT.

2.20. Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, acées por perdas ou danos e
indenizacdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria por parte do Tribunal.
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2.21. Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucédo dos trabalhos até o cumprimento integral do contrato.

2.22. O inicio dos servicos esta condicionado a apresentacdo da respectiva ART. A
apresentacdo da ART deve ser feita em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da
Ordem de Servico, podendo ser aplicada multa em caso de atraso nao justificado. Os
representantes da FISCALIZACAO nos locais dos trabalhos dardo suas instrucdes
diretamente ao Engenheiro responsavel da CONTRATADA ou seu preposto.

2.23. A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessérias a execu¢ao dos servigos.

2.24. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

2.25. A FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as
obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos servicos
contratadas no entanto, quando for necessario 0 acesso as dependéncias da
CONTRATADA, devera haver autorizacdo do representante da empresa.

2.26. A CONTRATADA interrompera, total ou parcialmente, a execucdo dos trabalhos
sempre que:

2.26.1. Assim estiver previsto e determinado no contrato;

2.26.2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
contrato e de acordo com o projeto;

2.26.3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no contrato;

2.26.4. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

2.26.5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
da Obra.

2.27. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obra, dotado de paginas
numeradas e em trés vias, duas descartaveis, onde serdo registradas todas as
atividades, ocorréncias e demais fatos relevantes relativos aos servicos.
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2.28. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos
nao poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “servicos extras”
e/ou alterar a composi¢do de precos unitarios. Considerar-se-4 a CONTRATADA como
altamente especializado nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios
por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instala¢fes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.29. As presentes especificacdes técnicas, juntamente com as pecas graficas, planilhas
orcamentarias e de composicdo de pregos, critérios de medicdo, cronograma fisico-
financeiro e respectivos detalhes e complementos serédo parte integrante do edital e seus
anexos.

2.30. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucdo, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacdo da
FISCALIZACAO .

2.31. Para os servi¢cos objetos destas especificacBes e projetos, caberd a CONTRATADA
fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessarios, usar mao de obra
idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados, que assegurem progresso satisfatorio aos servigos e
bem assim obter materiais necessarios em quantidade suficiente para a conclusédo dos
servigos no prazo fixado.

2.32. A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros.

2.33. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a CONTRATADA
devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais deslocamentos e
modificacdes.

2.34. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo
da CONTRATADA.

2.35. Ndo sera permitida a presenca de funcionarios da CONTRATADA em éarea do
edificio sede que nado seja imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local do edificio
sede fora do horério de trabalho.

2.36. A CONTRATADA devera, antes de iniciar seus trabalhos, encaminhar a
FISCALIZACAO relacdo nominal de todos os seus funcionarios que trabalhardo nas
dependéncias do Tribunal. Em nenhuma hipétese sera permitido o acesso de funcionarios
ndo incluidos em tal relacdo. Sempre que houver necessidade, a atualizacdo da
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mencionada lista de nomes devera ser formalmente providenciada junto a
FISCALIZACAO .

2.37. A CONTRATADA devera atentar para o fato de que os servicos deverdo ser
executados de forma a ndo prejudicar o funcionamento normal do Tribunal. Dessa forma,
a CONTRATADA devera elaborar um planejamento detalhado de suas atividades. Antes
do inicio dos trabalhos, o planejamento elaborado pela CONTRATADA devera ser
submetido & aprovacdo da FISCALIZACAO . A aprovacio de tal planejamento n&o exime
a CONTRATADA da responsabilidade pelo correto andamento dos trabalhos no Tribunal,
durante a realiza¢do dos servigos.

2.38. Os trabalhos somente poderdo ser iniciados apés o recebimento da Ordem de
Servico emitida pela FISCALIZACAO. As atividades a serem executadas pela
CONTRATADA deverdo ser feitas por profissionais qualificados e rigorosamente de
acordo com as especificacbes técnica. Todos 0s materiais serdo fornecidos pela
CONTRATADA e, quando previsto, deverdo ser acompanhados dos resultados dos
respectivos ensaios e testes.

3. EXIGENCIAS ESPECIFICAS

3.1. MATERIAIS

Todo o material estara sujeito a ensaios antes de entrar na obra, ou apés seu deposito,
em tempo habil para inicio da execugdo, sem comprometimento do cronograma.

A critério da FISCALIZACAO , e sempre que julgar conveniente, serdo retiradas amostras
de campo para ensaios em laboratérios com finalidade de corroborar os critérios de
desempenho minimos exigidos nesse Edital ou em norma.

N&do sera admitida a utilizacdo de produtos de diferentes fabricantes numa mesma area
de aplicacdo. A substituicdo de produtos especificados durante a execucdo dos servicos
devera ser comunicada antecipadamente a FISCALIZACAO para sua avaliacdo e
aprovacdo, mesmo estando esses produtos em conformidade com a especificacao.
Nesse caso adotar-se-4 o mesmo procedimento de aprovacdo dos materiais descrito
nessas Especificacfes Técnicas, sem 6nus para o CONTRATANTE.

Os servigcos executados em desacordo com as indicacdes de projeto e recomendacdes
do fabricante, e que a FISCALIZACAO julgue comprometer o desempenho do sistema,
serdo de pronto recusados e ndo considerados para fins de medi¢do, enquanto
permanecer a sua incorrecao.
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3.2. EXECUCAO DOS SERVICOS

Caberd a CONTRATADA realizar os servicos de readequacdo dos elementos
supracitados de modo a solucionar os problemas existentes e promover a manutencao de
todos os sistemas, incluindo fornecimento de materiais e todos os acessoérios necessarios
para a execucao dos servigos.

Durante a execucdo dos servicos sera vedado o trafego de pessoas, materiais e
equipamentos estranhos aos servigcos de readequacéo.

3.3. AUTORIZACAO PARA INIiCIO DOS SERVICOS

A FISCALIZACAO autorizard o inicio dos servicos ap6s a aprovacdo dos produtos
depositados a serem utilizados, mediante comprovacdo de conformidade com as
especificagcbes contidas no edital, com as normas regulamentadoras e levantamento das
condicbes das areas do Tribunal que sofrerdo as readequacdes, que deverdo ser
apresentadas em tempo habil de serem examinados e aprovados, sem prejuizo do
cronograma de obra.

A CONTRATADA submetera a FISCALIZACAO relacéo dos produtos a serem utilizados
em cada etapa, seus fabricantes, termos de garantia, bem como o seu plano de
execucao.

4. CRITERIOS GERAIS DE MEDICAO DOS SERVICOS

4.1. CONSIDERACOES GERAIS

Os precos unitarios a serem propostos pelo licitante deverdo englobar, para todos os
itens da planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais e mao de obra
(postos), aluguel de todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarios a
correta execugdo dos servicos, inclusive de terceiros, ainda que ndo discriminados,
encargos sociais da mao de obra, bem como quaisquer perdas de material — devidas a
recortes ou sobreposi¢Bes, por exemplo — ja que as medi¢cdes serdo realizadas pelas
guantidades efetivamente executadas. Os materiais cotados deverdo seguir
rigorosamente as especificagdes.

Como regra geral, as medi¢des serdo realizadas mensalmente considerando somente os
servicos efetivamente concluidos e aprovados pela FISCALIZACAO . Ser&o considerados
0s quantitativos efetivamente executados ndo cabendo alegacfes de falhas construtivas
para justificar diferencas entre as dimensdes inicialmente projetadas e as executadas
uma vez que tais ocorréncias deverdo ser consideradas nos coeficientes das
composicdes de precos unitarios.
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O levantamento dos quantitativos efetivamente executados serd feito no local, obtendo-se
as quantidades por medi¢do direta do servico executado. Na impossibilidade de se
efetuar uma medicéo direta, serd procedida medicdo por métodos indiretos, ou ainda,
levantadas as quantidades através dos elementos constitutivos do projeto.

Os pagamentos serédo realizados com base nos quantitativos medidos, considerando os
precos unitarios propostos pela CONTRATADA.

Ap6s aprovada a medicdo pela FISCALIZACAO e para que o Tribunal possa efetuar o
pagamento, nos termos do edital e do contrato, poderd& a CONTRATADA emitir e
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos documentos
pertinentes, definidos pela FISCALIZACAO .

4.2. REGRA GERAL DE MEDICAO

Os licitantes deverdo considerar, em seus custos unitarios, todas as despesas em que
deverdo incorrer para realizacdo dos servicos de forma a atender as determinacdes
contidas nas presentes especificagbes e no projeto, de maneira satisfatéria, em termos
de prazo e de qualidade.

Nos precos propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos necessarios & consecucao
do objeto da presente licitacdo de forma integral, diretos e indiretos, impostos e taxas
inclusos, incidentes sobre todas as etapas do servico, além do lucro do licitante.

Perdas, quebras de pecas do piso, ineficiéncia de mao de obra e outros, deveréo ser
considerados na composicdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipotese alguma,
considerados na medicéo.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento
ea FISCALIZAC;AO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até cinco dias Uteis da comunicacao escrita da contratada;

b. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo desighada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até trinta dias contados do recebimento provisorio, ap6s o decurso
do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais.

Cada medicdo somente sera liberada se todos os itens da Ocorréncia, que foram
realizados no periodo de medicado, estiverem concluidos satisfatoriamente. Entendem-se
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como  servicos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela
FISCALIZACAO , dentro do prazo estipulado.

ITENS DE SERVICO

1. MOBILIZACOES E DESMOBILIZACOES
1.1 DESLOCAMENTO DE EQUIPES POR KM PERCORRIDO

Como os servicos de manutencao foram divididos em quatro lotes, tendo como cidades
sedes: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixada e Sobral, no estado do Ceara, foi
desenvolvida uma regra para remunerar a CONTRATADA no deslocamento para
atendimento das ocorréncia de manutencgéo, que superem 100 (cem) Km do somatério do
trajeto ida e volta. A CONTRATADA podera receber o deslocamento uma Unica vez por
cada Ocorréncia emitida pela FISCALIZACAO , independente do nimero de viagens que
esta venha a fazer. Para efeito de calculo, segue-se a seguinte formula:

VD = 0,40 x D x Pgc,
Onde:
VD = Valor pago a titulo de deslocamento, em reais (R$);

D = Distancia entre a sede do lote (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixada ou
Sobral) e o local de prestacdo dos servicos (considerando percurso de ida e volta),
em quildmetros (Km) para atendimento exclusivamente uma Unica vez para cada
Ocorréncia;

Pgc = Preco do litro da gasolina, em R$ (sendo considerado neste Termo de
Referéncia o valor estabelecido no Insumo 4222 - SINAPI/CEF Fevereiro/2013 —
FORTALEZA/CE - Gasolina Comum de R$ 3,93/litro).

Serdo pagos apenas os deslocamentos, no trajeto ida e volta, cuja quilometragem
percorrida (ida e volta) exceda a 100 (cem) Km (ex: deslocamento de 150 Km — serdo
pagos apenas 50 Km).

A CONTRATADA devera mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessarios a
execucdo dos servicos. Todos os empregados deverdo permanecer no local do servi¢o
uniformizados, munidos de todo EPI necessario ao bom desempenho de suas atividades,
devidamente identificados.
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Ao local do servico somente terdo acesso 0s empregados da empresa executante, a
FISCALIZACAO e pessoas expressamente autorizadas. O local do servico devera ser
mantido limpo e livre de qualquer entulho.

A Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser providenciada pela empresa
CONTRATADA junto ao CREA, antes de iniciar suas atividades.

2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS V AZADQS [ 2.2
RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS / 2.3 DEMOLICAO DE FOR RO DE GESSO /2.4
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E ARE IA /2.5 RETIRADA
DE PISO PAVIFLEX / 2.6 RETIRADA DE CAIXA DE AR COND ICIONADO [/ 2.7
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASS A DE
ASSENTAMENTO / 2.8 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA /2.9 RETIRADA DE
DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES META LICOS / 2.10
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

Os danos a quaisquer pegas, elementos construtivos ou objetos que devam ser
recolocados nos locais de origem apds a execucdo de servicos que demandem sua
retirada sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando este, em caso de
avarias, responsavel pela reposicdo de idéntica peca, elemento ou objeto, respeitando
marca, modelo, cores, composi¢cdo quimica e dimensdes originais. Antes do inicio dos
servicos a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e levantamento dos
elementos que serdo demolidos ou removidos. O entulho proveniente da demoligdo
devera ser removido, a expensas da CONTRATADA, para local definido por érgao
competente municipal. As demoli¢cdes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica.
Serdo executadas manual e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis,
tomando-se os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros, aos bens
publicos e aos materiais e equipamentos a serem reaproveitados. As demoli¢cdes e
retiradas deverdo ser executadas com o maximo de cuidado de modo a produzir o menor
impacto possivel, observando, sobretudo, os aspectos estruturais. O material a ser
demolido devera ser retirado com todo cuidado para ndo causar danos ao mobiliarios e
aos equipamentos dos locais de trabalho. No ato da demolicdo deverdo ser observados
todos os cuidados com a seguranca do trabalhador, que deverd estar com seu EPI
completo, seguindo a legislacdo prevista na NR-18. Todas as acdes necessarias para
evitar a evitar a poeira oriunda do entulho transportado, bem como, para reduzir os
ruidos, que sao frutos da demolicédo, deverdo ser tomadas pela CONTRATADA, a fim de
minimizar os inevitaveis transtornos causados aos servidores, que estdo em atividade nas
salas proximas. A CONTRATADA devera sempre estar atenta a ndo prejudicar o
desempenho operacional das atividades do Tribunal de forma geral, buscando ensacar o
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entulho, isolar fisicamente as areas onde ocorrerd as demoli¢cdes, realizar a limpeza
continua e tudo mais necessario. A CONTRATADA podera contratar empresa
especializada para retirada dos residuos sélidos, que esteja plenamente autorizada pelo
Poder Publico para realizar essa atividade, buscando sempre atender a legislacédo
ambiental vigente, dando o destino correto ao bota-fora, que é da inteira responsabilidade
da CONTRATADA. A retirada podera ser feita em contéineres de remocao periddica de
entulho, ndo podendo, sob hipétese alguma, acumular ou ter sua retirada prolongada

3 PAREDES E PAINEIS

3.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM

Se as dimens®8es dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteracdo dessas
espessuras, serdo efetuadas as necessarias modificaces nos desenhos, depois de
consultada a FISCALIZACAO . Havera o cuidado de n&o deixar panos soltos de alvenaria
por longos periodos e nem executa-los muito alto de uma s6 vez. As alvenarias apoiadas
em alicerces serdo executadas, no minimo, 24h ap6s a impermeabilizacdo desses
alicerces. Nesses servicos de impermeabilizacdo serdo tomados todos os cuidados para
garantir a estanqueidade da alvenaria e, consequentemente, evitar 0 aparecimento de
umidade ascendente. O assentamento dos componentes ceramicos sera executado com
juntas de amarracdo. As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.
Para o alinhamento vertical da alvenaria — prumada — serda utilizado o prumo de pedreiro.
As juntas de argamassa terdo, no maximo, 10mm. No caso de alvenaria de blocos
ceramicos é vedada a colocacdo de componente ceramico com furos no sentido da
espessura das paredes. Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo construidas com
componentes ceramicos. A execucao da alvenaria serd iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligagbes com quaisquer outros componentes e elementos da edificagdo. Apds o
levantamento dos cantos sera utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada,
para que o prumo e a horizontalidade fiqguem garantidos. Para as obras com estrutura de
concreto armado a alvenaria serd interrompida abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaco
sera preenchido, apés sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a
alvenaria e a estrutura. O preenchimento do espaco — aludido no item anterior — podera
ser executado por um dos seguintes processos construtivos: A argamassa com expansor,
com altura de 30 mm, aproximadamente. Os panos de alvenaria ndo poderdo ter
comprimento superior a 5 metros. Quando tal acontecer, serdo embutidos pilaretes, de
concreto armado, para que essa exigéncia venha a ser atendida. Os panos de alvenaria
nao poderéo ter altura superior a 3 metros. Quando tal acontecer, serdo embutidas cintas
de amarracdo, de concreto armado, para que essa exigéncia venha a ser atendida. O
dimensionamento dos pilares e das cintas de amarracéo serd efetuado pelo construtor e
autenticado pela FISCALIZACAO, antes da execucdo desses componentes estruturais.
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Para obras que ndo exijam estrutura de concreto armado, a alvenaria ndo deve servir de
apoio direto para as lajes. Nessa hipotese, serd prevista uma cinta de amarracdo, em
concreto armado, sob a laje e sobre todas as paredes que dela recebam cargas. Sobre o
vao de portas e janelas serdo moldadas ou colocadas vergas. Sob o vao de janelas e/ou
caixilhos serdo moldadas ou colocadas contravergas. As vergas e contravergas
excederdo a largura do vao de, pelo menos, 30 cm em cada lado e terdo altura, minima,
de 10 cm. As vergas dos vaos maiores do que 2,40 m serdo calculadas como viga.

Sera verificada, periodicamente, durante o levantamento da alvenaria e comprovada apés
a alvenaria erguida, ndo devendo apresentar distor¢cdo maior do que 5mm. A verificagdo
sera procedida com régua, de metal ou de madeira, posicionando-a em diversos pontos
da parede. Sera verificado, periodicamente, durante o levantamento da alvenaria e
comprovado apds a alvenaria erguida. Sera verificado, periodicamente, durante o
levantamento da alvenaria e comprovado apés a alvenaria erguida. Essa verificacdo sera
efetuada com mangueira plastica, transparente, que tenha didmetro maior ou igual a
13mm.

4 REVESTIMENTO

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, deverdo ser testadas as
canalizacdes, a pressdo recomendada para cada caso. As superficies a revestir deverao
ser limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza devera
eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar futuros
desprendimentos. Os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente
desempenados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas.

4.1 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM CO M ADITIVO

O chapisco deverd ser executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico de 1:3 de modo a cobrir toda a superficie a receber camadas de revestimento
subsequentes (emboco, reboco, cerdmica, etc.).

4.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRAD A, TRACO 1:4 COM
ADITIVO

Antes da execuc¢do dos rebocos serdo colocados todos 0os marcos e peitoris. Os alisares
e rodapés serdo colocados posteriormente. A camada de argamassa, traco 1:6, devera
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ser aplicada sobre o chapisco de aderéncia previamente limpo e abundantemente
molhado. Escolher dentre as argamassas especificadas acima a que convier a superficie
a ser rebocada. A espessura total dos rebocos nédo deve ser maior que 2cm. Nao se fara
aplicacdo de reboco externo em dias de chuva. Em dias muito quentes, os rebocos
executados naquele dia serdo molhados ao fim do dia.

4.3 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20C M, PADRAO ALTO,
FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIM_ENTO BRANCO

Os revestimentos ceramicos sO serdo aplicados apés cura completa do reboco (cerca de
10 dias). As ceramicas serdo de primeira qualidade, na cor especificada em projeto
(Padréo A, PEI 4 ou 5) ou conforme existente, apresentando esmalte liso, vitrificacdo
homogénea e coloracdo uniforme. As pecas serdo selecionadas por bitola, rejeitando-se
as defeituosas ou ainda as que ndo apresentarem sonoridade caracteristica a percussao.
As pecas a serem cortadas para passagem de canos ou outros elementos das
instalacbes ndo deverdo apresentar rachaduras ou emendas. O assentamento das
ceramicas podera também ser a seco, com emprego de argamassa pré-fabricada de alta
adesividade, tipo AC | ou AC Il, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do
reboco e as pegas de revestimento. Sobre o contrapiso ou laje umedecida e salpicada
com cimento aplicar-se-a argamassa de assentamento (cimento e areia 1:4). A espessura
da camada de assentamento sera de 2,5 cm no maximo. Sera aplicada em areas de
cerca de 2m?2 cada vez, para evitar o endurecimento antes do assentamento e
suficientemente apertada a colher e sarrafeada. Salpicar a argamassa com p6 de
cimento, passar a colher e assentar os ladrilhos, batendo em cada um. A colocagéo dos
ladrilhos sera feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, com espessura
minima e tomadas a cimento branco ou portland comum conforme especificado. Depois
de terminada a pega da argamassa, sera verificada a perfeita colocacao, testando- se a
percussao os ladrilhos e substituindo-se as pecas que denotarem pouca seguranga. Nos
planos ligeiramente inclinados (0,3% no minimo), constituidos pelas pavimentacdo de
ladrilhos, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em relagcdo a pré-fixada ou
flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5 metros, ou seja 0,2%.

4.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2 mm EM CERAMICA,
ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento devera ser executado com massa industrializada especifica na cor
branca, ndo podendo exceder a espessura de 3mm.Todas as pe¢as ceramicas a serem
utilizadas na obra deverédo ser submetidas a Fiscalizacdo para aprovacéo.

5 PINTURA

5.1 RASPAGEM DE PINTURA PVA /5.2 RASPAGEM DE PINTU RA LATEX ACRILICA
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Deverdo ser retirados todas as camadas de tinta latex acrilica ou PVA, que estejam se
desagregando do reboco ou apresentem manchas de bolor ou fungos. E necessario
retirar até 0 emassamento comprometido.

5.3 RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO

Todas as esquadrias de madeira ou ferro, que precisaram de revisdo de pintura,
necessitardo de raspagem do esmalte sintético existente, com o uso de removedores
especificos, raspagem com ferramentas pontiagudas e lixas especificas para madeira ou
ferro. Apés a raspagem, as superficies precisam estar completamente limpas, para que a
FISCALIZACAO possa atestar a superficie original antes da pintura.

5.4 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES | NTERNOS /
EXTERNOS, DUAS DEMAOS / 5.5 EMASSAMENTO COM MASSA L ATEX PVA PARA
AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAQOS

ApGs a aplicacé@o do liquido selador de parede, serdo aplicadas duas demaos de massa
PVA ou Acrilica, dependendo do material de pintura a ser aplicado e a localizacdo do
reboco. Recomenda-se a massa acrilica para ambientes externos e pintura acrilica e para
0s ambientes internos ou com pintura latex PVA sugerimos o uso da massa PVA.

5.6 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTER NOS, UMA DEMAO

As paredes internas deverdo ser pintadas com selador acrilico em sobre as superficies
previamente limpas preparando para receber o emassamento em PVA ou Acrilico.
Deverdo ser obedecidas rigorosamente as orientagcbes do fabricante quanto ao
procedimento de preparacao da superficie, aplicacédo e secagem da tinta.

5.7 PINTURA COM CAL

A tinta a base de cal e agua com adi¢do de fixador apropriado devera ser aplicada sobre
superficie preparada, plana, sem fendas ou buracos. Cada demao da caiacdo devera ser
aplicada somente apds a secagem completa da demao anterior e em direcéo cruzada.

5.8 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMB IENTES INTERNOS /
EXTERNOS

Ap0s a correcdo/limpeza da superficie de aplicacdo e adequado lixamento, as paredes
externas serdo pintadas com textura acrilica, na cor padrdo atual existente. Deverao ser
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obedecidas rigorosamente as orientacdes do fabricante quanto ao procedimento de
preparacdo da superficie, aplicacdo e secagem da tinta.

5.9 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMA OS

As paredes internas deverao ser pintadas com tinta latex (PVA) na cor branca neve em
sobre as superficies previamente limpas e corrigidas de eventuais defeitos. Deverdo ser
obedecidas rigorosamente as orientacbes do fabricante quanto ao procedimento de
preparacdo da superficie, aplicacdo e secagem da tinta.

5.10 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS / EX TERNOS, DUAS
DEMAQOS

As paredes internas deverdo ser pintadas com tinta latex acrilica na cor existente em
sobre as superficies previamente limpas e corrigidas de eventuais defeitos. Deverdo ser
obedecidas rigorosamente as orientacbes do fabricante quanto ao procedimento de
preparacédo da superficie, aplicacdo e secagem da tinta.

5.11 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEI RA, TRES DEMAOS

ApGs a correcaol/limpeza da superficie de aplicacdo e adequado lixamento, as esquadrias
de madeira serdo pintadas com verniz fosco em trés demaos, na cor padrao atual
existente. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as orienta¢gdes do fabricante quanto ao
procedimento de preparacado da superficie, aplicacdo e secagem da tinta.

5.12 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAQO P/ES QUADRIA FERRO

A superficie que recebera a pintura devera ser lixada com lixa n°® 100 (ferro) de modo a
criar perfil de ancoragem para a nova tinta. Aplicar na base limpa, sem ferrugem, uma
demao de tinta anticorrosiva ou primer antioxidante (zarcdo ep6xi) na cor marrom, de
conceituado fabricante, devendo ser observado um intervalo minimo de 24 horas até a
aplicacdo das préximas demaos de esmalte sintético na cor preto fosco. No dia da
aplicacdo do primer, a FISCALIZACAO devera ser comunicada para que constate a
perfeita execucgdo deste servico.

5.13 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADR AS POLIESPORTIVAS

ApOs a correcaol/limpeza da superficie de aplicacdo e adequado lixamento, os pisos
internos ou externos serdo pintadas com pintura acrilica para piso, na cor padrao atual
existente, que facilite a demarcagéo de vagas de estacionamento ou indicativos de locais
para extintor de incéndio. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as orientacdes do
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fabricante quanto ao procedimento de preparacdo da superficie, aplicacdo e secagem da
tinta.

6 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAQO DIVERSAS

6.1 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA 4MM

O sistema consistird na impermeabilizacdo por membrana constituida de uma armadura,
nao tecida, de filamentos continuos de poliéster, impregnada com asfalto modificado por
elastbmero SBS. Trata-se, pois, de membrana, com armadura, moldada “in loco”. Havera
rigorosa obediéncia as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente as NBR
9574/1986 e NBR 12190/1990. Na hipétese de a regularizacdo da superficie ndo haver
sido obtida com o desempenho do proprio concreto — inclusive com respeito a declividade
6tima de 15 a 2,5% - sera executada a férma de caimento para suporte da
impermeabilizacdo. Sera objeto de particular atencdo a sobrecarga na estrutura
decorrente dessa férma de caimento, admitindo-se, caso necessario, que seja ela
constituida pela propria isotermia. Regra geral, a forma de caimento sera executada com
argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3. O acabamento da superficie
da férma de caimento sera obtido com desempenadeira de madeira e, antes do seu
lancamento, havera a remocgdo de todas as incrustacdes e de eventuais residuos de
madeira, especialmente os inseridos na massa do concreto. O acabamento da superficie
da férma de caimento ndo podera ser alisado a colher ou a desempenadeira de aco. A
espessura minima da férma de caimento sera de 3 cm e precedendo o lancamento, e
apoés a remocdo de incrustacbes e de residuos serd efetuada a lavagem enérgica da
superficie do concreto com agua abundante. A impregnacao sera executada com asfalto
modificado — por elastdbmero SBS — que apresente viscosidade compativel com a
finalidade a que se destina, ou seja, elevado poder de penetracdo. A aplicacdo sera a frio
e efetuada com vassoura de pelo macio ou trincha. O consumo de “primer” sera da ordem
de 0,5kg/m2. A aplicacdo das membranas, operacdo subsequente, s6 podera ocorrer
apds completa secagem da impregnacao, o que exigird, no minimo, 8 horas (25C). A
manta asfaltica de 4mm de espessura sera aplicada a fogo em camadas, tendo uma
superposicao de no minimo de 10cm de um rolo para outro. Apés a aplicacdo da manta,
sera feito o teste de estanqueidade com o fechamento provisorios dos ralos, pelo periodo
de 24 horas, observando qualquer vazamento. Caso surja algum registro de vazamento,
aquele local devera ser refeito, seguindo o procedimento anterior descrito. No caso do
teste de estanqueidade ser positivo, sobre a manta aplica-se um chapisco com
argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, adicionando-se, a agua de
amassamento, emulsdo adesiva, na propor¢do, em volume, de 1:1. Executa-se, em
seguida, capeamento constituido por argamassa idéntica a empregada no chapisco,
sendo de 3 cm a espessura do capeamento nos paramentos verticais e, de 3 cm, nos
paramentos horizontais.
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7 FORRO

7.1 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1.2CM, INCLUSIVE
FIXACAO COM ARAME

Sera aplicado forro de placas de gesso 60 x 60cm de boa fabricagdo, com o uso
pendurais em arame de cobre fixados no teto, revestidos com uma mistura de gesso cola
e sisal preso a laje. O acabamento sera feito através de gesso cola, de acordo com
recomendacdes do fabricante, de forma que as juntas nao sejam perceptiveis.

7.2 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENT O E MONTAGEM

Sera aplicado forro de gesso acartonado fabricacdo, com o uso de perfis, pendurais em
fio de cobre fixados no teto, presos por meio de parafusos de a¢o galvanizado. Nas
bordas das paredes, seréo utilizadas tabeiras em aco galvanizado e garras em chapa tipo
H unindo as placas. O acabamento sera feito através de massa e fita, de acordo com
recomendacdes do fabricante, de forma que as juntas ndo sejam perceptiveis.

8 COBERTURA

8.1 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM INCLINACA O 27%
8.2 CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULAD A
8.3 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO 8mm COM 50% NOVA

Salvo indicagdo em contrario, o telhamento obedecerd o recobrimento longitudinal das
chapas onduladas de fibrocimento de 8mm de espessura serd 140 mm, para inclina¢des
superiores ou iguais a 15°ou 27%, e de 200 mm, par a inclinaces de 10°a 15°ou 18% a
27%. O recobrimento lateral sera de 50 mm, aproximadamente Y4 da onda, para
inclinacdes de 10° ou maiores. Em coberturas sujeitas a condicBes desfavoraveis de
vento, o recobrimento em apreco serd de 230 mm, ou uma onda e ¥%. O apoio das chapas
sobre as tercas sera, no minimo, de 50 mm no sentido de seu comprimento. A fixacao
das chapas sera efetuada com ganchos chatos. A colocacdo das chapas sera feita dos
beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo o sentido da
montagem contrario ao dos ventos dominantes. Para evitar a sobreposicdo de quatro
espessuras de chapa, proceder-se-a ao corte dos cantos segundo a hipotenusa de um
tridngulo, cujos catetos serdo respectivamente iguais aos recobrimentos laterais e
longitudinais. Para passagem de tubos, serdo utilizadas chapas com tubo para ventilacao,
associadas com chapéu para chaminé, mesmo que para isso haja necessidade de
desvia-los de sua prumada. O tubo ficara por dentro do conjunto referido, eliminando-se,
dessa forma, junta na superficie da chapa. No caso especifico de reposicdo, serdo
substituidas todas as telhas que apresentarem rachaduras, partes quebradas, orificios
irreparaveis, fragilidade e desgaste natural.
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9 INSTALACAO ELETRICA

9.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR D E PARTIDA RAPIDA
E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
/9.2 INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS E LETRODUTO PVC
RIGIDO DE 1 / 9.3 INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS
ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2",

Serao utilizados eletrodutos de PVC roscavel rigido de padrdo superior. As emendas
serdo feitas através de luvas e curvas apropriadas. Nas mudancas de direcdo deverao
ser utilizadas obrigatoriamente caixas de passagem ou conduletes. Serdo utilizados
dentro de cada eletroduto de 3/4”, no maximo trés circuitos (F/N/T) ou 9 (nove) cabos de
2,5 mm°. Todos eletrodutos terdo acabamento nos quadros com bucha e arruela. Os
eletrodutos subterrdneos deverdo ser instalados a 0,50cm do nivel do solo e possuir
protecdo mecénica. Deverd ser instalada uma fita sinalizadora a 10 cm do nivel do solo.
Todos os dutos vazios, sejam novos ou existentes, deverdao conter cabos guias “pesca’.
As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da alvenaria de modo a
nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e serdo
niveladas e aprumadas. As caixas subterrdneas serdo de alvenaria, revestidas com
argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsdo para drenagem. As
dimensdes internas das caixas serdo determinadas em fun¢&o do raio minimo de curvas
do cabo usado, do numero de condutos que passam pela caixa, bem como de modo a
permitir o trabalho de enfiacdo e deverdo estar especificadas em projeto. Deveréo ainda,
ser cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de agua e
corpos estranhos. Os pisos das caixas devem ter inclinacdo minima de 3 % no sentido do
poco de esgotamento (dreno). Sera adicionada uma camada de brita n°® 02. As tomadas
utilizadas serdo simples do tipo 2P + T, embutidas, para caixa 4x2”, padrdo ABNT, cor
branca, modular e deverdo obedecer a seguinte sequéncia de montagem: pino direito:
fase - pino esquerdo: neutro - pino inferior: terra. Todas as tomadas deverdo estar de
acordo com a norma NBR 14136/2002. As tomadas deverédo ser identificadas por via de
plaquetas em acrilico com informacdo do ndmero do circuito e tensdo nominal (220V).
Os interruptores deverdo seguir o mesmo padrdo das tomadas no que se refere a cor
fabricante, linha etc. Os condutores deverdo obedecer as Normas ABNT possuir
caracteristicas de ndo propagacdo de chamas e auto extincdo do fogo. Os cabos de
alimentacao primaria deverdo ser flexiveis, com condutor tempera mole unipolares, classe
de isolamento 0,6/1kV, isolacdo em PVC sem chumbo, antiflam, cor preta. Ndo serdo
aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma, entre os quadros
alimentadores e os quadros alimentados. Os condutores de Neutro e Terra poderao ser
de classe 750V. Os condutores elétricos utilizados na distribuicdo secundaria serdo
flexiveis de 4,0mm?2 (Para ligacdo de Ar Condicionado) e 2,5mm?2 para Tomadas de
Utilizacdo Geral (TUG) e lluminagdo, com isolagdo em PVC e caracteristicas antichama.
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As emendas dos condutores elétricos deverd@o ser isoladas e localizadas em caixas de
passagem ou conduletes. Todos os cabos deverdo ser identificados em ambas as
extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricacdo Helleman, Pial ou similar. A
Fiacdo obedecera ao seguinte padrao de cor: Fase 220V: Cor Vermelha; Neutro 220V:
Cor Azul; Retorno: Cor Branca e Aterramento: Cor Verde. Na interligacdo entre os
conduletes e as luminarias embutidas no forro, sera utilizado cabo PP (Cordplast) 3x
1,5mmz2. Os circuitos 110V e 220V deverao obrigatoriamente possuir condutos exclusivos.
N&do sera admitido o compartilhamento do mesmo conduto. O condutor de aterramento
deve ser exclusivo de cada circuito. A fiacdo existente ndo podera ser reutilizada na
reforma, salvo se autorizado pelo fiscal da obra. S6 seréo aceitas emendas na fiacdo
secundaria, se localizadas dentro das caixas de passagem.

Lampadas e Luminarias
lluminacgéo Interna
Serdo utilizadas as seguintes luminarias:

a) Luminaria de embutir para quatro lampadas fluorescentes tubulares de 16W.
Corpo em chapa de ac¢o tratada com acabamento em pintura eletrostética epdxi-
pd na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto
brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lampada
antivibratério em policarbonato, com trava de seguranca e protecdo contra
aguecimento nos contatos. As luminarias devem ser apropriadas para utilizacédo
em locais de trabalho com uso frequente de computadores como sala de controle
ou monitoramento, CPD, escritorio, telemarketing, area de atendimento, etc.
Rendimento: 69%. Dimensdes de referéncia: A= 70 x L= 617 x C= 617 mm.

Luminaria de Embutir 4x16W

b) Luminarias de embutir para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo
em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epéxi-pé na
cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho.
Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lampada antivibratério em
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policarbonato, com trava de seguranca e protecdo contra aquecimento nos
contatos. As luminarias devem ser apropriadas para utilizagdo em locais de
trabalho com uso frequente de computadores como sala de controle ou
monitoramento, CPD, escritério, telemarketing, area de atendimento, etc.
Dimens®es de referéncia: A= 75 x L=244 x C= 692mm. Rendimento: 69%

'4

Luminaria de Sobrepor 2x16W

¢) Luminaria de sobrepor para uma lampada fluorescente tubular de 32W. Corpo em
aluminio extrudado com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-pé na cor
branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lampada
antivibratério em policarbonato, com trava de seguranga e protecdo contra
aquecimento nos contatos.

Por razdes de seguranca, e a fim de propiciar a partida adequada das lampadas, as
calhas das luminarias com partes metalicas deverdo ser aterradas. As lampadas
fluorescentes tubulares utilizadas seréo do tipo T8 de 32W, IRC maior que 85%, Philips,
OSRAM ou similar, com reator eletrénico de partida rapida, alto fator de poténcia e FFL
(Fator de Fluxo Luminoso) minimo de 100%.

d) PLAFON de Aluminio na cor Branca com difusor Vidro Fosco, base (rosca) 2x E-
27 para duas lampadas incandescentes até 100w ou Fluorescente Econdmica
Compacta PL até 20w. Dimensdes de referéncia: Diametro 330 mm x Altura 90
mm
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PLAFON de Aluminio na cor Branca com difusor Vidro Fosco

e) Spot Redondo Espelhado para embutir no teto de aluminio, pintura eletrostatica
branca; para lampadas PL Eletronicas 1x até 25w 220V; Base (rosca) E-27 ;
Medidas: 112 mm Diametro, 150 mm Altura.

Spot Redondo Espelhado

As lampadas eletrénicas utilizadas deverdo ser do tipo: Lampada eletrénica, 18w, Luz do
dia, no formato de ldmpada incandescente com bulbo leitoso, tensdo: 220V, base (rosca)
E-27, vida mediana (horas) 8.000, IRC: 82%, temperatura da cor: 6.500K.

10 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

10.1 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA /
10.2 PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE T UBO DE PVC ROSCAVEL
AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO / 10.3 PONTO DE ESGOTO PV C 100MM - MEDIA
1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN

As canalizacBes de agua ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de
inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canalizacdo de esgoto. Todas as
canalizagdes embutidas em paredes serdo assentes antes do reboco das alvenarias de
tijolos. Com exclusdo dos elementos niquelados, cromados ou de latdo polido, que devem
apresentar este acabamento, todas as demais partes aparentes da instalagéo tais como
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canalizacdes, conexdes, bracadeiras, suportes, etc, serdo pintados com tinta a 6leo
brilhante, apés prévia limpeza. A ndo ser quando especificado em contrario, a
canalizacdo de agua sera executada em tubos de PVC rigido soldaveis, com conexdes do
mesmo material. A canalizacdo externa, subterranea, sera enterrada em uma
profundidade minima de 40cm. Para facilidade de desmontagem das canalizac¢des, serdo
colocadas unides ou flanges nas succdes das bombas, recalques, barriletes ou onde
convier. Os tubos e conexfes serdo de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade
minima de 3% nos trechos horizontais com diametro inferior a 100mm, 2% para
didmetros 100mm, 1,0% para 150mm e 0,5% para 200mm ou mais. A declividade sera
uniforme entre as sucessivas caixas de inspecdo, ndo se permitindo depressdes que
possam formar depésitos no interior das canalizac6es. A instalacao de caixas sifonadas e
de sifées sanitarios se fara de maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e
estanqueidade perfeita nas ligacdes aparelho/sifao e sifao/ramal.

11 ESQUADRIAS E FERRAGENS

11.1 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL / 11.2 RE COLOCACAQO DE
BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL /
11.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VER NIZ, 0,80X2,10M,
INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL / 11.4 GRADE DE
FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

As espessuras de madeira — portas, janelas e guarnicdes obedecerdo,
rigorosamente, as indicacbes das esquadrias existentes, salvo alguma alteracdo
solicitada pela FISCALIZACAO. Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que
apresentem sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de
madeira ou outros defeitos. O revestimento final das portas sera especificado para cada
caso particular. As guarnicbes de madeira serdo fixadas, preferencialmente, por
intermédio de parafuso do tipo EC-latdo, de 6 x 2 1/4” (nomenclatura da NB-45/53) com
bucha plastica. Serdo empregados oito parafusos, no minimo, por guarnicdo. Os
arremates das guarnicBes, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes,
merecerdo, de parte do construtor, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates serdo objetos de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos a previa
aprovacdo da FISCALIZACAO . As dimensées recomendadas para esses montantes, S&o
de 100 mm, para a largura, e de 30mm para a espessura. Quando inferiores a essas
medidas, havera particular atencdo para as dimensbes — largura da chapa testa e
profundidade — da fechadura selecionada para guarnecer a porta. Todas as ferragens
para esquadrias de madeira e serralharia serdo inteiramente novas, em perfeitas
condicbes de funcionamento e acabamento. Serdo de latdo, com partes de ferro ou aco,
cromadas, acabamento fosco ou polido, conforme especificado para cada caso. Na sua
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colocacéao e fixacdo deverdo ser tomados cuidados especiais para que os rebordos e os
encaixes na esquadria tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esfor¢os na ferragem
para seu ajuste. N&o serdo toleradas folgas que exijam corre¢cdo com massa, taliscas de
madeira ou outros artificios. As macanetas deverdo ser de latdo fundido com secao
plena, os espelhos e as rosetas serdo de latdo fundido ou laminado. O acabamento sera
cromado, salvo outra indicacdo do projeto. Para macaneta de bola ou de forma
semelhante, o afastamento da face do batente devera permitir o perfeito manuseio da
mesma. Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem. A localizagdo das ferragens nas
esquadrias serda medida com precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de
posicéo ou diferencas de nivel perceptiveis a vista. A localizacdo das fechaduras, fechos,
puxadores, dobradicas e outras ferragens serd determinada ao construtor pela
FISCALIZACAO, quando ndo houver especificacdo ou detalhe de projeto. As macanetas
das portas, salvo condi¢bes especiais, serdo localizadas a 105cm do piso. As ferragens,
principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. Recobrir
com plastico ou adesivo protetor todas as pecas expostas de ferragens até a conclusdo
dos servicos de pintura. O TRT aceitara os produtos fabricados sob as marcas “LA
FONTE”, “FAMA”, AROUCA” ou similares, a critério da FISCALIZACAO .

As grades de ferro poderdo ser em ferro chato, perfil tubular, metalon, seguindo o padréao
existente ou se adequando as solicitacdes e dimensdes informadas pela FISCALIZACAO .
Todas as esquadrias metalicas terdo suas soldas esmerilhadas e aplicado o anticorrosivo
antes da pintura esmalte definitiva.

12 PAVIMENTACAO

12.1 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELE PIPEDO OU
BLOCOS DE CONCRETO

O sub-leito sera drenado e bem apiloado em camadas de 20cm de material arenoso, de
modo a constituir superficie firme e de resisténcia uniforme, o apiloamento devera ser
feito com soquetes de cerca de 10 kg ou mecanizado com compactacgdo controlada para
trafego especificado. Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole, sera
necessario proceder-se sua remog¢éo até uma profundidade conveniente, substituindo-se
por material mais resistente. A sub-base sera formada por uma camada de areia com 15
a 20 cm de espessura

12.2 CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M

Serdo executadas calcadas de contorno de 1,00m de largura em cimentado em
argamassa de cimento e areia — trago 1:3, sobre lastro de concreto 15 Mpa de 5cm de
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espessura, com altura média de 30cm em torno das Edificacdes. Contudo, a critério da
FISCALIZACAO, a CONTRATADA podera executar complementos de calcadas
existentes, que estejam quebradas, rachadas ou danificadas.

12.3 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO E SPESSURA 8 CM,
ASSENTADO

A pavimentacdo de blocos sextavados de concreto, intertravado ou ndo, sera constituida
por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado e com
resisténcia média a compressdo conforme tipo de trafego de acordo com o seguinte
critério: Os blocos terdo a espessura minima de 10 cm em pavimentagdo sujeita a trafego
pesado, de 8 cm para trafego médio e de 6 cm no caso de trafego leve. O sub-leito sera
drenado e bem apiloado em camadas de 20cm de material arenoso, de modo a constituir
superficie firme e de resisténcia uniforme, o apiloamento devera ser feito com soquetes
de cerca de 10 kg ou mecanizado com compactacdo controlada para trafego
especificado. Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole, sera necessario
proceder-se sua remoc¢do até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material
mais resistente. A sub-base sera formada por uma camada de areia com 5 a 7 cm de
espessura. As juntas dos blocos sextavados serdo tomadas com pedrisco ou cimento e
areia no traco 1:8.

12.4 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESS URA 2MM, FIXADO COM
COLA

O revestimento de plastico vinilico semi-flexivel, espessura de 2mm, sera executado com
cola apropriada e especificada pelo fabricante, sobre base de cimentado em argamassa
cimento e areia grossa — traco 1:3. Somente apds a cura do cimentado, minima de 7
(sete) dias, procedera a colagem das placas, utilizando cola prépria recomendada pelo
fabricante, aplicando-se na superficie da base e no verso de cada placa. As juntas serao
alinhadas, aprumadas, niveladas e de espessura minima, de maneira que fiquem
imperceptiveis.

12.5 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO ME DIO, ASSENTADA
COM ARGAMASSA COLANTE

Todos os pisos a pavimentar com ladrilhos terdo o caimento necessario para perfeito e
rapido escoamento das aguas para os ralos. A boa declividade dos pisos sera verificada
pela FISCALIZACAO antes de sua aprovacdo. A colocacéo dos ladrilhos sera efetuada
sobre uma camada de cimentado em argamassa cimento e areia — trago 1:3, com 3cm de
espessura minima. As ceramicas serdo assentadas com cimento-cola, podendo ser
argamassa pré-fabricada, no tipo AC-lI ou AC-Il, dependendo do tamanho das pecas e
seus respectivos uso, de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas. O
rejuntamento sera feito através de rejunte pré-fabricado na cor do piso existente ou na
tonalidade recomendada pela FISCALIZACAO. Antes do completo endurecimento da
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pasta de rejuntamento sera procedida cuidadosa limpeza da pavimentacdo. Depois de
terminada a pega da argamassa de rejunte, serd verificada a perfeita coloragcéo
percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se os que denotarem pouca seguranca. Nos
planos ligeiramente inclinados - 0,3% no minimo - constituidos pelas pavimentacdes de
ladrilhos, ndo seréo toleradas diferencas de declividade em relacéo a prefixada ou flechas
de abaulamento superior a 1 cm (um centimetro) em 5m (cinco metros) ou seja, 0,2%. As
juntas e os arremates deverdo obedecer a mesma especificacdo de revestimento em
ceramica. As juntas secas ndo serdo permitidas.

12.6 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm

Deverdo ser substituidas as soleiras em granito, conforme a tonalidade e tipo existente ou
a critério da FISCALIZACAO, todas as vezes que houver diferenca de nivel entre os
pavimentos. As pecas quebradas deverdo ser substituidas, quando identificadas nas
ocorréncias.

12.7 POLIMENTO EM PISOS DE MARMORE

Devera ser feito uma verificagdo minuciosa do piso de marmore existente, buscando a
identificac@o de pecas soltas, quebradas ou manchadas, para que sejam substituidas por
marmore nas mesmas dimensfes e tonalidade. Ap6s a cura da fixacdo das pecas
substituidas, sera procedida o polimento com esmeris de carburundum de n.° 30 e
sucessivamente mais finos até o de n.° 120. Posteriormente, todo 0 piso sera encerado
com duas demaos de cera incolor e aplicado o produto hidro-repelente incolor sem brilho
ou uma demao de seladora acrilica.
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13 SERVICOS DIVERSOS

13.1 ABERTURA/ENCHIMENTO DOS RASGOS NA ALVENENARIA P/DUTOS D=1/2" A
11/2" ARG CIM/C.HID / AREIA 1:2:9

As derivacdes das tubulacGes elétricas, telefnicas, hidro sanitarias correrdo embutidas
nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se sua inclusédo no concreto. Os cortes,
rasgos e aberturas necessarias em elementos de vedacdo, como paredes de tijolos
cerdmicos ou de blocos estruturais, para passagem das tubulagbes de instalacdes
prediais, serdo locados, com prévia indicacao do instalador. A CONTRATADA executard
os trabalhos complementares ou correlatos das instalacéo prediais tais como: colocacao
de tubulacdes e conexdes das instalagcdes, recompondo 0s rasgos para condutores e
canalizagdes, bem como todos os arremates decorrentes da execucdo de qualquer
instalacdo, com o uso de argamassa cimento e areia — traco 1:6.

13.2 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA [
PERFIL /TUBO ACO

Todos os trabalhos de recuperacdo de serralheira, que sejam em Portbes, Janelas,
Caixilhos, Gradil, Guarda corpos, Guichés Metdlicos, etc., serdo executados de acordo
com os respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZACAO ou seguindo o padrio
existente, mediante méao-de-obra especializada. Todo o material a ser empregado no
restauro devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de
fabricacdo ou falhas de laminacdo. Os quadros fixos ou méveis serdo perfeitamente
esquadriados ou laminados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda.
Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados e as asperezas limadas;
as emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverdo apresentar ajuntamento perfeito,
sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

13.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C / ABERTURA E
PORTAO

Os tapumes serdo executados com chapas de madeiras, ou tabuas novas e inteiras
solidamente assentadas e contraventadas, devendo obedecer rigorosamente as
exigéncias da municipalidade local. Os portdes, alcapdes e portas abertas no tapume
terdo as caracteristicas do mesmo e serdo dotados de ferragens. O eventual
aproveitamento de muros, paredes divisorias, serd objeto de expressa autorizagdo da
FISCALIZACAO .
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14 SERVICOS FINAIS

14.1 CAPINA MANUAL
As areas externas deverdo ser capinadas manualmente com o emprego de
enxada de modo a eliminar o maximo das ervas eflorescentes.

14.2 LIMPEZA GERAL

A limpeza geral compreende a manutencdo da area de trabalho (circulacdes
utilizadas, acessos e depdésitos), com regular remocéo de entulhos (carga, transporte e
descarga) para local autorizado pelos 6rgdos competentes, e limpeza grossa e fina nas
areas de intervenc¢do e nas circulacdes e acessos utilizados. Inclui ainda, a limpeza final
guando da entrega dos servicos.

E fundamental que a CONTRATADA mantenha todos os setores do servigo
permanentemente limpos, dada sua caracteristica, ou seja, readequacdo em ambientes
gue serdo mantidos em funcionamento durante os servicos. Também devera ser
considerado a remocdo periédica de entulho, devendo a cagcamba, quando necessaria,
ficar posicionada em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar o isolamento das areas de trabalho com

tapumes de chapas de compensado de madeira com 6mm de espessura e lonas
plasticas, de forma a garantir a seguranca dos usuarios do prédio, evitar danos e
minimizar a propagacéao de ruido, odores e pé para os setores em utilizagdo.
Importante ressaltar que, ap6s a conclusdo dos servicos, o Tribunal devera receber as
instalacBes fisicas em toda a sua extensdo em perfeito estado de uso, inclusive com a
revisdo completa das instalacbes, perfeita aplicacdo de materiais de acabamento,
execucdo de pintura e limpeza final da area de intervencao.

Na medida em que as etapas do servico forem sendo concluidas, a
CONTRATADA devera providenciar sua limpeza, a fim de que possam ser vistoriadas
pela FISCALIZACAO e, caso considerado entregues, colocadas em funcionamento.

14.3 CARGA MANUAL DE RESIDUOS
Inclui a carga manual dos residuos gerados pela capina manual e pela limpeza.

14.4 TRANSPORTE DE MATERIAL
Considera o transporte dos residuos gerados pela capina e pela limpeza até uma
distancia de 5 Km.

Fortaleza, 08 de Abril de 2013.

Eng. Civil Paulo Brasileiro Pires Freire
Analista Judiciario do TRT 72 Regido



