PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

PROCESSO: N° 5005/2013-5

PROJETO BASICO DA ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE
ANALISE ESTIMATIVA DE CARGAS ATUANTES NO 50. PAVTO.

1 CHILLERS
MODELO QT. PP (KG)
30GN050 1 2.269,00
30GN060 2 2.741,00

SUBTOTAL

_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

TOTAL (KG)
2.269,00
5.482,00
7.751,00 KG

2 ESTRUTURA METALICA AUXILIAR A IMPLANTAR

PECA TIPO COMP.
VM1 12 x5 1/4” 9,70
VM2 12 x5 1/4” 9,70
VM3 12 x5 1/4” 9,70
VM4 12 x5 1/4” 13,00
VM5 12 x5 1/4” 13,00

PIL-MET* 12 x5 1/4” 6,00

KG/M KG
81,85 793,95
81,85 793,95
81,85 793,95
81,85 1.064,05
81,85 1.064,05
81,85 491,10
SUBTOTAL  5.001,04 KG

*6 pilares metalicos de 1,00m de altura.

TOTAL | 12.752,04 KG

3 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES MECANICAS ANTIGAS

Camadas de concreto convencional:

AREA
ESPESSURA MEDIA
PESO ESPECIFICO

180,00 M2
0,08 M
2.400,00 KG/M3

SUBTOTAL 34.560,00 KG

Camadas de concreto leve:
AREA

ESPESSURA MEDIA

PESO ESPECIFICO (Estimado)

180,00 M2
0,07 M
1.000,00 KG/M3

SUBTOTAL 12.600,00 KG

4 CONCLUSAO

TOTAL | 47.160,00 KG
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Legenda:
VM = Vigas metalicas a implantar
P's = Posicéao de pilares existentes a receber pilaretes metalicos em seus topos.

Considerando a implantagao da estrutura metalica auxiliar a ser apoiada nos pilares

esquematizados na Figura 1, temos:
47.160kg / 6 pilares =>

CARGA ADICIONAL APROX./PILAR =

9.985,34 KG



