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1.0. APRESENTAÇÃO
O presente memorial tem como finalidade apresentar projeto elétrico de uma subestação de 112,5kVA abrigada. 

O referido projeto foi desenvolvido baseado na NT-002/2011 R-03 da COELCE.

2.0. IDENTIFICAÇÃO

Nome da obra: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 7ª REGIÃO.
Endereço da obra: Av. Lúcia Saboia, 500 Bairro: Centro. Cep: 62010-830
Ramo de Negócio: Institucional, administração pública em geral
Projetista

Profissional: José Aderbal Augusto de Almeida Filho.

CREA: 46.898-D/CE
Fone: (85) 9661.7631
Endereço Eletrônico: aderbal_filho@hotmail.com
3.0 - CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO
A subestação será de 112,5 kVA, isolação a seco, do tipo abrigada, padrão COELCE, conforme peças gráficas anexas.
4.0. MEDIÇÃO
A medição será instalada em baixa tensão, em caixa de medição direta, acondicionada internamente ao cubículo da subestação.

5.0. PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO
a) Proteção contra Descargas Atmosféricas e Surtos de Tensão

A proteção será feita através de três pára-raios tipo resistor não linear, 12 kV, 10 KA, NI 110 KV, localizados no poste de fachada a montante da subestação e solidamente aterrados através de cabo cobre nu 50mm2 que se interligarão as hastes de terra “Copperweld” de 5/8 “x 3,00m”.

A proteção contra curto-circuito é feita através de um conjunto de chave seccionadora tripolar com fusível HH, indicadoras unipolares no ponto de derivação do ramal de ligação, 25 KV, 300A, 10 KA, NI 110 KV, elos fusíveis 10K e elos fusíveis de 6K no poste particular.

6.0. PROTEÇÃO EM BAIXA TENSÃO
Cálculo da corrente secundária do transformador 112,5 KVA:

Is= 112500/(3 x380V= 170,93A
Proteção: 175A; 5 kA (Capacidade de interrupção simétrica mínima)
Condutores: tipo SINTENAX 0,6/1 kV de bitola (4n95) + (n50mm2).
7.0 – ATERRAMENTO

A malha de terra possuirá 06 hastes de terra tipo COPPERWELD 5/8”x 3,00m, com cabo de cobre nu de 50mm2”.
NOTA: - A resistência da malha de terra não deverá ultrapassar o valor de 10 ohms em qualquer época do ano
8.0 – CÁLCULO DA DEMANDA EM KVA.
	1.0. RESUMO DAS CARGAS EM W(A SEREM ATENDIDAS PELA SE-112,5kVA)

	QUADRO
	
	
	CARGA

	QLF-S (Quadro de Luz e Força – Pav. Superior - Ilum. e Tomadas)
	
	
	24.481W

	QLF-T (Quadro de Luz e Força – Pav. Térreo - Ilum. e Tomadas)
	
	
	15.131 W

	QFAR- AR CONDICIONADO
	
	
	57.600 W

	
	
	
	

	QGBT
	
	
	97,212 W

	
	
	
	

	2.0.  CÁLCULO DA DEMANDA EM KW (SE-112,5KVA)

	TIPO DE CARGA
	CARGA S/ DEMANDA
	CARGA DEMANDADA

	TOMADAS COMUNS
	23.850W(100%)
	26,31kVA

	ILUMIN. FLUOR.       
	4.762W (100%)
	

	AR COND.              (20 UD)
	57.600W (86%)
	53,76kVA

	OUTRAS CARGAS (NO BREAK)
	10.000kVA
	10.00kVA

	
	
	

	TOTAL GERAL
	97,212 W
	81.949W

	3.0.  TRANSFORMAÇÃO DAS CARGAS DE KW PARA KVA.

	D = 0,77 x a + 0,95 x c + 0,59 x G 

	D = 0,77 x 26,31+ 0,95 x 53,76+ 10 

	D = 81,33 KVA (SE-112,5KVA)

	Reserva = 1- 81,33/112,5=28%


8.1 - Memórias de Cálculo

a) Iluminação e Tomadas (a):

(ai = 23,85 x 1,0 = 23,85 kVA

(ad = (4,76/0,92) x 1,0 = 5,17 kVA

a ’ = (ai + (ad = 23,85 + 5,17 = 29,02 kVA
Fator de Demanda para Iluminação e Tomadas – Edifício de Escritórios

100% para os primeiros 20 kVA
70% para o que exceder de 20 kVA
a = 1x20+0,7x9,02 = 26,31kVA
b) Ar Condicionado e refrigeração (c): 57,6x0,86/0,9 = 53,76 kVA
c) Outras cargas (G): (no break) 10kVA x 1 = 10.00kVA
_____________________________________
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