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PONTO L—COMANDO DOS SUGADORES
(CICLONE)

PONTO M—REDE ELETRICA

ATENGAO:

~

Para propiciar livre acesso d@ manutengdo,

a Caixa de Sucglo de Alta Poténcia—Ciclone—
dever@ ter um espago livre de no minimo
400mm sobre ela.

PONTO G—AGUA

PONTO H—-SUCGARO

PONTO [-RESPIRO

PONTO J—ESGOTO

PONTO G—AGUA
Tubo de PVC soldavel @20mm
terminando em joelho de 90°, soldavel

e com bucha de latdo @20x1/2"
5mm acima do piso acabado, ligado

~

d rede de agua

PONTO H-SUCCAO

Tubo de PVC soldavel 825mm
terminando em joelho de 90°, soldavel

e com bucha de latdo 83/4”,
Smm acima do piso acabado, ligado

ao Ponto "F” (Sucgdo de Alta Poténcia
da Caixa de Ligagdo)

PONTO |-RESPIRO

Tubo de PVC soldavel @40mm
terminando em joelho de 90°, soldavel

e com bucha de latdo @3/4",

Smm acima do piso acabado. A saida
deste tubo deverd ser direcionada
para a coluna de ventilagdo do prédio

PONTO J—ESGOTO
Tubo de PVC soldavel @40mm
terminando em joelho de 90°, soldavel

e com bucha de latdo @40x3/4",
Smm acima do piso acabado,

~

ligado & caixa sifonada

PONTO [—-COMANDO DOS SUGADORES
(CICLONE)

Eletroduto de PVC rigido roscdvel

©020mm, terminando 100mm acima do piso

acabado com fio 3x0,75mm?

paralelo, em cores diferentes, subindo

200mm acima com eletroduto, interligado

ao Ponto "E"(Comando dos

Sugadores—Ciclone—

da Caixa de Ligagdo)

PONTO M—REDE ELETRICA

Eletroduto de PVC rigido roscavel

@20mm, terminando 100mm acima do piso

acabado com fio 3x2,5mm?, subindo 200mm

acima do eletroduto, alimentado da rede

elétrica(220V)
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