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PONTO B—REDE ELETRICA

Eletroduto de PVC @20mm terminando
100mm acima do piso

acabado, e fio 3x2,5m% com 200mm
além do eletroduto alimentado da rede

elétrica (monofdsico ou bifésico)

PERSPECTIVA CAIXA DE LIGACAO

PONTO E-COMANDO DOS SUGADORES CICLONE SIE
(OPCIONAL)
Eletroduto de PVC ©20mm terminando
100mm acima do piso acabado, e fio
3x0,75mm?, em cores diferentes, com
200mm além do eletroduto, ligado ao Ponto
"L" da bomba
(Comando dos Sugadores—Ciclone) ©©
PONTO A-AR £
Tubo de cobre rigido @1/2” com bucha de & .
redugdo de 1/4”, 100mm acima do piso ATENGRO:
acabado, vindo da rede de ar comprimido. Para propiciar livre acesso & manutengdo,
‘ O a Caixa de Ligagdo deverd ter um
PONTO C—AGUA espago livre de no miimo 200mm
Tubo de PVC soldavel @20mm, entre ela.
terminando em joelho de 90°, soldavel e
com bucha de latdo @20x1/2”, 5mm
acima do piso acabado, ligado & rede de
dqua.
PONTO K C)
Eletroduto de PVC ©20mm para comando. 5 A 4
Vai até movel lateral. | o°
PONTO F—SUCCAO DE ALTA POTENCIA &Qous %063
CICLONE(OPCIONAL)
Tubo de PVC soldavel @25mm, terminando
em joelho de 90°, soldavel e com bucha
de latdo @25x3/4”, 5mm acima do piso
acabado, LIGADO AO PONTO "H’da bomba
(Sucgdo de Alta Poténcia)
PONTO D—-ESGOTO
Tubo de PVC soldavel @40mm, terminando
em joelho de redugdo de 90°, soldavel e
com bucha de latdo @25x3/4”, 5mm
acima do piso acabado, ligado a caixa
sifonada
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