ELETRODUTO FLEXIVEL
83/4" 2n2,5+2,5(T)

DRENAGEM EM PVC #32mm
ISOLADO TERMICAMENTE NOS
TRECHOS HORIZONTAIS
SOBRE FORRO FALSO
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ELETRODUTO. 83/4"
2n2,5+2,5(T)

PVC ¢32mm t

ALCAPAO NO FORRO
FALSO - 0,30x0,30m

TUB. FRIGORIFICA

INSTALACAO DO EVAPORADOR CASSETE
SEM ESCALA

NOTA: AS UNIDADES EVAPORADORAS AGRUPADAS DE UMA MESMA CONDENSADORA PODEM SER ALIMENTADAS PELO MESMO DISJUNTOR.

ESQUEMA DE ALIMENTACAQ ELETRICA
SEM ESCALA

ALAVANCA HASTE DE FIXACAO
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EIXO QUADRADO
E EIXO REDONDO
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DETALHE MONTAGEM DE SPLITER

SEM ESCALA B

A=

LARGURA DO COLARINHO
ALTURA DO COLARINHO

DETALHE CAPTOR DE AR

SEM ESCALA

FILTRO

REGISTRO

CHUMBADOR CBA

CANALETA PERFURADA GALV. 38x19mm REF MG 2658P MEGA

CINTA AUTO—ADESIVA AC 15 ARMAFLEX

ABRAGCADEIRA PERFIL GALV. REF MG 2669 MEGA

ISOLAMENTO TERMICO ARMAFLEX TIPO AC
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Lo | ISOLAMENTO TERMICO ARMAFLEX TIPO AC ELETRODUTO
COLAR JUNGAO COM ADESIVO ARMAFLEX 520S
SUPORTE ARMAFIX
1 5/8" 3,75 M—42/45 85 65 3"
1 .3/8" 3,50 M—35/38 79 65 2.1/2"
11/8" 3,00 M—28/30 68 55 2 1/2"
1" 2,75 M—22/25 62 55 2"
7/8" 2,75 M—22/25 59 55 2"
3/4” 2,25 M—15/18 55 55 2"
5/8" 2,00 M—15/18 52 55 2"
1/2" 2,00 H-10/12 36 45 11/4"
3/8" 2,00 H-10/12 34 45 11/4"
DIAM. TUBO DIST. MAX. ENTRE REF. DIAM. EXT. COMP. DIAMETRO
' SUPORTES (m) SUPORTES (mm) (mm) | ABRAGADEIRA
DIMENSOES DOS SUPORTES ARMAFIX ARMACELL

DETALH

E DE SUSTENTACAO E ISOLAMENTO DA TUBULAGCAO FRIGORICA

SEM ESCALA

UNIDADE EVAPORADORA

TUBO FLEXIVEL
= COTOVELO 45

TUBO PVC 832mm

2,20m

VAl A CAIXA SIFONADA

PISO

A.B.Lm A i -9,

DET. INSTALACAO DO DRENO SPLIT DE PAREDE

EANPANVANAN

N— CAIXILHO DE MADEIRA

SEM ESCALA

MINIMO
25mm

BARRA

PARAFUSO n Al
PARAFUSO

$

0,25m

( COTOVELO 45

TUBO PVC #32mm

VAl A CAIXA SIFONADA

\

¢ EXTERNO TUBO |PAREDE [TEMPERA
(pol) (mm) | (mm)
1/4” 6,35 | 0,80
3/8” 9,52 |0,80
MEIA
1/2" 12,70 | 0,80 DURA
5/8" 15,88 | 1,60
3/4" 19,05 | 1,60
7/8” 22,20 | 1,60
1”7 25,40 | 160
1.1/8" | 2858 | 1.60 DURA
1.1/4" | 31,75 | 1,60
1.3/8" | 34,92 |1,60
1.1/2" | 38,10 | 1,60
1.5/8" | 41,28 | 1,60
ISOLAMENTO ~ TERMICO DAS TUBULAGOES:

LINHA  DE LIQUIDO 13mm DE ESPESSURA
LINHA DE SUCGAO 19mm DE ESPESSURA EM
BORRACHA ELASTOMERICA TIPO ARMACELL
AC E FIXAGAO COM SUPORTES TIPO ARMAFIX

TUBULACAO FRIGORIFICA PARA R410—A

UNIDADE EVAPORADORA
—
TUBO FLEXIVEL

DET. INSTALACAO DO DRENO SPLIT DE TETO

SEM ESCALA

VERGALHAO
ROSCADO

CANTONEIRA \_

ESPAGAMENTO ESPAGAMENTO ESPAGAMENTO
z_>x_,“_w%>m> ESPAGAMENTO 3,00m o T on T on
PERIMETRO
DE DUTO BARRA ® BARRA o BARRA o BARRA o
P/2 = 760 17 x 178" [ 178" 17 x 178" [ 178" 1" x 178" [ 178" 1" x 178" | 1/8"
P/2 = 1830 | 1" x 1/8" | 3/8"| 1" x 1/8" | 1/4"| 1" x 1/8" | 1/4"| 1" x 1/8" | 1/4"
P/2 = 2440 | 1" x 3/16" | 3/8"| 1" x 178" | 3/8" 1" x 178" | 3/8" 1" x 1/8" | 1/4"

P/2 = 3050 [1.1/2" x 3/16[ 1/2"| 1" x 3/16" | 3/8"

1” x 3/16" | 3/8"

-

"x 1/87 | 1/47

P/2 = 4270 |1.1/2" x 3/16[ 1/2"|1.1/2" x 3/16[ 1/2"

1" x 3/16” | 3/8" 1" x 3/16" | 3/8"

P/2 = 4880 1/2"(1.1/2" x 3/16[ 1/2"

1" x 3/16" | 3/8"| 1" x 3/16" | 3/8"

DETALHE MONTAGEM DA T.A.E

SEM ESCALA

DET. SUSTENTAGAO DOS DUTOS

SEM ESCALA

ISOLAMENTO TERMICO TIPO
ARMADUCT APLICADO COM
ADESVO 520 S

ADESIVO 520 S

FITA DE VEDACAO

DETALHE SUSTENTACAO E ISOLAMENTO DE DUTOS

SEM ESCALA

SISTEMA WALSIVA
DE SUSTENTACAQ

DETALHE DO SISTEMA
POWERMATIC DE FLANGE

TUBULAGAO FRIGORIFICA

AS TUBULAGOES DOS SPLIT INVERTER DEVERAO SER FORNECIDAS EM

COBRE RIGIDO CONFORME TABELA FRIGORIFICA PARA R410A.

0 PROCESSO DE SOLDAGEM DEVERA SER REALIZADO COM SOLDA
PHOSCOPPER 5% DE PRATA EM ATMOSFERA NEUTRA COM PRESENGA DE

NITROGENIO.

APOS A LIMPEZA OS TUBOS DEVERAO SER PRESSURIZADOS COM
NITROGENIO, TESTADOS COM 350 PSIG POR PERIODO CONTINUO DE 48

HORAS ATE QUE SUA ESTANQUEIDADE ESTEJA GARANTIDA.

AS TUBULAGOES DEVERAO SER MANTIDAS PRESSURIZADAS ATE A DATA

DA INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

AS CURVAS DE 90" E 45° SERAO DO TIPO PRE—FABRICADAS NAQ
SENDO ACEITO CURVAS ESTRANGULADAS, ENRUGADAS OU COM ANGULOS

DIFERENTES DOS AQUI MENCIONADAS.

A APLICAGAO DE VACUO DEVERA SER FEITA DENTRO DO MAIOR RIGOR
COM O AUXILIO DE VACUOMETRO E CONFORME AS EXIGENCIAS DO
FABRICANTE DO CONDICIONADOR NO QUE DIZ RESPEITO AO START—UP

DOS EQUIPAMENTOS.

0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES FRIGORIFICAS ATENDEM AS CONDIGOES
DE CAMINHAMENTO, DISTANCIA EQUIVALENTE E DESNIVEIS DOS
CONDICIONADORES ESPECIFICADOS EM PROJETO, EM CASO DE
ALTERAGAO DE ALGUM [TEM CITADO OU UTILIZAGAO DE OUTROS
MODELOS OU MARCA A CONTRATADA DEVERA CONSULTAR O PROJETISTA.
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PLANTA DE LOCACAO DOS BLOCOS

SEM ESCALA

NMRADNAI

N AR CONDICIONADO

projeto & consultoria itda

Rua Leonardo Mota 1394 sala
207 Fortaleza-CE Cep
60.170-040 Fone (085)

3268-3092 (085) 3224-8567
Email: radnai@radnai.com.br

www.radnai.com.br

REVISAO | DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL
00 EMISSAO INICIAL 19/08/13
"
Antonio Carvalho Neto Arquitetos
m—aﬂ:—ﬂmﬂ—.:-m e Consultores Associados S/C. Ltda.
Q_D m @ Av.Dom Luis, 500 - Sala 1632- CEP.:60160-230.Tel/Fax:3458.1045]
anténio oarvalho neto e-mail acneto@secrel.com.br/ arquiteturadosol@gmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7° REGIAO

DIVISAO DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Edificio:

FORUM DESEMBARGADOR DO TRABALHO PAULO DA SILVA PORTO

Endereco:

RUA RAFAEL MALZONI, N° 761, BAIRRO SAO JOSE - JUAZEIRO DO NORTE - CEARA

Autor(es) do projeto:

ADERBAL COSTA ARAUJO

Eng° Mecanico

Desenho:
EUDSON

CONTEUDO:

CREA:

6051/D-CE

Natureza do servigo:
CONSTRUGAO

ESCALA:

DETALHES GERAIS DA INSTALAGAO

~ 06 /o

Etapa:

PROJETO EXECUTIVO

Data:
JUN/2013

prancha:

Verséo:
01




