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SONOFLETOR TIPO CAIXA DE PAREDE C/ SUPORTE. 2 VIAS
DIAMETRO DA WOOFER: 8", SENSIBILIDADE: 92DB (SPL 1W/1M),
POTENCIA RMS: 125W, IMPEDANCIA: 8 OHMS, MATERIAL DA
ICONO: MICA

EXTENSOR HDMI P/40M. SUPORTA RESOLUGAQ HDMI: 1080P/10801/720P
576P/480P /4801. DISTANCIA DO CABO FTP GATSE/CAT6: 40 MTS (1080P).
UTILIZAR GABO FTP GATSE/CAT6 BLINDADO, NORMA EIA/TIA 568B.

MESA COM RODIZIOS P/ NOTEBOOK

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO "C", “T", "LR” E "X" RESPECTIVAMENTE.

TOMADA ELETRICA MONOFASICA TRIPOLAR NBR EM CAIXA, NAS
ALTURAS DE 0,30M, 1,10M E FIXADO DO TETO RESPECTIVAMENTE

PERFILADO EM AGO GALVANIZADQ LISO TIPD “U” COM DIMENSOES
3X3CM LOGALIZADO SOBRE O FORRQ ACABADO.

MICROFONE DE MESA C/ FIO TIPO GODSENEC

CONSOLE DE SOM TIPO FX, 18 CANAIS, 6 MONOS, 12 ESTEREO
EFEITOS FX, EQUALIZADOR, USB.

PROJETOR DATA SHOW, FORMATO NATIVO 16:3 /1080 LINHAS.
HDMI. CONTROLE IR.

RACK PADRAO 19", CAPACIDADE P/ 20U P/ PISO COM PORTA DE
ACRILICO.

MICROFONE S/ FIO DUPLO DE MAD,
FREQUENCIA UHF

MICROFONE S/ FIO P/ CABEGA, FREQUENCIA
DE UHF

MEDUSA DE 6 VIAS COM BANHO EM EPOXI
PRETO. PRENSA CABO DE PLASTICO.

TELA ELETRICA 106" THD (16:9) TENSIONADA, PELICULA MAT 1.0 COM
MOLDURA DE ACABAMENTO, CONTROLE REMOTO INFRA-RED.

ELETROCALHA EM ACO GALVANIZADO PERFURADA TIPO "U”, DIMENSOES
7.5CMX5CM INSTALADA SOBRE O FORRO ACABADO.

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRT 72 REGIAO
ENGENHARIA

LLlince

ENGENHARIA




