ANEXO II

JUSTIFICATIVAS PARA ITENS COM RESTRIÇÕES

Na relação de material em anexo, há alguns itens cujos produtos a serem adquiridos apresentam restrições. Desta forma, para os tópicos listados abaixo, faz-se necessário justificar as seguintes peculiaridades: 

1.01 - Pedal de comando integrado à base da cadeira – O pedal integrado propicia maior ergonomia que um pedal solto e preso por mangueiras (facilidade e segurança).
- Articulação central entre assento e encosto - Facilitar a limpeza e auxiliar na bio-segurança do equipamento (segurança e facilidade). 
- Presença de braço direito – Auxilia os movimentos do paciente em direção à cuspideira, pois serve de apoio na execução do movimento (facilidade).
- Estofamento anatômico viscoelástico com pvc expandido de alta densidade lavável e sem costura - Impede deformações com o uso e previne dores nas costas dos usuários (segurança).
- Caixa de comando incorporada à base da cadeira e compatível com o sistema de ligação dos equipamentos Dabi-Atlante modernos, no que diz respeito a formato, localização e disposição dos pontos – A estrutura física já existente só possibilitará a ligação e funcionamento de um consultório possuindo caixa de comando com formato, local e disposição dos pontos que se adequem a essa infra-estrutura.
- Cor do estofamento cinza escuro – Uma das cores que menos mostram os efeitos da utilização e envelhecimento (economicidade). 

- Com negatoscópio incorporado – A proximidade ocasionada pela incorporação do negatoscópio ao equipo facilita a análise de radiografias durante o atendimento ao paciente, pois permite que o profissional veja adequadamente as imagens sem ter que sair da cadeira e se deslocar para verificação em local adequado (facilidade).
- Pedal de comando progressivo – Possibilita o controle momentâneo no aumento ou diminuição da rotação das pontas (facilidade).
- Reservatório de água para alimentação das pontas em policarbonato transparente com capacidade 500 ou 1000 mililitros – É dada especificação com possibilidade de dois tamanhos para ampliar as opções e facilitar a aquisição do equipamento. Todas as variações solicitadas satisfazem a necessidade do serviço (facilidade).

- Bacia removível em cerâmica esmaltada (porcelana) – Apresenta maior facilidade de higienização em relação às cubas em polímero (plástico). Os critérios da facilidade e segurança justificam a especificação.
- Fonte de luz do tipo LED – Possui menor efeito sobre a polimerização das resinas fotopolimerizáveis e maior fidelidade na visualização do campo operatório (segurança, economicidade e facilidade). 
- Protetor frontal removível transparente - Protege o sistema óptico contra o aerossol (segurança).
1.02 - Estofamento anatômico viscoelástico com pvc expandido de alta densidade lavável e sem costura - Impede deformações com o uso e previne dores nas costas dos usuários (segurança).

- Cor do estofamento cinza escuro – Uma das cores que menos mostram os efeitos da utilização e envelhecimento (economicidade). 

1,04 e 1.05 - Turbina microbalanceada e rolamentos cerâmicos – Propiciam menor vibração das brocas (segurança).

1.05 – Cabeça de tamanho reduzido – Facilita o acesso nas situações onde o procedimento é realizado nas regiões mais posteriores da boca e no atendimento de pacientes infantis (facilidade).
2.10 – Braço pantográfico longo – Por apresentar os braços longos, permite que o aparelho fique mais distante, mantendo mais livre a área de trabalho do pessoal auxiliar (facilidade).
2.02 - Com regulagem do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato – Possibilita o controle da intensidade do jato de bicarbonato, permitindo o seu ajuste de acordo com a necessidade (facilidade e segurança).
- Recipiente para bicarbonato de fácil acesso e removível, que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento – Permite a manutenção periódica do equipamento, prevenindo defeitos no equipamento (facilidade e economicidade).
3.01 – Secagem com a porta fechada – Evita a contaminação do instrumental que pode ocorrer nos equipamentos que realizam a secagem com a porta aberta (segurança).
4.01 - Intensidade de emissão de luz ascendente nos primeiros cinco segundos – Possibilita deformação lenta e gradual da resina, permitindo que a mesma se acomode e evitando falhas na interface dente-resina (segurança).
- Radiômetro interno – Permite a constante e fácil aferição na intensidade de emissão de luz, evitando o uso do aparelho quando o mesmo não estiver funcionando a contento (segurança e facilidade).
- Ponteira com no mínimo 11mm – Possibilita a polimerização de uma única vez de unidades dentais de grande largura mésio-distal (facilidade e economicidade).

- Supérfície que envolve a parte lateral da ponteira de emissão de luz deve ser opaca, de modo a impedir o vazamento de luz por esta região. a saída da luz deve ocorrer exclusivamente pela extremidade – Propicia uma maior intensidade na saída de luz, pois, com a exigência desta característica, não há diminuição de intensidade da luz que seria causada por vazamentos laterais da mesma (segurança).
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