ANEXO I
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	LOTE 1  - CONSULTORIO, MOCHOS E PONTAS

	1.01
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE:
CADEIRA ODONTOLÓGICA COM A BASE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇA, COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS E SISTEMA DE VOLTA A ZERO. PEDAL DE COMANDO INTEGRADO À BASE DA CADEIRA PARA ACIONAMENTO DE TODOS OS MOVIMENTOS DA CADEIRA, BEM COMO ACIONAMENTO DO REFLETOR. ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO E COM REGULAGEM DE ALTURA. ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO. PRESENÇA DE BRAÇO DIREITO (COM ABERTURA LATERAL E SEM HASTE DE SUSTENTAÇÃO). ESTOFAMENTO ANATÔMICO DE VISCOELÁSTICO COM PVC EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE LAVÁVEL E SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO MOTOREDUTOR (ISENTO DE ÓLEO) COM PRESENÇA DE TRANSFORMADOR DE 12 VOLTS (PARA ALIMENTAÇÃO DO REFLETOR) E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. CAIXA DE COMANDO INCORPORADA À BASE DA CADEIRA E COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DABI-ATLANTE MODERNOS, NO QUE DIZ RESPEITO A FORMATO, LOCALIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DOS PONTOS. COR DO ESTOFAMENTO CINZA ESCURO.
EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO CART COM BASE MÓVEL SOBRE QUATRO RODÍZIOS. COM SUPORTE DE PONTAS MACIÇO EM MATERIAL POLIACETAL POSSUINDO QUATRO TERMINAIS, SENDO UM TERMINAL BORDEN PARA MICROMOTOR (SEM SPRAY DE ÁGUA), DOIS TERMINAIS BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO (COM SPRAY DE ÁGUA E SEM FIBRA ÓPTICA) E UM PARA SERINGA TRÍPLICE (AR E ÁGUA). PEDAL DE COMANDO PROGRESSIVO. COM NEGATOSCÓPIO INCORPORADO. ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DAS PONTAS EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE 500 ou 1000 MILILITROS. 

OBS.: EQUIPO SEM A PRESENÇA DE COMANDO ELETRÔNICO DO TIPO TECLADO DE MEMBRANA PARA ACESSAR RECURSOS E SEM SITEMA FLUSH.
UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA. CUBA FIXA NO CORPO DA UNIDADE, SEM A POSSIBILIDADE DE MOVIMENTÁ-LA. BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA (PORCELANA) COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS. REGISTRO DE ÁGUA E TEMPORIZADOR COM TEMPO DE DESLIGAMENTO DE ATÉ 50 SEGUNDOS. SUPORTE DE PONTAS MACIÇO EM POLIACETAL CONTENDO DOIS TERMINAIS PARA SUCÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO QUE SUGUEM 300 MILILITROS POR MINUTO USANDO O AR DO COMPRESSOR E UMA SERINGA TRÍPLICE. SEPARADOR DE DETRITOS NA CAIXA DE COMANDO APRESENTANDO TELA EM AÇO INOXIDÁVEL. 
OBS.: UNIDADE AUXILIAR SEM PAINEL DE COMANDO E PORTA COPOS.
REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA, COM FOCO DE LUZ BRANCA FRIA RETANGULAR DO TIPO LED (SEM O USO DE LÂMPADAS) E CABEÇOTE COM ESPELHO MULTIFACETADO MONOFOCAL APRESENTANDO CONTROLE DE QUATRO INTENSIDADES DE LUX. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL TRANSPARENTE.
MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO ANATÔMICO E ENCOSTO ERGONÔMICO COM AMPLA ÁREA DE APOIO DAS COSTAS. MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS. COM REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E DA DISTÂNCIA DO ENCOSTO. MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ACIONADOS POR ALAVANCA. ESTOFAMENTO ANATÔMICO DE VISCOELÁSTICO COM PVC EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE LAVÁVEL E SEM COSTURA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS. COR DO ESTOFAMENTO CINZA ESCURO.
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	1.02
	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO ANATÔMICO E ENCOSTO ERGONÔMICO COM AMPLA ÁREA DE APOIO DAS COSTAS. MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS. COM REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E DA DISTÂNCIA DO ENCOSTO. MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ACIONADOS POR ALAVANCA. ESTOFAMENTO ANATÔMICO DE VISCOELÁSTICO COM PVC EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE LAVÁVEL E SEM COSTURA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS. COR DO ESTOFAMENTO CINZA ESCURO.
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	1.03
	UNIDADE AUXILIAR PARA BOMBA À VÁCUO (SEM CUSPIDEIRA). COM DOIS SUGADORES DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO. SEPARADOR DE DETRITOS COM TELA EM AÇO E INOX EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO (NO CORPO DA PRÓPRIA UNIDADE). REGULAGEM DA SUCÇÃO NO CORPO DO TERMINAL. INSTALADA SEPARADAMENTE DA CUSPIDEIRA, MANTENDO A OPÇÃO DOS SUGADORES QUE USAM O AR DO COMPRESSOR EXISTENTES NA UNIDADE AUXILIAR CONVENCIONAL.
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	1.04
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM SPRAY TRIPLO, COM TURBINA MICROBALANCEADA E ROLAMENTOS CERÂMICOS, SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCAS COM O AUXÍLIO DE SACA-BROCAS, ENCAIXE BORDEN DE DOIS FUROS, CABEÇA DE TAMANHO PADRÃO AUTOCLAVÁVEL. 
	02
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	1.05
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM SPRAY TRIPLO, COM TURBINA MICROBALANCEADA E ROLAMENTOS CERÂMICOS, SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCAS COM O AUXÍLIO DE SACA-BROCAS, ENCAIXE BORDEN DE DOIS FUROS, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO AUTOCLAVÁVEL.
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	1.06
	CONTRA-ÂNGULO ACOPLÁVEL AO MOTOR ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1. CABEÇA REDUZIDA. GIRO LIVRE DE 360º SOBRE O MICROMOTOR. TRAVA DE AÇO COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO. CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO. AUTOCLAVÁVEL.
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	1.07
	MICRO-MOTOR COM SISTEMA DE CONEXÃO DE 2 FUROS. PARA ACOPLAR CONTRA-ÂNGULO OU PEÇA RETA. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DE PONTAS COM GIRO DE 360º DAS PEÇAS ACOPLADAS. COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DA VELOCIDADE. ALTO TORQUE EM BAIXA VELOCIDADE. AUTOCLAVÁVEL. 
	04
	UD
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	LOTE 2 – APARELHO DIVERSOS

	2.01
	APARELHO DE RAIOS-X COM BRAÇO PANTOGRÁFICO LONGO (COM ALCANCE MÍNIMO DE DOIS METROS). COM BASE, COLUNA E BRAÇOS CONSTITUÍDOS EM AÇO, SENDO A BASE PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO AO PISO. TENSÃO DO TUBO DE 70KvP. POTÊNCIA DE 1200VA. CORRENTE DO TUBO DE 7mA. COM FILTRO EQUIVALENTE DE ALUMÍNIO DE 1,5 MILÍMETROS. CONTROLE DIGITAL COM CABO LONGO (MÍNIMO DE CINCO METROS). BIVOLT OU 220 VOLTS.

OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS APARELHOS DE COLUNA MÓVEL OU COM FIXAÇÃO À PAREDE, MESMO QUE PANTOGRÁFICOS DE BRAÇO LONGO.
	02

	UD
	
	

	2.02
	APARELHO ANALÓGICO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA COM BICARBONATO DE SÓDIO E ULTRA-SOM. COM REGULAGEM DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA AJUSTE FINO DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. REGULAGEM DA QUANTIDADE DE ÁGUA DO BICARBONATO E ULTRA-SOM. REGULAGEM DA VARIAÇÃO ULTRASSÔNICA. ULTRA-SOM COM SISTEMA CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM FREQUÊNCIA DE 30000 HERTZ. RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E REMOVÍVEL, QUE PERMITE A SUA REMOÇÃO SEM A NECESSIDADE DE VIRAR TODO O EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E RETIRADA DAS SOBRAS DO PÓ DE BICARBONATO. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E CAPA DO TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. ACOMPANHA TRÊS INSERTOS, SENDO UM UNIVERSAL, UM PARA REMOÇÃO SUBGENGIVIAL E OUTRO PARA GRANDES BLOCOS DE TÁRTARO. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 VOLTS.
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	LOTE 3 - EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA

	3.01
	AUTOCLAVE DIGITAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. COM DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES E MENSAGENS. PAINEL COM TECLAS DE CONTROLE. POSSUINDO NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. TIPO DE POSIÇÃO HORIZONTAL. CAPACIDADE DA CÂMARA DE 21 LITROS. CÂMARA EM AÇO INOX COM 3 BANDEJAS. SECAGEM COM A PORTA FECHADA. SISTEMA MICROCONTROLADO COM VÁRIOS SISTEMAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO VÁLVULA PARA CONTROLAR PRESSÃO E VÁCUO, FUSÍVEL PARA PROTEGER CONTRA SOBRETENSÃO E TERMOSTATO PARA EVITAR AQUECIMENTO EXCESSIVO. SEM RESERVATÓRIO INTERNO PARA ÁGUA. ACOMPANHA MANGUEIRA PARA DRENAGEM DO VAPOR E COPO GRADUADO PARA MEDIR A ÁGUA. TENSÃO DE ALIMETAÇÃO BIVOLT OU 220 VOLTS.
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	UD
	
	

	3.02
	MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA. PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS AO MONITORAMETO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR. COM QUATRO ORIFÍCIOS NA CÂMARA DE INCUBAÇÃO, POSSIBILITANDO A INCUBAÇÃO DE QUATRO INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. BIVOLT OU 220 VOLTS.
	
	
	
	

	3.03
	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ABASTECIMENTO MANUAL (SEM CONEXÕES HIDRÁULICAS). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS CICLO DE DESTILAÇÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE DESTILAÇÃO DE 3,8 LTS EM UM TEMPO ENTRE 6 E 8 HORAS. ACOMPANHA RECIPIENTE EM POLICARBONATO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS QUE SE ACOPLA (ENCAIXA) AO EQUIPAMENTO. BIVOLT OU 220 VOLTS.
	
	
	
	

	LOTE 4 – FOTOPOLIMERIZADOR DO TIPO LED

	4.01
	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LUZ LED COM INTENSIDADE DE 1200 mw/cm2 (NO INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 440 E 480 nm), COM EMISSÃO DE SINAIS SONOROS, INTENSIDADE DE EMISSÃO DE LUZ ASCENDENTE NOS PRIMEIROS CINCO SEGUNDOS, VOLTAGEM DE ENTRADA BIVOLT, RADIÔMETRO INTERNO (NO PRÓPRIO CARREGADOR), PEÇA DE MÃO SEM FIO E COM DIÂMETRO DA PONTEIRA COM NO MÍNIMO 11mm. A SUPERFÍCIE QUE ENVOLVE A PARTE LATERAL DA PONTEIRA DE EMISSÃO DE LUZ DEVE SER OPACA, DE MODO A IMPEDIR O VAZAMENTO DE LUZ POR ESTA REGIÃO. A SAÍDA DA LUZ DEVE OCORRER EXCLUSIVAMENTE PELA EXTREMIDADE. CAIXA CONTENDO UMA PEÇA DE MÃO (PONTEIRA DE LUZ, PAINEL DE CONTROLE, BOTÃO LIGA/DESLIGA E COMPARTIMENTO COM BATERIA), UM RECARREGADOR (COM RADIÔMETRO, INDICADORES LUMINOSOS DO RADIÔMETRO E INDICADOR DE LUZ DA BATERIA), UM CABO DE FORÇA, PROTETORES DE LENTES, PROTETORES DE LUZ E BARREIRAS.
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