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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 5.712/2014-2
1 UNIDADE REQUISITANTE: Divisão de Infraestrutura de TI
2 OBJETO: Registro de preços para eventual Contratação de Serviços de Instalação e Ampliação de Infraestrutura Física de Rede, com fornecimento de material e garantia estendida mínima de 05 anos para itens de cabeamento e 01 ano de garantia para demais itens.

2.1 Justifica-se a contratação mediante SRP, tendo em vista a impossibilidade de determinação de quantitativos dos serviços e materiais, nos termos do Decreto 3931/01.

2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TERMO

a) Anexo I - Caderno de Especificação Técnicas

b) Anexo II - Modelo de Proposta de  Preços

c) Anexo III – Modelo de Termo de Garantia

3.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

3.1 1 MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Disponibilizar a instalação e manutenção de pontos lógicos (pontos de rede), com sua respectiva infraestrutura, para estações de trabalho e equipamentos de tecnologia da informação distribuídos em todas as unidades jurisdicionais do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região, de forma a adequar as respostas da área de TI à demanda existente do Tribunal, garantindo a qualidade e confiabilidade

3.1.2 BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO
Os benefícios a serem alcançados são:
· Oferecer resposta rápida à demanda de crescimento da rede de dados do TRT;

· Oferecer resposta rápida à demanda de conserto e mudança no posicionamento de pontos de computador;

· Garantir a continuidade dos serviços de TI;
· Atualização e modernização de Infraestrutura de TI.
3.1.3 CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE
A presente contratação atende ao objetivo estratégico nº 7 do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação.

3.1.4 AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES 

A contratação será composta de LOTE ÚNICO, em virtude da natureza do objeto inviabilizar o fracionamento dos itens.

3.1.5 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE ADOTADOS
Será exigida a observância dos seguintes critérios de sustentabilidade, aplicáveis ao caso em tela,  em consonância com a Resolução nº 103/12 do CSJT:

3.1.5.1 A CONTRATADA se responsabilizará pelo correto tratamento dos resíduos decorrentes dos serviços efetuados, incluindo todo o material de cabeamento antigo removido.

3.1.5.2 A CONTRATADA deverá utilizar cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC.

Será exigida da contratada a Declaração, por ocasião do recebimento definitivo de cada serviço,  que cumpre o disposto nos itens 3.1.5.1 e 3.1.5.2.

3.1.6  NATUREZA DO SERVIÇO (SE CONTINUADO OU NÃO) E TIPAGEM (COMUM OU NÃO)
a. Bens e serviços comuns de acordo com a Lei nº 10520/2002 e os decretos 3555/2000 e 5450/2005.
3.1.7 REFERÊNCIAS A ESTUDOS PRELIMINARES
Não se aplica.

3.1.8 RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE A SER CONTRATADA
As quantidades a serem licitadas são as suficientes para atender as seguintes demandas.

· substituição do cabeamento do prédio anexo II para categoria 6 e adequação ao lay-out das salas e móveis;

· instalar backbone ótico no prédio anexo I;

· as demandas de reformas e construção informadas pela Divisão de Engenharia (resposta ao MEMO DTIT nº 13/2013);

· Reparo e instalação de novos pontos requisitados pelo diversos setores do TRT;

· Melhorias na conectividade da sala-cofre.

A descrição dos item com as respectivas unidades e quantidades estão a seguir relacionadas.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND 
	QTDE

	1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 1" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	M
	1200

	2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 2" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	M
	300

	3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 3" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	M
	200

	4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 1" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	M
	100

	5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 2" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	M
	100

	6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 3" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	M
	100

	7
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA PLASTICA APARENTE 50 x 20MM 
	M
	1000

	8
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA PLÁSTICA APARENTE 110 x 20MM
	M
	200

	9
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE PARA APLICAÇÃO EM PISO
	M
	300

	10
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE DE 25MM
	M
	1000

	11
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE DE 45MM
	M
	500

	12
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 50x50x3000mm
	M
	500

	13
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 100x50x3000mm
	M
	600

	14
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 100x100x3000mm
	M
	500

	15
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA CONFECCIONADA EM CIMENTO E FERRO COM TAMPA 60 x 60 x 60 PARA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA
	UND
	20

	16
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM PAREDES DE GESSO E RESPECTIVA PINTURA
	M²
	200

	17
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM PAREDES E TETOS DE ALVENARIA E RESPECTIVA PINTURA
	M²
	200

	18
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO
	M²
	50

	19
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO LAMBRI
	M²
	200

	20
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO GESSO E RESPECTIVA PINTURA
	M²
	200

	21
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO PACOTE
	M²
	100

	22
	OBRAS CIVIS PARA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA COM RESPECTIVA RECOMPOSIÇÃO DE PISO
	M
	200

	23
	FORNECIMENTO DE DOCUMENTO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, AS-BUILT OU RELATÓRIOS TÉCNICOS
	UND
	50

	24
	DESLOCAMENTO KM RODADO PARA SERVIÇOS EM OUTRAS LOCALIDADES FORA DA CAPITAL
	KM
	5000

	25
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP ATÉ 15 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	UND
	200

	26
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 15,01 METROS ATÉ 30 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	UND
	700

	27
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 30,01 METROS ATÉ 45 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	UND
	400

	28
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 45,01 METROS ATÉ 60 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	UND
	300

	29
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 60,01 METROS ATÉ 75 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	UND
	100

	30
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 75,01 METROS ATÉ 90 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	UND
	100

	31
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO FLEXÍVEL UTP  ATÉ 90 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	UND
	100

	32
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO ATÉ 3 METROS, TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA
	UND
	200

	33
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO ATÉ 3 METROS, TOMADA 20A E CAIXA PARA TOMADA 
	UND
	60

	34
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 3,01 ATÉ 15 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	UND
	200

	35
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 15,01 ATÉ 30 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	UND
	700

	36
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 30,01 ATÉ 45 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	UND
	400

	37
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 45,01 ATÉ 60 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	UND
	300

	38
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 60,01 ATÉ 75 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	UND
	100

	39
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 75,01 ATÉ 90 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	UND
	100

	40
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO 127 VAC 10AMP
	UND
	20

	41
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO) DE 24 PORTAS 1U CATEGORIA 6
	UND
	100

	42
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 EM PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO)
	UND
	1200

	43
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 1,5M
	UND
	1200

	44
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 2,5M
	UND
	1200

	45
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 –  5M
	UND
	500

	46
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA  COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS
	UND
	200

	47
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA ELÉTRICA PARA MONTAGEM EM RACK 19”  COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS
	UND
	50

	48
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR  PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO ABNT 14136 X ABNT 6147 - 10A
	UND
	300

	49
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR  PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO ABNT 14136 X ABNT 6147 – 20A
	UND
	60

	50
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO "TIGHT BUFFER" MULTIMODO PELO MENOS  OM3
	M
	1500

	51
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO TUBO “LOOSE”, COM PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA ROEDOR, MULTIMODO OM4
	M
	1200

	52
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓTICA
	UND
	15

	53
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTÍMODO  2,5M  CONECTOR LC
	UND
	100

	54
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIGTAIL ÓPTICO MULTÍMODO  2,5M  CONECTOR LC
	UND
	100

	55
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 12 U
	UND
	15

	56
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 24 U
	UND
	20

	57
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 44 U
	UND
	6

	58
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK TORRE PADRÃO 19" DE 40 U, ABERTO, COM GUIA DE CABOS LATERAIS
	UND
	6

	59
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 70MM - 1U
	UND
	200

	60
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 140MM - 1U
	UND
	200

	61
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO (TAMPA CEGA) 1U
	UND
	50

	62
	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARRUMAÇÃO,  IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE  CABO UTP JÁ EXISTENTE EM RACK (POR CABO)
	UND
	700

	63
	SERVIÇO DE REPARO EM PONTO DE REDE JÁ EXISTENTE INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CAIXA, CONECTOR FÊMEA E A RECONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
	UND
	200

	64
	SERVIÇO DE FUSÃO ÓTICA E CERTIFICAÇÃO
	UND
	100

	65
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE FIBRA ÓTICA (SEM FUSÃO) COM CERTIFICAÇÃO
	UND
	100

	66
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ADAPTADOR MPO – LC DUPLEX DE 12 POSIÇÕES (24 FIBRAS) EM DIO DESCARREGADO, COM 02 CONEXÕES MPO 12 FIBRAS
	UND
	18

	67
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ADAPTADOR LC – LC DUPLEX PARA 12 FIBRAS EM DIO DESCARREGADO
	UND
	22

	68
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO MODULAR DESCARREGADO PARA  ATÉ 96 FIBRAS
	UND
	32

	69
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO ÓTICO COM 12 FIBRAS MPO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 METROS
	UND
	30


3.1.9 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O licitante deverá utilizar o MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA) para elaboração de sua proposta.
No ato da proposta deverão ser fornecidos documentos, catálogos e/ou folhas técnicas de todos os itens, de forma a comprovar o atendimento à todas as exigências do Termo de Referência e seus anexos.
Ainda no ato da proposta o licitante deverá comprovar que é integrador do fabricante da solução de cabeamento proposta, mediante qualquer documento do referido fabricante, estando apto a fornecer materiais e serviços que compõem a solução de cabeamento estruturado com garantia estendida e que os serviços por este executados e os materiais utilizados terão garantia estendida de 05 anos.
Junto com a proposta escrita, a licitante deverá indicar como será feita a coleta e a correta destinação do material, atendendo o item 3.1.5.1  deste Termo de Referência e em consonância com a Resolução 103/12 do CSJT.

3.1.9.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Serão exigidos os seguintes documentos para Habilitação Técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

b) Certidão de Registro do profissional(is) indicado(s) pelo licitante para ser o responsável pelos serviços, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia – CREA;

c) Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestados ou Certidões fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na condição de "contratada", devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), cujas parcelas de maior relevância técnica e valor significativos tenham sido:

· pontos de rede Categoria 6 ou superior, quantidade ≥ 300 (trezentos);

· instalação de cabeamento óptico;

· execução de fusões em fibra ótica, quantidade ≥ 40 (quarenta).
d) Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA, ou atestado devidamente registrado no referido Conselho, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pelo licitante, em que se comprove a execução de:

· pontos de rede Categoria 6 ou superior;

· instalação de cabeamento óptico;

· execução de fusões em fibra ótica.
e) Comprovação do vínculo empregatício, contratual ou societário entre a Contratada e o(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para ser(em) o(s) responsável(is) pelos serviços, que será feita através dos seguintes documentos:

· Contrato social e alterações, caso sócio da empresa;

· Carteira de trabalho (CTPS), caso empregado permanente;

· Contrato de prestação de serviços ou qualquer documento que identifique o vínculo.

3.1.9.2 VISTORIA TÉCNICA

A empresa interessada deverá realizar visita em dois locais de execução dos serviços para conhecimento das informações e condições para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, Haja vista a complexidade e diversidade das instalações físicas existentes a realização da vistoria será obrigatória, de forma a dirimir dúvidas e certificar a exequibilidade dos serviços.

A vistoria deverá ser realizada até  48 horas antes da abertura da disputa.

O agendamento da visita com a Divisão de Infraestrutura de TI poderá ser feito através do telefone (85) 3388-9314.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 NECESSIDADE 

· Instalar infraestrutura de TI para utilização dos recursos computacionais essenciais aos trabalhos jurisdicionais, como a interligação de equipamentos de TI em rede;

· O fornecedor deve apresentar capacitação adequada à execução dos serviços;

· O fornecedor deve atender às normas existentes de cabeamento estruturado.

4.2 FUNCIONALIDADES
· Conexão Ethernet categoria 6 ou superior, com capacidade de transmissão de dados de, no mínimo, 1Gbit/s, com certificação de qualidade e garantia estendida de 05 anos;

· Fibra ótica com capacidade mínima de 10Gbit/s;

· Todo o material relacionado ao cabeamento (cabos, conectores RJ-45 macho e fêmeas, patch panels, cabos de rede, patch cords, fibras óticas, etc.) devem ser do mesmo FABRICANTE em todos os serviços executados, de forma a garantir a total compatibilidade e funcionamento da solução instalada, bem como a garantia estendida;

· Devem ser observadas as normas técnicas NBR 14565 (Cabeamento de telecomunicações para Edifícios Comerciais), ANSI/TIA/EIA 569B (Construção e projeto dentro e entre prédios comerciais), ANSI/TIA/EIA 606 A; (Administração dos sistemas de cabeamento), em todos os trabalhos realizados, atendendo-as nos itens que forem aplicáveis.

· Os pontos lógicos deverão ser certificados por equipamento adequado, de acordo com as normas mencionadas acima, sendo VETADA a utilização de equipamentos que não garantam a INVIOLABILIDADE do resultado da certificação.

· A identificação da rede lógica e elétrica será indispensável e deverá ser realizada de acordo com orientação do Tribunal, em etiquetas de vinil, poliamida ou poliéster, com fundo branco, específicas para serem impressas mecanicamente, que garanta durabilidade e flexibilidade e que sejam aderentes a superfícies plásticas e metálicas, lisas ou corrugadas sem comprometer a capacidade de leitura e identificação.

· Todos os cabos deverão receber identificação em ambas as extremidades com etiquetas com fundo branco e impressões na cor preta ou anilhas plásticas adequadas para o uso, seguindo a nomenclatura definida pelo TRT.

· Durante a execução dos serviços os ambientes deverão ser permanentemente limpos e livre de poeira. Deverão ser utilizados equipamentos de aspiração mecânica em número e capacidade suficientes para tal.

· Deverá ser obedecido o raio de curvatura mínimo aplicados aos cabos metálicos e ópticos de acordo com as normas técnicas e recomendação do fabricante.

· Os cabos metálicos deverão ser organizados na traseira dos patch panels e no interior do rack. Os cabos deverão ser firmemente fixados ao suporte traseiro de cabos do patch panel, não permitindo que haja estrangulamento.

4.3 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

· Toda instalação elétrica deverá possuir proteção geral contra curto-circuito e sobrecorrente, individual, adequada e coordenada com a proteção da concessionária.

· Os dispositivos de proteção deverão ter capacidade de interrupção compatível com os níveis de curto-circuito disponíveis no ponto de instalação.

· As redes de distribuição serão radiais partindo dos centros de distribuição até as cargas.

4.4 DESINSTALAÇÕES

· A contratada será responsável pela desinstalação e remoção de todo material e instalações atualmente existentes que forem desativadas com a implementação do objeto deste termo de referência.

· Todo o material removido em virtude dos serviços do novo cabeamento, deverão ter destino final correto, conforme a legislação vigente para proteção ambiental e observância das práticas e princípios da TI VERDE.

· A contratada será responsável pelas correções estruturais no prédio (parede, pintura, forro, divisórias, elementos arquitetônicos etc.) cujas avarias tenham sido provocadas em razão da execução dos serviços contratados. O reparo deverá recompor as condições preexistentes e correrá a expensas da contratada.

4.5 DOCUMENTAÇÃO  E “AS-BUILT”

· Quando o fornecimento de "AS-BUILT" for contratado, deverão ser disponibilizas as seguintes documentações:

· Desenhos, plantas e croquis com layout e localização dos pontos de rede e fibras óticas instalados;
· Desenhos/plantas e/ou relatórios com a rota física dos cabos UTP, óptico e elétricos, incluindo eletrocalhas, dutos, shaft, etc.;
· Legenda dos circuitos elétricos.
· Deverão ser sempre fornecidos os resultados dos testes de certificação de cada ponto lógico.
4.6 PADRÕES DOCUMENTAÇÃO

· Todo os documentos devem ser entregues com uma cópia impressa e em mídia digital.

· Todos os desenhos/plantas deverão possuir identificação do responsável técnico pelos serviços. A cópia em meio digital deverá ser entregue nos formatos AUTOCAD e PDF.

· As cópias impressas deverão ser organizadas e encadernadas.

5  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Conforme  Anexo I - Caderno de Especificação Técnicas.
6  MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Eventual Contratação de empresa especializada, por regime de Empreitada por Preço Global.
O regime de execução contratual adotado será a empreitada por preço global, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alínea “a” da lei 8666/93, haja vista que com as especificações contidas no presente projeto básico é possível definir, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados na fase contratual.

7 - PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
a) Para instalações que envolvam um número igual ou inferior a 10 pontos lógicos, os serviços devem ser executados em até 15 dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço.

b) Para instalações que envolvam de 11 a 40 pontos lógicos, os serviços devem ser executados em até 25 dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço.

c) Para instalações que envolvam de 41 a 99 pontos lógicos, os serviços devem ser executados em até 45 dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço.

d) Para instalações que envolvam 100 pontos lógicos ou mais, os serviços devem ser executados em até 70 dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço.

8  LOCAIS DE PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados em qualquer dos seguintes locais:

	UNIDADES DO TRT DA 7ª REGIÃO
	ENDEREÇO

	Fórum Autran Nunes - Fortaleza
	Av. Tristão Gonçalves, 912

	Vara do Trabalho de Aracati
	Rua Coronel Alexanzito, nº 503

	Vara do Trabalho de Baturité
	Rua Major Pedro Catão, 450 

	Varas do Trabalho de Caucaia
	Contorno Sul, s/n – Planalto Caucaia

	Vara do Trabalho de Crateús
	Rua Hermínio Bezerra, 801 

	1ª Vara do Trabalho do Cariri (Crato)
	Av. Perimetral Dom Francisco, s/n 

	Vara do Trabalho de Eusébio
	Rua Dermeval Carneiro, 115 

	Vara do Trabalho de Iguatu
	Rua José de Alencar, s/n 

	2ª  e 3ª Varas do Trabalho do Cariri (Juazeiro do Norte)
	Rua José Marrocos, s/n 

	Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte
	Rua Cândido Olímpio de Freitas, 1.655  

	Varas do Trabalho de Maracanaú
	Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 80 

	Posto Avançado de Maranguape
	Rua Coronel Antônio Botelho, s/n

	Vara do Trabalho de Pacajus
	Av. Vice-Prefeito Expedito Chaves Cavalcante S/N 

	Vara do Trabalho de Quixadá
	Rua Tenente Cravo, 775 

	Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante
	Rua Santos Dumont, 28

	Varas do Trabalho de Sobral
	Av. Lúcia Sabóia, 500 

	Vara do Trabalho de Tianguá
	Rua Manoel da Rocha Teixeira, s/n 

	TRT 7 - Fortaleza
	Av. Santos Dumont, 3384


9  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
· Emitir nota de empenho.
· Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;

· Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Tribunal;

· Receber, averiguar e testar o material recebido para atestar a conformidade com o Termo de Referência;

· Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo;

· Fiscalizar e acompanhar a execução contratual.
10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
· Envidar todo o empenho necessário ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

· Utilizar materiais de acordo com o estabelecido no termo de referência em todos os serviços prestados.

· Entregar os produtos em suas respectivas embalagens originais, lacradas e apropriadas para o armazenamento, quando assim couber.

· Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

· Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

· Reparar paredes, pinturas, pisos, forros, divisórias, elementos arquitetônicos etc. cujas avarias tenham sido provocadas em razão da execução dos serviços contratados. O reparo deverá recompor as condições preexistentes e correrá a expensas da contratada.

· Manter, durante toda a execução contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

· Aceitar os acréscimos ou supressões julgadas necessárias pelo contratante, nos limites estabelecidos na lei 8666/93. 

· Arcar com os custos de embalagem, envio, mão de obra e quaisquer outros necessários à prestação dos serviços adequadamente.

· Informar previamente a relação de nomes com RG de cada um dos funcionários que efetuarão serviços nas dependências do TRT.

· Exigir a identificação (crachá) de todos os seus funcionários que efetuarão serviços nas dependências do TRT.

· Responsabilizar-se pelas desinstalações conforme expresso no item 4.4 deste Termo de Referência.
· Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;
· Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;
· Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;
· Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;
· Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolução CSJT nº 98 de 20 de abril de 2012;
· Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão;
· Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

I. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de12 de maio de 2011;

· Fornecer Termo de Garantia (ANEXO III) para todos os serviços executados, em consonância com as Ordens de Serviços expedidas .

11 RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS

Os serviços fornecidos serão recebidos: 

a) provisoriamente no ato do recebimento da Nota Fiscal;
b) definitivamente, após:

· a verificação da conformidade de todos os itens entregues com as especificações constantes do Edital, da efetividade dos serviços prestados e dos materiais utilizados mediante inspeção no local;

· a análise da documentação técnica a ser entregue;

· a entrega do TERMO DE GARANTIA referente aos serviços executados.

Caso não haja nenhuma irregularidade, o gestordo contrato fará o aceite definitivo mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento provisório.

12 GARANTIA
12.1 Garantia estendida de 05 anos para os produtos e serviços relacionados ao cabeamento (itens 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 54, 65, 66, 67, 68 e 69) referentes a instalação de novos pontos ou enlaces de fibra ótica. Para os demais itens que não integrem a lista retroapresentada a garantia mínima deverá ser de 1 ano para os produtos e serviços realizados.
12.2 A garantia estendida deverá ser comprovada pelo TERMO DE GARANTIA emitido pela contratada e documentação do fabricante.
12.3 Com vistas a facilitar o controle e gerência da garantia estendida, a documentação comprobatória da garantia estendida, emitida pelo fabricante, poderá ser acumulada e entregue em lotes de 48 (quarenta e oito) pontos, ou em quantidade diversa a critério do Tribunal. Devendo, no entanto, qualquer saldo referente a essa documentação ser entregue, independente da quantidade, ao término da vigência da Ata de Registro de Preços;

12.3 A CONTRATADA deverá garantir que a mão de obra empregada seja de primeira qualidade, conduzindo a um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores práticas modernas aplicáveis a cada caso.

12.5 O prazo para atendimento de chamado e resolução de problema em produtos e serviços já fornecidos é de até 10 dias úteis, contados a partir da comunicação por e-mail.

13 FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do contrato caberá à equipe designada pela Administração.
A Administração poderá mudar a composição da equipe de fiscalização, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.

Ao Gestor do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo gestor do Contrato, em tempo oportuno, à Administração do TRT7, para adoção das medidas que julgar convenientes;

A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

14 FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em parcela única, na conta bancária fornecida pela empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

Caso a CONTRATADA forneça produtos importados deverá apresentar juntamente com as notas fiscais da fatura, Guia de Recolhimento de Imposto de Importação sobre produtos fornecidos, mesmo que seja em nome de seu fornecedor, evitando assim o fornecimento de produtos com entrada ilegal no país, sob pena de aplicação da multa prevista no item 16, subitem h, rescisão contratual e cancelamento do registro de preços.
15 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Em razão de se tratar de Registro de Preços, não há como precisar o impacto financeiro.

16 PENALIDADES

a) Advertência, nos casos de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação
b) Impedimento de licitar e contratar com a União e Descredenciamento do SICAF, na hipótese de deixar de entregar a documentação exigida no edital, de apresentar documentação falsa, de ensejar o retardamento da entrega, de falhar ou fraudar na execução do contrato, de não manter a proposta, de comportar-se de modo inidôneo, de fazer declaração falsa, de cometer fraude fiscal;
c) multa, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) e calculada sobre o valor do contrato (Nota de Empenho), na hipótese de atraso no atendimento de chamados e resolução de problemas em produtos e serviços já fornecidos, cujo prazo está descrito no item 12.4;

d) multa, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) e calculada sobre o valor do contrato (Nota de Empenho), na hipótese de atraso na conclusão e entrega do serviço contratado, cujos prazos estão descritos no item 9 - PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO;

e) multa, no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total a ser registrado, além do Impedimento de licitar e contratar com a União e Descredenciamento do SICAF ,na hipótese de recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou não celebrar o contrato;
f) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do item inadimplido, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;
g) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, na hipótese de inexecução total do Contrato;
h) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, nos demais casos de descumprimento contratual;
16.1 A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.

17 CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado da contratação é de R$ 2.836.709,53 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
18 DO CONTRATO

A contratação será formalizada pela Nota de Empenho para todos os efeitos legais.
19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste Regional.
20 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES
Em razão de se tratar de Registro de Preços, não há como precisar o impacto financeiro.
	CIÊNCIA

	Integrante

Técnico
	Integrante

Requisitante
	Integrante

Administrativo

	______________________
Roberto Paulo Dias Alcântara Filho

Mat.:30871380 
	______________________
Fernando José Sales Monteiro
Mat.:3087332
	_______________________
Lenívia de Castro e Silva Mendes

Mat.: 30871513

	Fortaleza, 13 de outubro de 2014.


ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

item 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 1" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
Descrição: Fornecer e instalar tubo de PVC rígido de 1", antichama, em conformidade com a NBR6150 (EB744), classe A ou B, a ser fornecido em varas de 3 metros. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras etc. Necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.
item 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 2" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
Descrição: Fornecer e instalar tubo de PVC rígido de 2", antichama, em conformidade com a NBR6150 (EB744), classe A ou B, a ser fornecido em varas de 3 metros. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras etc. Necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 3" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
Descrição: Fornecer e instalar tubo de PVC rígido de 3", antichama, em conformidade com a NBR6150 (EB744), classe A ou B, a ser fornecido em varas de 3 metros. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras etc. Necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 1" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
Descrição: Fornecer e instalar tubo rígido galvanizado (FGL) de 1", a ser fornecido em varas de 3 metros. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras etc. Necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 2" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
Descrição: Fornecer e instalar tubo rígido galvanizado (FGL) de 2", a ser fornecido em varas de 3 metros. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras etc. Necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 3" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
Descrição: Fornecer e instalar tubo rígido galvanizado (FGL) de 3", a ser fornecido em varas de 3 metros. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA PLÁSTICA APARENTE 50 x 20MM 
Descrição: Fornecer e instalar canaletas aparentes (de sobrepor) 50 X 20mm, com divisórias internas, confeccionada em material termoplástico auto-extinguivel, a ser fornecido em varas de 2,1 metros, na cor branca. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como tampa de extremidade, cotovelo interno, cotovelo externo, derivação em T, cotovelo 90º, luva, acoplador etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA APARENTE 110 x 20MM
Descrição: Fornecer e instalar canaletas aparentes (de sobrepor) 110 X 20mm, com divisórias internas, confeccionada em material termoplástico auto-extinguivel, a ser fornecido em varas de 2,1 metros, na cor branca. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como tampa de extremidade, cotovelo interno, cotovelo externo, derivação em T, cotovelo 90º, luva, acoplador etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE PARA APLICAÇÃO EM PISO 
Descrição: Fornecer e instalar canaletas aparentes 53 mm X 14 mm, com divisória interna, confeccionada em alumínio não propagador de chama, para aplicação em piso, com formato curvo (meia lua), a ser fornecido em barras de 1,5 metro, nas cores branca ou bege, conforme o padrão de cor do local onde ocorrerá a instalação. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como tampa de extremidade, curva interna, curva externa, curva horizontal 90º, etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE DE 25MM
Descrição: Fornecer e instalar canaletas aparentes (de sobrepor) 25 mm X 73 mm, com 2 (duas) divisões internas, com tapa plana lisa, confeccionada em alumínio não propagador de chama, nas cores branca ou bege, conforme o padrão de cor do local onde ocorrerá a instalação. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como tampa de extremidade, curva interna, curva externa, curva horizontal 90º, etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

item 11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE DE 45MM
Descrição: Fornecer e instalar canaletas aparentes (de sobrepor) 45 mm X 73 mm, com 2 (duas) divisões internas, com tapa plana lisa, confeccionada em alumínio não propagador de chama,  nas cores branca ou bege, conforme o padrão de cor do local onde ocorrerá a instalação. É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como tampa de extremidade, curva interna, curva externa, curva horizontal 90º, etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.
Item 12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 50x50x3000MM
Descrição: Fornecer e instalar calha perfurada "U" em chapa galvanizada a fogo, bitola 22 (espessura mínima da chapa) com tampa aparafusada ou de pressão, acabamento a fogo, material pré-zincado a quente, nas dimensões 50 X 50 X 3000mm.  É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, tês, cruzetas, reduções, junções, desvios, suportes, vergalhões, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, tampas etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de calhas e tubulação existente ou a ser instalado.
Item 13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 100x50x3000MM
Descrição: Fornecer e instalar calha perfurada "U" em chapa galvanizada a fogo, bitola 22 (espessura mínima da chapa) com tampa aparafusada ou de pressão, acabamento a fogo, material pré-zincado a quente, nas dimensões 100 X 50 X 3000mm.  É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, tês, cruzetas, reduções, junções, desvios, suportes, vergalhões, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, tampas etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de calhas e tubulação existente ou a ser instalado.

Item 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 100x100x3000MM
Descrição: Fornecer e instalar calha perfurada "U" em chapa galvanizada a fogo, bitola 22 (espessura mínima da chapa) com tampa aparafusada ou de pressão, acabamento a fogo, material pré-zincado a quente, nas dimensões 100 X 100 X 3000mm.  É obrigatória a colocação de peças e acessórios tais como curvas, tês, cruzetas, reduções, junções, desvios, suportes, vergalhões, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, tampas etc., necessários a perfeita instalação do item e conexão com o sistema de calhas e tubulação existente ou a ser instalado.

Item 15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA CONFECCIONADA EM CIMENTO E FERRO COM TAMPA 60 x 60 x 60 PARA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA
Descrição: Fornecer e instalar caixa confeccionada em cimento e ferro com tampa removível nas dimensões 60 x 60 x 60 para instalação de tubulação subterrânea e conexão com tubulação em PVC. A instalação envolve a escavação, colocação no local, nivelamento e interligação com o sistema de tubulação e caixas existente ou a ser instalado. A tampa deverá ter reforço, em ferro,  nas laterais de modo a suportar a passagem de veículos.

Item 16 – OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM PAREDES DE GESSO E RESPECTIVA PINTURA
Descrição: Fornecimento de materiais e insumos e execução de todo o serviço necessário para a recomposição/restauração de paredes originalmente feitas em gesso acartonado e que foram danificados como condição necessária para execução de serviços de cabeamento elétrico, metálico UTP e ótico descritos nessas especificações técnicas. Incluem nesse item toda a pintura necessária, nas cores e texturas existentes,  para a total restauração do ambiente danificado.

Item 17 – OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM PAREDES E TETOS DE ALVENARIA E RESPECTIVA PINTURA
Descrição: Fornecimento de materiais e insumos e execução de todo o serviço necessário para a recomposição/restauração de paredes e tetos originalmente feitos em alvenaria e que foram danificados como condição necessária para execução de serviços de cabeamento elétrico, metálico UTP e ótico descritos nessas especificações técnicas. Incluem-se nesse item toda a pintura necessária, nas cores e texturas existentes,  para a total restauração do ambiente danificado.
Item 18 – OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO
Descrição: Fornecimento de materiais e insumos e execução de todo o serviço necessário para a recomposição/restauração de cobertura e tetos em fibrocimento e que foram danificados como condição necessária para execução de serviços de cabeamento elétrico, metálico UTP e ótico descritos nessas especificações técnicas. Incluem nesse item a total restauração do ambiente danificado.
Item 19 – OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO LAMBRI
Descrição: Fornecimento de materiais e insumos e execução de todo o serviço necessário para a recomposição/restauração de forro do tipo Lambri que foram danificados como condição necessária para execução de serviços de cabeamento elétrico, metálico UTP e ótico descritos nessas especificações técnicas. Incluem nesse item a total restauração do ambiente danificado.
Item 20 – OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO GESSO E RESPECTIVA PINTURA
Descrição: Fornecimento de materiais e insumos e execução de todo o serviço necessário para a recomposição/restauração de forro do tipo gesso que foram danificados como condição necessária para execução de serviços de cabeamento elétrico, metálico UTP e ótico descritos nessas especificações técnicas. Incluem nesse item a total restauração do ambiente danificado.
Item 21 – OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO PACOTE
Descrição: Fornecimento de materiais e insumos e execução de todo o serviço necessário para a recomposição/restauração de forro do tipo Pacote que foram danificados como condição necessária para execução de serviços de cabeamento elétrico, metálico UTP e ótico descritos nessas especificações técnicas. Incluem nesse item a total restauração do ambiente danificado.
Item 22 – OBRAS CIVIS PARA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA COM RESPECTIVA RECOMPOSIÇÃO DE PISO
Descrição: Execução de serviço de escavação de vala para instalação de tubulação subterrânea, lançamento da tubulação e reaterro da mesma. Incluem-se nesse item toda a recomposição do piso original externo, com a utilização dos materiais originais, nas cores e texturas já existentes, objetivando a total restauração do ambiente danificado.

Item 23 – FORNECIMENTO DE DOCUMENTO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, AS-BUILT OU RELATÓRIOS TÉCNICOS
Descrição: Fornecimento de documento técnico com os detalhes do serviço executado (AS-built), informando todos detalhes e padrãos de identificações utilizados .

Item 24 – DESLOCAMENTO KM RODADO PARA SERVIÇOS EM OUTRAS LOCALIDADES FORA DA CAPITAL
Descrição: Fornecimento do deslocamento de equipe técnica de até 4 (quatro) pessoas destinado aos atendimentos ou serviços fora da Capital, Fortaleza-CE, para localidades com distância a partir de 90 Km.

Item 25 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP ATÉ 15 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto de rede , utilizando cabo categoria 6, tipo U/UTP, com comprimento máximo de 15 metros, devidamente crimpado no patch panel numa extremidade e crimpado na outra extremidade em tomada fêmea RJ-45, que também deverá ser fornecida juntamente com a caixa de sobrepor no caso de canaleta plástica ou equivalente funcional no caso de canaleta metálica. Integram os serviços a certificação do ponto sua identificação e etiquetagem nas duas extremidades. A montagem do cabo no RJ45 fêmea deve ser sem utilização de ferramenta de impacto (punchdown). O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .

Item 26 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 15,01 METROS ATÉ 30 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto de rede , utilizando cabo categoria 6, tipo U/UTP, com comprimento entre 15,01 metros até 30 metros, devidamente crimpado no patch panel numa extremidade e crimpado na outra extremidade em tomada fêmea RJ-45, que também deverá ser fornecida juntamente com a caixa de sobrepor no caso de canaleta plástica ou equivalente funcional no caso de canaleta metálica. Integram os serviços a certificação do ponto sua identificação e etiquetagem nas duas extremidades. A montagem do cabo no RJ45 fêmea deve ser sem utilização de ferramenta de impacto (punchdown). O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .

Item 27 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 30,01 METROS ATÉ 45 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto de rede , utilizando cabo categoria 6, tipo U/UTP, com comprimento entre 30,01 metros até 45 metros, devidamente crimpado no patch panel numa extremidade e crimpado na outra extremidade em tomada fêmea RJ-45, que também deverá ser fornecida juntamente com a caixa de sobrepor no caso de canaleta plástica ou equivalente funcional no caso de canaleta metálica. Integram os serviços a certificação do ponto sua identificação e etiquetagem nas duas extremidades. A montagem do cabo no RJ45 fêmea deve ser sem utilização de ferramenta de impacto (punchdown). O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .

Item 28 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 45,01 METROS ATÉ 60 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto de rede , utilizando cabo categoria 6, tipo U/UTP, com comprimento entre 45,01 metros até 60 metros, devidamente crimpado no patch panel numa extremidade e crimpado na outra extremidade em tomada fêmea RJ-45, que também deverá ser fornecida juntamente com a caixa de sobrepor no caso de canaleta plástica ou equivalente funcional no caso de canaleta metálica. Integram os serviços a certificação do ponto sua identificação e etiquetagem nas duas extremidades. A montagem do cabo no RJ45 fêmea deve ser sem utilização de ferramenta de impacto (punchdown). O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .

Item 29 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 60,01 METROS ATÉ 75 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto de rede , utilizando cabo categoria 6, tipo U/UTP, com comprimento entre 60,01 metros até 75 metros, devidamente crimpado no patch panel numa extremidade e crimpado na outra extremidade em tomada fêmea RJ-45, que também deverá ser fornecida juntamente com a caixa de sobrepor no caso de canaleta plástica ou equivalente funcional no caso de canaleta metálica. Integram os serviços a certificação do ponto sua identificação e etiquetagem nas duas extremidades. A montagem do cabo no RJ45 fêmea deve ser sem utilização de ferramenta de impacto (punchdown). O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .

Item 30 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 75,01 METROS ATÉ 90 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto de rede , utilizando cabo categoria 6, tipo U/UTP, com comprimento entre 75,01 metros até 90 metros, devidamente crimpado no patch panel numa extremidade e crimpado na outra extremidade em tomada fêmea RJ-45, que também deverá ser fornecida juntamente com a caixa de sobrepor no caso de canaleta plástica ou equivalente funcional no caso de canaleta metálica. Integram os serviços a certificação do ponto sua identificação e etiquetagem nas duas extremidades. A montagem do cabo no RJ45 fêmea deve ser sem utilização de ferramenta de impacto (punchdown). O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .

Especificação do cabo U/UTP, categoria 6, a ser utilizado nos itens 25 a 30:
Possuir certificado UL LISTED ou  ETL LISTED, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C Categoria 6 ou superior e ISO/IEC 11801, bem como certificado para flamabilidade CM ou CMR conforme a exigência da norma acima referida;

O cabo deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;

O cabo deverá cumprir os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastrabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;

Ser composto por condutores de cobre sólido e capa externa em PVC não propagante à chama;

Deve atender ao código de cores especificado abaixo:


par 1: azul-branco, com faixa azul (stripe) no condutor branco;


par 2: laranja-branco, com faixa laranja (stripe) no condutor branco;


par 3: verde-branco, com faixa verde (stripe) no condutor branco;


par 4: marrom-branco, com faixa marrom (stripe) no condutor branco;

- Cumprir as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;
Possuir impedância característica de 100h (Ohms);

Especificação da tomada RJ-45 fêmea, categoria 6, a ser utilizado nos itens 25 a 30:
- Cumprir as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões;
- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;
- Deve ser disponibilizado pelo fabricante pelo menos nas cores branca, bege, cinza, e azul;
- O conector deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente (norma RoHS);

- Permitir reterminações (reutilização até pelo menos 10 vezes).
Item 31 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO FLEXÍVEL UTP ATÉ 90 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto de rede , utilizando cabo categoria 6 UTP, com comprimento até 90 metros, devidamente crimpado no patch panel numa extremidade e crimpado na outra extremidade em tomada fêmea RJ-45. Integram os serviços a certificação do ponto sua identificação e etiquetagem nas duas extremidades. A montagem do cabo no RJ45 fêmea deve ser sem utilização de ferramenta de impacto (punchdown). O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF.

Especificação do cabo UTP, categoria 6, a ser utilizado no item 31:
Possuir flexibilidade suficiente para suportar utilização em elevadores;

Possuir certificado UL LISTED ou  ETL LISTED, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C Categoria 6 ou superior e ISO/IEC 11801, bem como certificado para flamabilidade CM ou CMR conforme a exigência da norma acima referida;

O cabo deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;

O cabo deverá cumprir os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;

Ser composto por condutores de cobre sólido e capa externa em PVC não propagante à chama;

Deve atender ao código de cores especificado abaixo:


par 1: azul-branco, com faixa azul (stripe) no condutor branco;


par 2: laranja-branco, com faixa laranja (stripe) no condutor branco;


par 3: verde-branco, com faixa verde (stripe) no condutor branco;


par 4: marrom-branco, com faixa marrom (stripe) no condutor branco;

Cumprir as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2, Categoria 6 ou superior;

Possuir impedância característica de 100h (Ohms);

Especificação da tomada RJ-45 fêmea, categoria 6, a ser utilizado no item 31:
- Cumprir as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões;
- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;
- Deve ser disponibilizado pelo fabricante pelo menos nas cores branca, bege, cinza, e azul;
- O conector deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente (norma RoHS);

- Permitir reterminações (reutilização até pelo menos 10 vezes).
Item 32 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO ATÉ 3 METROS, TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA 
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento máximo de 3 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 10A.

Item 33 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO ATÉ 3 METROS, TOMADA 20A E CAIXA PARA TOMADA 
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento máximo de 3 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 20A.

Item 34 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 3,01 ATÉ 15 METROS, TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA 
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento de 3,01 metros até 15 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 10A.
Item 35 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 15,01 ATÉ 30 METROS,  TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento de 15,01 metros até 30 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 10A.
Item 36 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 30,01 ATÉ 45 METROS,  TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento de 30,01 metros até 45 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 10A.

Item 37 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 45,01 ATÉ 60 METROS,  TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento de 45,01 metros até 60 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 10A.

Item 38 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 60,01 ATÉ 75 METROS,  TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento de 60,01 metros até 75 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 10A.

Item 39 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 75,01 ATÉ 90 METROS,  TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA
Descrição: Fornecimento e instalação de ponto elétrico , utilizando cabo elétrico  750 V com  isolamento com características de não propagação e auto-extinção do fogo, 3 x 2,5mm2 (seção transversal), comprimento de 75,01 metros até 90 metros, incluindo caixa de sobrepor em PVC 4 x 2 e tomada 2p + t 110V (com miolo vermelho para diferenciá-las das tomadas 220V) padrão NBR 14136/02, 10A.

Item 40 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO 127 VAC 10 AMP
Descrição: Fornecimento e instalação de disjuntor elétrico 127 VAC, 10 AMP, em quadro elétrico já existente.

Item 41 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO) DE 24 PORTAS 1U CATEGORIA 6
Descrição: Fornecimento e instalação de patch panel modular em rack. O patch panel deve ter as seguintes características:

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente (norma RoHS).
- Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação;
- Apresentar largura de 19’’, e altura de 1U ou 44,5mm;
- Ser disponibilizado sem conectores RJ-45 fêmea (descarregado):
- Suportar a instalação de 24 conectores RJ-45 fêmea (deve possuir 24 posições descarregadas);
- Identificação do fabricante no corpo do produto;
- Ser fornecido com guia traseiro;

- Ser fornecido com parafusos de fixação;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
Item 42 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 EM PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO)

Descrição - Fornecimento e instalação de tomada RJ45 fêmea categoria 6 em patch panel modular (descarregado) com as seguintes características:

- Permitir a instalação em patch panel modular (descarregado);
- Cumprir as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões;
- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;
- Deve ser disponibilizado pelo fabricante pelo menos nas cores branca, bege, cinza, e azul;
- O conector deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente (norma RoHS);

- Permitir reterminações (reutilização até pelo menos 10 vezes).
Item 43 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 1,5M

Descrição - Fornecimento e instalação de patch cord com as seguintes características:

- Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Possuir Certificação de que cumpre as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;
- Possuir Certificação da Anatel;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente (norma RoHS);
- Deverão ser montados e testados em fábrica (não devem ser confeccionados manualmete), com garantia de performance;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;
- Devem ser disponibilizado pelo menos nas cores branca, bege, cinza e azul e na metragem de 1,5 metros, com tolerância de +/- 10%;
- Disponível em pinagem T568B.
Item 44 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 2,5M

Descrição - Fornecimento e instalação de patch cord com as seguintes características:

- Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Possuir Certificação de que cumpre as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;
- Possuir Certificação da Anatel;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente (norma RoHS);
- Deverão ser montados e testados em fábrica (não devem ser confeccionados manualmete), com garantia de performance;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;
- Devem ser disponibilizado pelo menos nas cores branca, bege, cinza e azul e na metragem de 2,5 metros, com tolerância de +/- 10%;
- Disponível em pinagem T568B.

Item 45 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 –  5M

Descrição - Fornecimento e instalação de patch cord com as seguintes características:

- Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Possuir Certificação de que cumpre as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;
- Possuir Certificação da Anatel;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente (norma RoHS);
- Deverão ser montados e testados em fábrica (não devem ser confeccionados manualmete), com garantia de performance;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 ou superior (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;
- Devem ser disponibilizado pelo menos nas cores branca, bege, cinza e azul e na metragem de 5 metros, com tolerância de +/- 10%;
- Disponível em pinagem T568B.

Item 46 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS

Descrição - Fornecimento e instalação de extensão elétrica tripolar (sem chave liga/desliga) com  no mínimo 4 tomadas 2P+T em gabinete metálico, com  comprimento mínimo de 5 metros, 110V, com tomadas e plugue no padrão brasileiro NBR 14136.

Item 47 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA ELÉTRICA PARA MONTAGEM EM RACK 19" COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS

Descrição - Fornecimento e instalação de régua elétrica tripolar (sem chave liga/desliga) com no mínimo 6 tomadas 2P+T em gabinete metálico, comprimento mínimo de 2 metros, 110V, com tomadas e plugue no padrão brasileiro NBR 14136, devendo ser montada em Rack 19".

Item 48 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO NBR 14136 X NBR 6147 - 10A

Descrição - Fornecimento e instalação de adaptador para tomada elétrica permitindo utilizar o plugue padrão NBR 6147 – 10A em tomada padrão NBR 14136 - 10A.

Item 49 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO NBR 14136 X NBR 6147 - 20A

Descrição - Fornecimento e instalação de adaptador para tomada elétrica permitindo utilizar o plugue padrão NBR 6147 – 20A em tomada padrão NBR 14136 - 20A.

Item 50 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO "TIGHT BUFFER" MULTIMODO OM4

Descrição - Fornecimento e instalação de cabo óptico 04 fibras de uso interno/externo "tight buffer" multimodo OM4 com as seguintes características: 
- Permitir aplicação em ambiente interno/externo, com construção do tipo “tight buffer”, constituído no mínimo por 04 fibras ópticas multimodo especiais para aplicações 10 gigabit/s com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta, não propagante à chama e resistente a intempéries;

- Permitir aplicações 10 Gbit/S;

- Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001;

- Apresentar Certificação Anatel;

- Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 µm ± 3 µm, prooftest 100 kpsi;

- Apresentar atenuação máxima de:

3,5 dB/km em 850 µm;

1,5 dB/km em 1300 µm;

Apresentar largura de banda mínima de:

2000 MHz.km em 850 µm;

500 MHz.km em 1300 µm;

- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;

- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

- Possuir raio mínimo de curvatura de 20 X diâmetro do cabo durante a instalação e de 10 X diâmetro do cabo após a instalação;

- Possuir resistência à tração durante a instalação de 130 kgf;

- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;

- Clase de flamabilidade COG ou OFNP;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravados em espaço regulares na extensão do cabo;

- Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568C ou superior;

- Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772.
Item 51 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO TUBO "LOOSE", COM PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA ROEDOR, MULTIMODO OM4
Descrição - Fornecimento e instalação de cabo óptico 04 fibras de uso interno/externo tubo "loose", com proteção especial contra roedor, multimodo OM4 com as seguintes características: 
- Permitir aplicação em ambiente interno/externo, com construção do tipo “loose”, constituído no mínimo por 04 fibras ópticas multimodo especiais para aplicações 10 gigabit/s com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo, não propagante à chama e resistente a intempéries;

- Possuir proteção contra roedores do tipo filamentos de fibra de vidro;
- Permitir aplicações 10 Gbit/s (OM4);

- Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001;

- Apresentar Certificação Anatel;

- Apresentar atenuação máxima de:

2,3 dB/km em 850 µm;

0,6 dB/km em 1300 µm;

- Apresentar largura de banda mínima de:

2000 MHz.km em 850 µm;

500 MHz.km em 1300 µm;

- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;

- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

- Possuir raio mínimo de curvatura de 20 X diâmetro do cabo durante a instalação e de 10 X diâmetro do cabo após a instalação;

- Possuir resistência à tração durante a instalação de 185 kgf;

- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;

- Atender ou superar os requisitos da Classe de flamabilidade COR ou OFNR;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravados em espaço regulares na extensão do cabo;

- Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568C ou superior;

- Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772.
Item 52 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓTICA
Descrição - Fornecimento e instalação de caixa de emenda para fibra ótica, com as seguintes características:
- Caixa de emenda para fibra ótica (caixa de bloqueio) fabricado com material metálico, pintura epóxi;

- Possuir acessos para cabos ou extensões óticas;

- capacidade de abrigar até 06 emendas de fibras óticas;

- Montagem simples e rápida, permitindo instalação em qualquer superfície plana;

- Fornecido com todos os materiais auxiliares necessários para sua montagem e fixação (parafusos etc.).

Item 53 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTÍMODO 2,5M CONECTOR LC
Descrição - Fornecimento e instalação de cordão óptico multimodo com comprimento de 2,5m , com tolerância de +/- 10%, conector LC, com as seguintes características:
- Deve ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125μm, tipo tight;
- Permitir aplicações 10 Gbit/s (OM4);

- Deve utilizar padrão "zip-cord" de reunião das fibras para diâmetro de 2μm;

- A fibra óptica desse cordão deve ter revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

- Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;

- As extremidades deste cordão óptico duplo devem ser devidamente conectorizados e testados de fábrica;

- O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- Deve ser disponibilizado com terminação LC;

- O cordão óptico deve possuir certificação ANATEL;

- Possuir atenuação máxima 0,3 dB.

Item 54 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIGTAIL ÓPTICO MULTÍMODO 2,5M CONECTOR LC

Descrição - Fornecimento e instalação de pigtail óptico multimodo com comprimento de 2,5m , com tolerância de +/- 10%, conector LC, com as seguintes características:
- Atender os requisitos mínimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3 ou superior;
- Este pigtail deverá ser constituído por duas fibras ópticas multimodo 50/125μm (OM3), proof-test 100Kpsi, tipo "tight", com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC, com diâmetro de 0,9mm e adaptadores ópticos para atendeer um canal óptico;

- Apresentar atenuação máxima de 3,5 dB/km em 850pm e 1,5 dB/km em 1300pm;

- Apresentar largura de banda de 500MHz.Km (50/125) em 850pm ou 1300pm;

- Ser aplicável em conector óptico LC;

- Uma das extremidades deve ser conectorizada e testada de fábrica;

- Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na norma ABNT NBR 14433;

- Apresentar certificado ANATEL para os conectores ópticos, conforme resolução ANATEL 242.

Item 55 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 12 U

Descrição - Fornecimento e instalação de rack padrão 19" de 12 U, com as seguintes características:
- Rack confeccionado em chapa de aço de 1mm com altura interna de 12U´s e profundidade interna útil  de 67 cm para fixação em parede;
- Deve possuir perfil de alumínio;
- Deve ser do tipo desmontável com laterais removíveis;
- As laterais devem possuir aletas para ventilação para circulação de ar diretamente na chapa de aço;

- O fundo e o teto devem possuir abertura para passagem de cabos;

- Os planos de montagem frontal e traseiro (régua de U´s) devem ser de 19" com furação para receber porca-gaiola e reguláveis para comportar qualquer equipamento de 19", seguindo as normas DIN 41494 e IEC297-3; 
- Deve possuir porta frontal com estrutura em chapa de aço com visor em vidro temperado fumê, com fechadura frontal com duas chaves metálicas e sistema manual de mudança no sentido da porta;
- Deve possuir deve possuir 4 furos com sistema de encaixe para fixação à parede;
- Deve possuir abertura no teto e no fundo para passagem de cabos;
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta ou bege ou cinza;
- Deve ser acompanhado do Kit de fixação: quatro buchas de nylon S8 e quatro parafusos auto atarraxantes com fenda;
- Deve ser acompanhado de regua/calha confeccionada em chapa de aço, para fixação interna no rack 19”, com no mínimo 6 tomadas 2p + t 110V padrão NBR 14136, com acabamento e cor idênticas ao Rack.

Item 56 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 24 U

Descrição - Fornecimento e instalação de rack padrão 19" de 24 U, com as seguintes características:
- Rack de piso confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2 mm com altura interna de 24U´s e profundidade interna útil de 87cm;
- Deve ser do tipo desmontável com laterais e fechamento traseiros removíveis e construídos em chapa de aço de no mínimo 1,2 mm;
- As laterais devem possuir aletas para ventilação para circulação de ar diretamente na chapa de aço;

- Os planos de montagem frontal e traseiro (régua de U´s) devem ser de 19" com furação para receber porca-gaiola e reguláveis para comportar qualquer equipamento de 19", seguindo as normas DIN 41494 e IEC297-3; 
- Deve possuir porta frontal com estrutura em chapa de aço com visor em vidro temperado 4mm fumê, com fechadura frontal com duas chaves metálicas e sistema manual de mudança no sentido da porta;
- Deve possuir  travessa inferior com reforço para plano de 19 ";
- Deve possuir estrutura com 4 (quatro) rodas para deslocamento e trava para impedir o movimento do rack;
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta ou bege ou cinza;
- Deve suportar uma carga de pelo menos 300 Kg;
- Deve ser acompanhado de regua/calha confeccionada em chapa de aço, para fixação interna no rack 19”, com no mínimo 6 tomadas 2p + t 110V padrão NBR 14136, com acabamento e cor idênticas ao Rack.

Item 57 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 44 U

Descrição - Fornecimento e instalação de rack padrão 19" de 44 U, com as seguintes características:
- Rack de piso confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,2 mm com altura interna de 44U´s e profundidade interna útil de 107 cm;
- Deve ser do tipo desmontável com laterais e fechamento traseiros removíveis e construídos em chapa de aço de no mínimo 1,2 mm;

- As laterais devem possuir aletas para ventilação para circulação de ar diretamente na chapa de aço;

- Os planos de montagem frontal e traseiro (régua de U´s) devem ser de 19" com furação para receber porca-gaiola e reguláveis para comportar qualquer equipamento de 19", seguindo as normas DIN 41494 e IEC297-3; 
- Deve possuir porta frontal com estrutura em chapa de aço com visor em vidro temperado 4 mm fumê, com fechadura frontal com duas chaves metálicas e sistema manual de mudança no sentido da porta;
- Deve possuir  travessa inferior com reforço para plano de 19 ";
- Deve possuir estrutura com 4 (quatro) rodas para deslocamento e trava para impedir o movimento do rack;
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta ou bege ou cinza;
- Deve suportar uma carga de pelo menos 300 Kg;
- Deve ser acompanhado de regua/calha confeccionada em chapa de aço, para fixação interna no rack 19”, com no mínimo 12 tomadas 2p + t 110V padrão NBR 14136, com acabamento e cor idênticas ao Rack.

Item 58 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK TORRE PADRÃO 19" DE 40 U, ABERTO, COM GUIA DE CABOS LATERAIS

Descrição - Fornecimento e instalação de rack torre padrão 19" de 40 U, com as seguintes características:
- Rack de piso confeccionado em chapa de aço de pelo menos 1,9 mm com altura interna de 40U;
- Deve possuir base reforçada para fixação no piso;

- Deve possuir abertura para passagem da cabos nas colunas traseiras, laterais e teto;

- Deve possuir organizadores laterais de 300x300mm, com alça de fixação e porta;

- Deve possuir organizadores laterais com “fingers” (alças) plásticos;

- Deve possuir capacidade de carga de15kg / “finger” (alça);

- Deve ser fornecido com a cabamento em pintura epóxi de alta resistência preferencialmente na cor preta;

- Deve possuir capacidade para organizar, pelo menos, 200 cabos na sua parte traseira e 200 cabos na parte dianteira;

Todas as superfícies por onde possam passar algum dos cabos ou patch cords devem ser arredondadas de acordo com o estipulado pela TIA/EIA, com um raio de pelo menos 4 vezes o diâmetro do cabo (aproximadamente 1”);

- Deverá ser fornecido com duas bandejas duplas de 19”, desmontáveis, para suportar equipamentos de telecomunicação;

- Em cada altura padrão U de rack deverá apresentar três furos #12-24 x ½” em cada extremidade para a instalação de parafusos de fixação dos equipamentos passivos e ativos;

- Não serão aceitos a instalação de porca “gaiola” para a instalação dos parafusos e consequentemente a fixação dos equipamentos ao Rack.
Item 59 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 70MM - 1U

Descrição - Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado horizontal 1U, para rack 19", com as seguintes características:
- Guia de cabos horizontal com altura de 1U e largura de 19”;
- Confeccionado em PVC;

- Deve possuir tampa frontal removível;
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta ou bege;
- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos;
- Permite fixação em rack aberto ou fechado;
- Fornecido com parafusos para fixação em rack;

- Deve possuir uma profundidade máxima de 70mm +/- 5mm para evitar esforço no patch cord ou cordão ótico.

Item 60 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 140MM - 1U

Descrição - Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado horizontal 1U, para rack 19", com as seguintes características:
- Guia de cabos horizontal com altura de 1U e largura de 19”;
- Confeccionado em PVC;

- Deve possuir tampa frontal removível;
- Acabamento na cor preta ou bege;
- Produto resistente  para as condições especificadas de uso em ambientes internos;
- Permite fixação em rack aberto ou fechado;
- Fornecido com parafusos para fixação em rack;

- Deve possuir uma profundidade mínima de 140mm +/- 5mm para evitar esforço no patch cord ou cordão ótico.

Item 61 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO (TAMPA CEGA) 1U
Descrição - Fornecimento e instalação de painel de fachamento (tampa cega) metálico 1U, para rack 19", com as seguintes características:
- Painel para fechamento com altura de 1U e largura de 19”;
- Confeccionado em aço. 
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta ou bege. 
- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos;
- Permite fixação em rack aberto ou fechado. 
- Fornecido com parafusos para fixação em rack.

Item 62 – SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARRUMAÇÃO,  IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE  CABO UTP JÁ EXISTENTE EM RACK (POR CABO)
Descrição – Prestação de serviço de organização, arrumação, idntificação e certificação de cabo UTP já existente em rack (serviço por cabo). Compõem o serviço os seguintes itens: 
- Cada cabo UTP, já existente e objeto do serviço, deverá ser identificado na extremidade próxima a caixa da tomada e na chegada no patch panel;
- Deverão ser identificados também a caixa da tomada e o patch cord correspondentes a esse mesmo cabo; 
- O cabo deverá ser manobrado no rack de forma a permanecer arrumado e organizado na guia de cabo;

- Ao final dos serviços o cabo deverá passar por e teste e certificação;
- O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .
Item 63 – SERVIÇO DE REPARO EM PONTO DE REDE JÁ EXISTENTE INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CAIXA, CONECTOR FÊMEA E A RECONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Descrição – Prestação de serviço de reparo em ponto de rede já existente, incluindo o fornecimento de caixa, conector fêmea e a reconectorização, identificação e certificação. Compõem o serviço os seguintes itens: 
- Deverá ser aproveitado o cabo UTP categoria 6 já existente;
- Substituição de caixa, conector fêmea e as devidas reconectorizações;

- Cada cabo UTP, já existente e objeto do serviço, deverá ser identificado na extremidade próxima a caixa da tomada e na chegada no patch panel;
- Deverão ser identificados também a caixa da tomada e o patch cord correspondentes a esse mesmo cabo; 
- O cabo deverá ser manobrado no rack de forma a permanecer arrumado e organizado na guia de cabo;

- Ao final dos serviços o cabo deverá passar por e teste certificação;
- O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .
Item 64 – SERVIÇO DE FUSÃO ÓTICA E CERTIFICAÇÃO 
Descrição – Prestação de serviço de fusão ótica e certificação. Características do serviço: 
- As emendas ópticas deverão ser realizadas apenas pelo método de fusão, devendo ser realizada em distribuidor interno óptico;

- A perda máxima por emenda não deve ser superior a 0,3 dB;
- A certificação do enlace óptico deve ser realizada validando o canal do link óptico, envolvendo cordão ou extensão óptica de cada extremidade; 
- O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF .

Item 65 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE FIBRA ÓTICA (SEM FUSÃO) COM CERTIFICAÇÃO
Descrição – Fornecimento e instalação de conector de fibra ótica (sem fusão) e certificação, com as seguintes características: 
- Utilização de conector de fibra ótica tipo SFF (small form factor) com extremidade do tipo LC, com as seguintes características:

- compatível com TIA/EIA-604 FOCIS-10 para fibra de 50/125 (OM3 e OM4) e atender as especificações do padrão TIA/EIA-568-C.3;

- perda de inserção deve ser de até 0.30 dB ou menor;

- perda de retorno superior a 26dB;

- pré-polidos em fábrica para reduzir o tempo de instalação e configuração da solução;

- corpo translúcido para fácil inspeção e controle de qualidade no processo de terminação;

- possuir um cabo de retenção mecânico que não requer adesivos especiais ou que reduzam o tempo de instalação.

- A certificação do enlace óptico deve ser realizada validando todo canal do link óptico, envolvendo cordão ou extensão óptica de cada extremidade; 
- O relatório da certificação deverá ser emitido pelo próprio equipamento certificador e entregue a Divisão de Infraestrutura de TI em formato PDF.
Item 66 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL COM ADAPTADORES MPO–LC DUPLEX DE 12 POSIÇÕES (24 FIBRAS) EM DIO DESCARREGADO, COM 02 CONEXÕES MPO 12 FIBRAS
Descrição – Fornecimento e instalação de painel adaptador MPO – LC duplex de 12 posições (24 fibras) em DIO descarregado, com 02 conexões MPO 12 fibras, com as seguintes características: 
- Montado e testado 100% em fábrica;

- Atender a norma ANSI/TIA 586-B.3;

- Suportar até 12 portas LC-Duplex, com 02 conexões MPO de 12 fibras;

- Utilizar sistema Plug-and-Play, sem fusões;

- Suportar a utilização de fibras multimodo;

- Funcionamento sem necessidade de alimentação CA (corrente alternada) externa;

- Possuir conectores LC Duplex / MPO macho método A;

- Corpo metálico com pintura epóxi pó de alta resistência a riscos, preferencialmente na cor preta;

- atenuação menor ou igual a 0,5 dB por cassete;

- perda de retorno  maior ou igual a 26 dB (10 GB);

- Suportar fibras OM4.

Item 67 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ADAPTADOR LC–LC DUPLEX PARA 12 FIBRAS EM DIO DESCARREGADO
Descrição – Fornecimento e instalação de painel adaptador LC–LC duplex para 12 fibras em DIO descarregado, com as seguintes características: 
- Montado e testado 100% em fábrica;

- Atender a norma ANSI/TIA 586-B.3;

- Suportar até 12 fibras com conectores LC-Duplex;

- Utilizar sistema Plug-and-Play, sem fusões;

- Suportar a utilização de fibras multimodo;

- Funcionamento sem necessidade de alimentação CA (corrente alternada) externa;

- Possuir conectores LC - LC Duplex;

- Corpo metálico com pintura epóxi pó de alta resistência a riscos, preferencialmente na cor preta;

item 68 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO MODULAR DESCARREGADO PARA ATÉ 96 FIBRAS
Descrição – Fornecimento e instalação de DIO modular descarregado para até 96 fibras, com as seguintes características: 
- Suportar  no mínimo 3 painéis adaptadores MPO – LC duplex do tipo descrito no item 66;

- Suportar no mínimo 3 painéis adaptadores LC-LC do tipo descrito no item 67;

- Construído para montagem em rack padrão 19" em 1U;

- Suportar a utilização de fibras multimodo;

- Funcionamento sem necessidade de alimentação CA (corrente alternada) externa;

- Corpo metálico com pintura epóxi pó de alta resistência a riscos, preferencialmente na cor preta;

- possuir bandeja deslizante para acesso completo aos cassetes e cabos para eventuais manutenções;

- Totalmente compatível com os itens 67 e 66 .

item 69 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO ÓTICO COM 12 FIBRAS MPO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 METROS 
Descrição – Fornecimento e instalação de cabo ótico com 12 fibras MPO, com comprimento mínimo de 15 metros, com as seguintes características: 
- Montado e testado 100% em fábrica;

- Atender a norma ANSI/TIA 586-C.3;

- Montados, conectorizados e testados em fábrica;

- Extremidades com conectores óticos MPO compatíveis para encaixe no item 66, tipo "push-pull";

- 12 fibras multimodo OM4 (50/125) tipo "tight buffer";

- Perda de inserção igual ou menor que 0,35 dB;

- perda de retorno maior ou igual a 30;

- Suportar aplicações previstas nas normas IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet) e ANSI T11.2 (Fibre Channel);
- Classe de flamabilidade LSZH;

- Deve ser fornecido com protetores para os conectores , que deve ser removidos no momento da conexão ótica;
- Totalmente compatível com o item 68.
ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO 

TRT DA 7ª REGIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2014 

REGISTRO DE PREÇOS

SESSÃO PÚBLICA: XX/XX/2014 

HORÁRIO: XX HORAS 

Proposta que faz a empresa __________________para fornecimento de itens abaixo descritos, consoante especificações contidas no Termo de Referência, constante do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2014. 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA / MODELO OFERTADO
	UND 
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 1" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	 
	M
	1200
	 
	 

	2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 2" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	 
	M
	300
	 
	 

	3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO PVC DE 3" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	 
	M
	200
	 
	 

	4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 1" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	 
	M
	100
	 
	 

	5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 2" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	 
	M
	100
	 
	 

	6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TUBO FGL DE 3" INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS
	 
	M
	100
	 
	 

	7
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA PLASTICA APARENTE 50 x 20MM 
	 
	M
	1000
	 
	 

	8
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA PLÁSTICA APARENTE 110 x 20MM
	 
	M
	200
	 
	 

	9
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE PARA APLICAÇÃO EM PISO
	 
	M
	300
	 
	 

	10
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE DE 25MM
	 
	M
	1000
	 
	 

	11
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CANALETA METÁLICA APARENTE DE 45MM
	 
	M
	500
	 
	 

	12
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 50x50x3000mm
	 
	M
	500
	 
	 

	13
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 100x50x3000mm
	 
	M
	600
	 
	 

	14
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA 100x100x3000mm
	 
	M
	500
	 
	 

	15
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA CONFECCIONADA EM CIMENTO E FERRO COM TAMPA 60 x 60 x 60 PARA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA
	 
	UND
	20
	 
	 

	16
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM PAREDES DE GESSO E RESPECTIVA PINTURA
	 
	M²
	200
	 
	 

	17
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM PAREDES E TETOS DE ALVENARIA E RESPECTIVA PINTURA
	 
	M²
	200
	 
	 

	18
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO
	 
	M²
	50
	 
	 

	19
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO LAMBRI
	 
	M²
	200
	 
	 

	20
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO GESSO E RESPECTIVA PINTURA
	 
	M²
	200
	 
	 

	21
	OBRAS CIVIS PARA RECOMPOSIÇÃO EM FORRO DO TIPO PACOTE
	 
	M²
	100
	 
	 

	22
	OBRAS CIVIS PARA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA COM RESPECTIVA RECOMPOSIÇÃO DE PISO
	 
	M
	200
	 
	 

	23
	FORNECIMENTO DE DOCUMENTO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, AS-BUILT OU RELATÓRIOS TÉCNICOS
	 
	UND
	50
	 
	 

	24
	DESLOCAMENTO KM RODADO PARA SERVIÇOS EM OUTRAS LOCALIDADES FORA DA CAPITAL
	 
	KM
	5000
	 
	 

	25
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP ATÉ 15 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	 
	UND
	200
	 
	 

	26
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 15,01 METROS ATÉ 30 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	 
	UND
	700
	 
	 

	27
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 30,01 METROS ATÉ 45 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	 
	UND
	400
	 
	 

	28
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 45,01 METROS ATÉ 60 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	 
	UND
	300
	 
	 

	29
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 60,01 METROS ATÉ 75 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	 
	UND
	100
	 
	 

	30
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO U/UTP  DE 75,01 METROS ATÉ 90 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	 
	UND
	100
	 
	 

	31
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA6, CERTIFICADO, INCLUINDO CABO FLEXÍVEL UTP  ATÉ 90 METROS, CRIMPAGEM EM PATCH PANEL E TOMADA FÊMEA RJ45
	 
	UND
	100
	 
	 

	32
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO ATÉ 3 METROS, TOMADA 10A E CAIXA PARA TOMADA
	 
	UND
	200
	 
	 

	33
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO ATÉ 3 METROS, TOMADA 20A E CAIXA PARA TOMADA 
	 
	UND
	60
	 
	 

	34
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 3,01 ATÉ 15 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	 
	UND
	200
	 
	 

	35
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 15,01 ATÉ 30 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	 
	UND
	700
	 
	 

	36
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 30,01 ATÉ 45 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	 
	UND
	400
	 
	 

	37
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 45,01 ATÉ 60 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	 
	UND
	300
	 
	 

	38
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 60,01 ATÉ 75 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	 
	UND
	100
	 
	 

	39
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 127 VAC, INCLUINDO CABO ELÉTRICO DE 75,01 ATÉ 90 METROS, TOMADA  10A E CAIXA PARA TOMADA
	 
	UND
	100
	 
	 

	40
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO 127 VAC 10AMP
	 
	UND
	20
	 
	 

	41
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO) DE 24 PORTAS 1U CATEGORIA 6
	 
	UND
	100
	 
	 

	42
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 EM PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO)
	 
	UND
	1200
	 
	 

	43
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 1,5M
	 
	UND
	1200
	 
	 

	44
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 2,5M
	 
	UND
	1200
	 
	 

	45
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 –  5M
	 
	UND
	500
	 
	 

	46
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA  COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS
	 
	UND
	200
	 
	 

	47
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA ELÉTRICA PARA MONTAGEM EM RACK 19”  COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS
	 
	UND
	50
	 
	 

	48
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR  PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO ABNT 14136 X ABNT 6147 - 10A
	 
	UND
	300
	 
	 

	49
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR  PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO ABNT 14136 X ABNT 6147 – 20A
	 
	UND
	60
	 
	 

	50
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO "TIGHT BUFFER" MULTIMODO PELO MENOS  OM3
	 
	M
	1500
	 
	 

	51
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO TUBO “LOOSE”, COM PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA ROEDOR, MULTIMODO OM4
	 
	M
	1200
	 
	 

	52
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓTICA
	 
	UND
	15
	 
	 

	53
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTÍMODO  2,5M  CONECTOR LC
	 
	UND
	100
	 
	 

	54
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIGTAIL ÓPTICO MULTÍMODO  2,5M  CONECTOR LC
	 
	UND
	100
	 
	 

	55
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 12 U
	 
	UND
	15
	 
	 

	56
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 24 U
	 
	UND
	20
	 
	 

	57
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 44 U
	 
	UND
	6
	 
	 

	58
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK TORRE PADRÃO 19" DE 40 U, ABERTO, COM GUIA DE CABOS LATERAIS
	 
	UND
	6
	 
	 

	59
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 70MM - 1U
	 
	UND
	200
	 
	 

	60
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 140MM - 1U
	 
	UND
	200
	 
	 

	61
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO (TAMPA CEGA) 1U
	 
	UND
	50
	 
	 

	62
	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARRUMAÇÃO,  IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE  CABO UTP JÁ EXISTENTE EM RACK (POR CABO)
	 
	UND
	700
	 
	 

	63
	SERVIÇO DE REPARO EM PONTO DE REDE JÁ EXISTENTE INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CAIXA, CONECTOR FÊMEA E A RECONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
	 
	UND
	200
	 
	 

	64
	SERVIÇO DE FUSÃO ÓTICA E CERTIFICAÇÃO
	 
	UND
	100
	 
	 

	65
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE FIBRA ÓTICA (SEM FUSÃO) COM CERTIFICAÇÃO
	 
	UND
	100
	 
	 

	66
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ADAPTADOR MPO – LC DUPLEX DE 12 POSIÇÕES (24 FIBRAS) EM DIO DESCARREGADO, COM 02 CONEXÕES MPO 12 FIBRAS
	 
	UND
	18
	 
	 

	67
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ADAPTADOR LC – LC DUPLEX PARA 12 FIBRAS EM DIO DESCARREGADO
	 
	UND
	22
	 
	 

	68
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO MODULAR DESCARREGADO PARA  ATÉ 96 FIBRAS
	 
	UND
	32
	 
	 

	69
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO ÓTICO COM 12 FIBRAS MPO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 METROS
	 
	UND
	30
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL GERAL
	 


(OBSERVAÇÃO: VALORES ACIMA EM ALGARISMO E POR EXTENSO) 

Declaramos que atenderemos a todos os dispositivos constantes do Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº XX/2014. 

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado.

Declaramos ainda que:

A garantia estendida para o itens de "CABLING" será de ________ anos;

A garantia para os demais itens será de 01 ano.

Cumpriremos os prazos de entrega dos serviços e o prazo de atendimento de garantia conforme descrito no Termo de Garantia;

Atenderemos os critérios de sustentabilidades conforme descrito no Termo de Garantia;

Prazo de validade da proposta: _______ dias (não inferior a sessenta dias). 

Dados da empresa: 

1. Razão Social:

2. Inscrição Estadual: 

3. CNPJ: 

4. Endereço: 

4. E-mail: 

5. Telefone: 

6. Fax: 

7. Informação para abertura dos chamados técnicos de garantia:


Número de telefone (0800 ou telefone local 085): __________


E-mail: __________

Local e data.

Assinatura e carimbo (representante legal) 

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE TERMO DE GARANTIA

1 – DA GARANTIA

1.1 A EMPRESA, doravante denominada Concedente, garante os serviços e produtos por ela fornecidos, pelo período de XX (XXXXX) anos, incluída a garantia legal, contados a partir do recebimento definitivo do objeto do contrato.

1.1.1 Os 3 (três) primeiros meses compreendem a garantia legal, e os outros XXX (XXXXXXXX)  meses, compões a garantia contratual, que é complementar à aquela.

1.1.2 Esta garantia abrange peças, materiais e serviços, desde que os produtos tenham sido utilizados conforme orientações contidas em seus manuais de instruções e/ou guias de instalação.

1.1.3 A garantia compreende a substituição de peças e a mão de obra no reparo de defeitos de fabricação e instalação.

1.1.4 Somente um técnico autorizado pela Concedente está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia, mediante abertura de chamado;

1.1.5 A garantia de que trata este documento refere-se a XX (quantidade por extenso) pontos lógicos novos e enlace ótico (se for o caso) instalados nas dependências do TRT da 7ª Região, conforme Ordem(ns) de Serviço nº(s) ______________ e Nota(s) Fiscal(is) nº(s) ______________________,

2 – Da ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Concedente deverá prestar garantia aos produtos, materiais e peças que se fizerem necessários no prazo e forma especificados a seguir:

2.1 A assistência técnica será prestada na modalidade “on-site” de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 8h às 17h, e consistirá na reparação de eventuais falhas dos pontos lógicos e na substituição de peças e componente que se apresentem defeituosos, de acordo com normas técnicas específicas.

2.2 A assistência técnica consistirá na execução de todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do ponto lógico, com o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços.

2.3 A Contratada deverá garantir assistência técnica, seja por meio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por meio de rede por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender no local da execução dos serviços de cabeamento lógico.

2.4 A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originalmente recomendados pelo fabricante, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pelo Contratante.

2.5 A abertura de chamados será efetuada por correio eletrônico e por telefone com número DDD igual ao da localidade do Contratante, ou através de prefixo “0800”.

2.6 O prazo para atendimento de chamado e devida resolução de problema em produtos e serviços já fornecidos é de até 10 dias úteis, a partir da comunicação do defeito realizada pela Contratante à contratada, conforme sistema de registro da própria contratante.

2.7 Na abertura do chamado a contratada deverá fornecer um número de registro para acompanhamento de cada chamado.

3- AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM

3.1 Falhas no funcionamento do produto decorrentes de uso inadequado, ou seja, em desacordo com as instruções e/ou recomendações de uso.

3.2 Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção ou manuseio por pessoas não autorizadas ou fatos decorrentes de forças da natureza, tais como raios, chuvas, inundações, etc.

4 – AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDADAS SE:

a) Na utilização do produto não forem observadas as especificações e recomendações de uso.

b) O produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoa ou entidades não credenciadas pela Concedente.

c) Os defeitos forem provocados pela utilizações de material ou peças fora das especificações.

5 – SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE GARANTIA

Multa, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato (Nota de Empenho), na hipótese de atraso no atendimento de chamado e devida resolução de problema em produtos e serviços já fornecidos, cujo prazo é de 10 (dez) dias úteis conforme descrito no item 12.4 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2014.
Cada atraso desencadeará a respectiva apuração de multa.
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