. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

[}
nel ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

paisagismo

DESCRIQAO DE SERVICOS DO PROJETO DE PAISAGISMO, INGDOS O DE
IRRlGAQAO/ DRENAGEM E LUMINOTECNICO PARA OS JARDIN®O COMPLEXO DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO, SITUADO NA AV. SANTOS
DUMONT, 3384, MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CHRA.

1. ITENS BASICOS

1.1VALE ,ALIMENTACAO E TRANSPORTE (EQUIPE ESTIMADA DE 8
OPERARIOS)

CONCEITO

Fornecimento de vale alimentacédo e transportegaprge de funcionarios estimada em
8 funcionarios por més.

RECOMENDACOES

O valor do vale transporte devera ser pago de acooth as normas de convencao
coletiva mais atual do municipio vigente.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Todos funcionarios deverdo receber um vale tramsppara cada deslocamento
efetuado no dia para o trabalho, com o valor degds acordo com as areas de deslocamento
do municipio, ambos descritos na convencao colétvsetor atuante.

MEDICAO

A medicao se dara pelo valor total mensal de \tedesportes pago aos operarios.

1.2ADMINISTRA(;AO DE OBRA
CONCEITO
A obra devera ter um encarregado para administidgg@ssoal.

RECOMENDACOES

O valor do salario do encarregado devera ser paga@acdrdo com as normas de
convencdao coletiva mais atual do municipio vigente.
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. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
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nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e O profissional de administracdo deverd ser qualificpara executar o servico, com
paisagismo comprovacédo de experiéncias de encarregado deotaadores.

MEDICAO

A medicao se daréa pelo valor total mensal do saf@go ao funcionério.

2. OBRA CIVIL

2.1ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE O M
<H<=1M

CONCEITO

Escavacao manual de valas em terra compacta saataigfio de obra de eletrificacéo
com profundidade de até 1 metro.

RECOMENDACOES

Antes de iniciar a escavacao, o executante devecaar informar-se a respeito de
galerias, canalizacdes e cabos, na area ondersatézados os trabalhos.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A escavagao do solo e a retirada do material sst@&cutadas manualmente,
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméelade (m?3)

2.2DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZAD OS
CONCEITO

Quebra e retirada de alvenaria de elementos cesamazados.

RECOMENDACOES

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protetté® danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescrigcdes da NogoéaRentadora NR 18 e da NR 5682/77
Contrato, execucéo e supervisdo de demoli¢des.
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[ ]
dil
nel PROCEDIMENTO DE EXECUQAO
paisagismo

A alvenaria devera ser demolida cuidadosamenteacotiizacdo de ponteiras. O material
devera ser transportado para local convenientsteparmente retirado da obra como entulho.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm cubico (m3).

2.3REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITA MENTO
CONCEITO

Retirada de forro de madeira (lambri) com reaptavnegnto.

RECOMENDACOES

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protetté® danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescri¢des da NogoéaRentadora NR 18 e da NR
5682/77 Contrato, execucao e supervisao de dereslicd

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Devera ser retirado o forro utilizando-se ferrarasr@dequadas e os critérios de
seguranca recomendados. Os lambris serédo limpospirrtados e armazenados.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.4REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA
CONCEITO

Retirada manual de calcada em pedra portuguesaeaproveitamento.

RECOMENDACOES

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protetté® danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescri¢des da NogoéaRentadora NR 18 e da NR
5682/77 Contrato, execucao e supervisao de dereslicd

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO
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JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

Deveréo ser retiradas as pedras portuguesas mtibzse ferramentas adequadas e os
critérios de seguranca recomendados. As pedras lgagas, transportadas e armazenadas
em local apropriado.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.5REMOCAOQO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO
CONCEITO

Retirada manual de calcada em blokret com empilhtoreereaproveitamento.

RECOMENDACOES

Deverao ser tomadas medidas adequadas para protegém danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescricoes da NognéaRentadora NR 18 e da NR
5682/77 Contrato, execucao e supervisao de dereslicd

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Deverao ser retirados os blokrets utilizando-sefeentas adequadas e os critérios de
seguranca recomendados. Os blokrets serao linmpaspbrtados e armazenados em local
apropriado.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.6 REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA
QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA D E
CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,
INCLUSO LIMPEZA

CONCEITO

Revestimento com pastilha de ceramica esmaltaddrape assentada com argamassa
pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento @amnto branco, inclusive limpeza.

RECOMENDACOES

Os revestimentos de pastilhas ceramicas seraotagasucom o maximo
esmero, por profissionais habilitados.

As pastilhas cortadas para passagem de pecaswadgdds de embutir, ndo
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deverdo apresentar emendas, e 0 seu corte desfeseEdo de tal forma que as caixas
para energia, flanges ou canoplas se superponideitgi@ente a pastilha, cobrindo
totalmente o corte.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

O assentamento sera com argamassa pré-fabricattaet®o colante, sobre o
emboco de fundo previamente executado e curadammmde 7 dias.

Antes do assentamento sera procedida uma rigoessga&cao de prumos e
niveis, de maneira a se obter um arremate pedaituiforme, especial na concordancia
das pastilhas, com o teto deixando sempre os atesrpara a superficie inferior do
plano revestido.

Decorridos 7 dias do revestimento, 0s panos sejéntados com rejunte
industrial de cimento branco.

Apos o rejuntamento, 0s panos serao rigorosamiempes, retirando-se
gualquer excesso de massa ou pasta.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.7TEMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO
CONCEITO

Emassamento de parede posterior rasgo, com magsabiviente uma demao.

RECOMENDACOES

Observar o prumo da parede antes do inicio doggervi

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Aplicar de 1 a 3 deméos com espatula e/ou desemi@ieaae aco, corrigindo relevos
com lixa n.° 240, até nivelamento perfeito, corerivdlo indicado pelo fabricante.

Quando a pintura for acrilica usar s6 massa ag®limassa a 0leo ou acrilica para
pintura esmalte.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).
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2.8PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE C AL, DUAS
DEMAQOS

CONCEITO

Pintura com tinta em po industrializada a baseatleam aplicacdo de duas demaos,
para os locais onde foram rasgadas e rebocadatepare

RECOMENDACOES

Peneirar a cal extinta, para preparacao do leitaljevitando-se assim granulacdes na
caiacao.

Lixamento leve, para remocao de graos de areiasselposterior espanamento.

A primeira deméo devera ser bastante liquida pamaipr boa aderéncia, constituida
de 1(um) kg de cal em pasta diluido em 10 (daoylit’agua, com adicdo de 1 (um) litro
de solucéo saturada de aliumen, ou Oleo de linhacala a base de resina sintética.

A solucdo de alumen é composta de sulfato duplasudeinio e potassio, tem como
objetivo aumentar a aderéncia de cal e sua resiatés intempéries. Sera constituida por 1
(um) litro de &gua e 50 (cinquenta) g de alumesn de linhaca ou cola a base de resina
sintética.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Aplica-se a primeira demao, e apos isso a demasalsamento constituido por 2
(dois) kg de cal em pasta diluidos em 10 (dezditte &gua, com adi¢édo de 1 (um) litro de
solucéo saturada de alumen.

A ultima demdo de caiagdo nos forros devera seraalal em sentido perpendicular ao
vao de luz das janelas.

Recomendamos utilizar a cal industrializada em éagleas apropriadas.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.9PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAQOS
CONCEITO

Pintura com latex acrilica com aplicacdo de duasades.

RECOMENDACOES

Verificar a cor da parede antiga de modo que sgaima coloracdo semelhante.
Segquir as instru¢des do fabricante da tinta pan@do de mistura da tinta com o solvente/
ou agua.
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PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Aplica-se a primeira deméo de tinta com ferramaptapriada para este fim.
Aplica-se a segunda demé&o de tinta com ferrame@mégpaada para este fim.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.10 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA )

CONCEITO

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria passagem de tubos, com fechamento
com argamassa em traco em proporcéo de 1:4 (cireaar&a).

RECOMENDACOES

Deverao ser tomadas medidas adequadas para protegém danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescricdes da NognéaRentadora NR 18 e da NR
5682/77 Contrato, execucao e supervisao de dereslicd

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Identificar o local onde passara as tubulacbesalieasgo (abertura).
Deveréo ser utilizadas ferramentas apropriadasqseavico.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm (m).

2.11 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS ,
FAVELAS ETC.)

CONCEITO

Reaterro apiloado manualmente de vala em terra,destocamento de material de
reaterro em camadas de 20 centimetros.
N&o colocar agua em demasiado nas camadas apiloadas
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JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

RECOMENDACOES

Verificar se o material de reaterro contém compt@garganicos que possam no futuro
sofrer decomposicdo e com isso recalcar o locétmeno.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Reaterrar a vala com material de terra aproprieniogamadas de 20 em 20 centimetros,
com apiloamento e umidificando as camadas de panauma boa compactacéao.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm cubico (m3).

2.12 RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA
SOBRE ARGAMASSA TRACO 1.5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO
COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA

CONCEITO

Recomposicéo de piso em pedra portuguesa, asseotadargamassa com traco de 1:5
(proporcéo de cimento e saibro), rejuntado com gimeomum, reaproveitando pedras
existentes.

RECOMENDACOES

Verificar o perfeito nivelamento do terreno antasdecucao.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Executar o piso com pedras portuguesas reaproasitab argamassa com traco sob a
proporgao de 1:5 (cimento e saibro respectivamente)
Rejuntar o piso com cimento comum e umidificaremar

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.13 PISO DRENANTE ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA
CONCEITO

Executar o revestimento de piso drenante na argadio, sobre base de areia.
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RECOMENDACOES

i
palsagismo  v/erificar o perfeito nivelamento do terreno antasedecucao.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Executar a colocagéo da base de areia compactada.

Executar o revestimento em piso drenante sobreedmareia compacta de forma que néo
se deixe grandes espacos de uma peca para omgnagldacom que elas travem umas as
outras.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m2).

2.14 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO
CONCEITO

Remover manualmente os entulhos gerados de obra.

RECOMENDACOES

Utilizar os equipamentos de protec¢éo individualgadelos para este fim
Utilizar carro de mao para o transporte do entulho.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Juntar o entulho em local protegido da passagepedestres e veiculos

Colocar o entulho no carro de mao de forma queutiéepasse o limite de carga do carro
de mao.

Transportar o entulho para contéiner ou resen@spropriado para expurgo do material.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm cubico (m3).

2.15 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE
ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

CONCEITO
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Carga manual e remocao de entulho gerado em obraransporte em caminhéo
basculante de capacidade de 6 metros cubicos.

RECOMENDACOES

Descarregar entulho em local apropriado e autovipad 6rgdos publico, de acordo com a
classe do mesmo.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Encher o container ou reservatério basculante dontgio
Transportar o entulho para local apropriado e &#do.
Lancar o entulho de acordo com a legislacéo dd techota fora.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm cubico (m3).

PAISAGISMO

3.1PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETI RADA DE
PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

CONCEITO

Poda de arvores com limpeza de galhos secos &deetile parasitas, incluindo remocao de
entulho.

RECOMENDACOES

Utilizar méo de obra qualificada para execucaoattap
Utilizar ferramentas adequadas para execuc¢ao da pod
Transportar o entulho para local apropriado e @#do.

Lancar o entulho de acordo com a legislacéo dd tkechota fora.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Executar a poda de arvores em locais adequadanel@dor o caso de locais atacados
com parasitas.
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Utilizar os equipamentos de protecéo individualga@elos para este fim
Utilizar carro de méo para o transporte do entulho.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméelade (und).

3.2BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m
CONCEITO

Aquisicado de bancos de madeira para jardim.

RECOMENDACOES

Utilizar as especificagbes em projeto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir banco de madeira em local com certificagéwiental

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméade (und).

3.3PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS
CONCEITO

Fornecimento e plantio de grama S&o Carlos nadargardim, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
Realizar o plantio da espécie efetuando a adulmg@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
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Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m?2).

3.4PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de grama Esmeralda na @ gadim, com material de adubacgéo e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulmg@cdubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m?2).

3.5PLANTIO DE MUDA DE ASPLENIO
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Asplénio na@ogardim, com material de adubacgéo
e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO
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Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubEgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.6 PLANTIO DE MUDA DE CALIANDRA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Caliandra nadirgardim, com material de adubacao
e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@cdubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaaéden(und.).

3.7PLANTIO DE MUDA DE CARNAUBA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Carnauba nadargadim, com material de adubacéo
e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.
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nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmrcaadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.8PLANTIO DE MUDA DE CLUSIA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Clusia na argardon, com material de adubacao e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubEgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apbs o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.9PLANTIO DE MUDA DE CLUSIA VARIEGATA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Clusia Variegatarea do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.
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nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apbs o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.10 PLANTIO DE MUDA DE CHAMEADORA METALICA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Chameadora weetédi area do jardim, com material
de adubacao e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubagéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.11 PLANTIO DE MUDA DE CHAPEU DE NAPOLEAO
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Chapéu de Napaokarea do jardim, com material
de adubacao e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.12 PLANTIO DE MUDA DE CHUVA DE PRATA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Chuva de Praéagaado jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubagéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.13 PLANTIO DE MUDA DE COSTELA DE ADAO
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Costela de Ad@rea do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.14 PLANTIO DE MUDA DE CYCA NACIONAL
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Cyca Nacionarea do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubagéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.15 PLANTIO DE MUDA DE CYCA REVOLUTA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Cyca Revolutaea do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.16 PLANTIO DE MUDA DE DASYLIRIUM
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Dasylirium na deejardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubagéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.17 PLANTIO DE MUDA DE DIONELA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Dionela na avgardim, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.18 PLANTIO DE MUDA DE DRACENA ARBOREA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Dracena Arbdaeaen do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubagéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.19 PLANTIO DE MUDA DE ESPADA DE SAO JORGE
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Espada de S§e dararea do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apbs o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.20 PLANTIO DE MUDA DE ESPADINHA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Espadinha nadargadim, com material de adubacéao
e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubagéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.21 PLANTIO DE MUDA DE ESTRELITZIA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Estrelitzia pa do jardim, com material de adubacéo
e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.22 PLANTIO DE MUDA DE FLAMBOYAND DE JARDIM
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Flamboyand dkndara area do jardim, com material
de adubacao e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubagéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.23 PLANTIO DE MUDA DE FURCRAEA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Furcraea nadéargadim, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza
paisagismo - Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmmr@caadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK
Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade(und.).

3.24 PLANTIO DE MUDA DE IPEZINHO DE JARDIM

CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Ipezinho derjardi area do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulEg@eadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.25 PLANTIO DE MUDA DE LAKA VERMELHA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Ipezinho derjardi area do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

paisagismo

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulEg@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaadéden(und.).

3.26 PLANTIO DE MUDA DE LANCA DE SAO JORGE EM VASO
VIETNAMITA

CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Lanca de Sae &ongvaso Vietnamita, com aquisicao
do vaso, material de adubacéao e fertilizante indus

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Adquirir vaso Vietnamita.

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@cdubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaaéden(und.).

3.27 PLANTIO DE MUDA DE LIRIO DA PAZ
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Lirio da pazr@a do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel RECOMENDACOES

A e Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
paisagismoUtilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubEgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaaéden(und.).

3.28 PLANTIO DE MUDA DE MOREIA BRANCA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Moreia Brancaea do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaaléden(und.).

3.29 PLANTIO DE MUDA DE MURTA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Murta na argardon, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

nel RECOMENDACOES

A e Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
paisagismoUtilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubEgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaaéden(und.).

3.30 PLANTIO DE MUDA DE MUSSAENDA BRANCA

CONCEITO

Fornecimento e plantio de muda de Mussaenda Braméaea do jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubEgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaaéden(und.).

3.31 PLANTIO DE PALMEIRA AZUL
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Palmeira Azul na aregtim, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

RECOMENDACOES

i
paisagismo  tjlizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulg@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.32 PLANTIO DE PALMEIRA MULAMBO
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Palmeira Mulambo na dogardim, com material de adubacao
e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.33 PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Palmeira Phoenix nadwgardim, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

RECOMENDACOES

i
paisagismo  tjlizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulg@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.34 PLANTIO DE PALMEIRA RAPHIS
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Palmeira Raphis na &gardim, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.35 PLANTIO DE PALMEIRA TRIANGULO
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Palmeira Triangulo na diejardim, com material de adubacé&o
e fertilizante inclusos.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil
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JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulag@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.36 PLANTIO DE PANDANUS AMARELO
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Pandanus Amarelo nadirgardim, com material de adubacao
e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.37 PLANTIO DE PATA DE ELEFANTE
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Pata de Elefante nadir¢gardim, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ¢~ CNPJ: 09.533.799/001-56

RECOMENDACOES

i
paisagismo tjlizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulg@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.38 PLANTIO DE PLEOMELE VERDE
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Pleomele Verde na argardiom, com material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.39 PLANTIO DE PLEOMELE MATIZADA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Pleomele Matizada nadwgardim, com material de adubacéo
e fertilizante inclusos.
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RECOMENDACOES

i
paisagismo  tjlizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulg@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.40 PLANTIO DE PODOCARPUS
CONCEITO

Fornecimento e plantio de podocarpus na area dorjacom material de adubacéo e
fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea (und.).

3.41 PLANTIO DE RIO NEGRO
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Rio Negro na area daonjgrcdom material de adubacéo e
fertilizante inclusos.
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RECOMENDACOES

i
paisagismo  tjlizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.42 PLANTIO DE SAMAMBAIA DO PARA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Samambaia do Para nalangadim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adul@g@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdadea(und.).

3.43 PLANTIO DE TOPIARIA BOUGANVILLE
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Topiaria Bouganville rea&o jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.
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RECOMENDACOES

i
paisagismo tjlizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulg@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaaléden(und.).

3.44 PLANTIO DE THUMBERGIA ARBUSTIVA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Thumbergia Arbustivanea &o jardim, com material de
adubacdo e fertilizante inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacfes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubEgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade (und.).

3.45 PLANTIO DE TRIALIS
CONCEITO
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Fornecimento e plantio de Trialis na area do jardiom material de adubacéao e fertilizante
inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificagdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulg@cdubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaadéden(und.).

3.46 PLANTIO DE ZAMIA
CONCEITO

Fornecimento e plantio de Zamia na area do jardom material de adubacéo e fertilizante
inclusos.

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adubmgéicadubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizagdo com NPK

Apds o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré opeadrado (m?2).

3.47 PLANTIO DE ZEBRINA
CONCEITO
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nel Fornecimento e plantio de Zebrina na area do jardom material de adubacéao e
fertilizante inclusos.

paisagismo

RECOMENDACOES

Utilizar profissional qualificado para a execuc&oservico.
Utilizar as especificacdes do local de plantio eojgto.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir a espécie de planta em empresa espedaliza

Realizar o plantio da espécie efetuando a adulag@adubo bovino e terra vegetal.
Realizar a fertilizacdo com NPK

Apos o plantio, irrigar o local de plantio.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré ogadrado (m?).

3.48 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PEDRA MEDIEVAL
CONCEITO

Fornecimento e colocacéo de Pedra Medieval pa@algio de jardim

RECOMENDACOES

Utilizar as especificacdes do local de colocac&opaaras

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir as pedras.
Arranjar as pedras nos locais conforme projetoxeéegao

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré opeadrado (m?2).

3.49 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORRACAO SEIXO ROLADO
CONCEITO

Fornecimento e execuc¢ao de forracdo com seixoaolad

RECOMENDACOES
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nel Utilizar as especificacfes do local de colocac&opaaras

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

paisagismo

Adquirir o seixo rolado
Arranjar os seixos nos locais conforme projetoxexecao

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré ogadrado (m?).

3.50 EXECUCAO DE DELIMITADOR VERDEAL
CONCEITO

Fornecimento e execuc¢ao delimitador verdeal

RECOMENDACOES

Utilizar as especificagbes do local delimitado ewjgio.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Adquirir o delimitador Verdeal.
Executar a delimitagdo com o insumo adquirido.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré ine).

3.51 MUTIRAO MISTO - ATERRO COM COMPACTACAO MANUAL
S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO

CONCEITO

Aterro com compactagdo manual sem controle especom material adquirido.

RECOMENDACOES

Utilizar aterro adequado para utilizacdo em jardins
O material ndo podera apresentar materiais quingngragressivos ou toxinas que
impecam o desenvolvimento de plantas.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO
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Adquirir o aterro;
Espalhar o aterro em jardineira, de forma que ¢ecmio fique uniforme.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré igico (ms3).

LUMINOTECNICO

4 1ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") IN CL
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Execucéo de eletroduto de PVC rigido roscavel dmetiro 20 milimetros com boca de 34",
incluindo conexdes, fornecimento e instalagéo.

RECOMENDACOES

Os eletrodutos destinados as instalacdes elétitelsfonicas deverdo ser projetados de
maneira a facilitar ao maximo a introducéo dos atores; para tanto devera ser obedecida
rigorosamente a ocupacao estabelecida na NBR-5410
PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Instalar o eletroduto utilizando ferramentas edjpas para o servico.
Utilizar profissional qualificado para execucaosieservico.
Efetuar a unido de um eletroduto a outro com lpvéprias de mesma dimensao.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré (ne).

4.2INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGAD OS
COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Execucéo de instalac&o de interruptor simples ama tomada universal, conjugados com
placa, fornecimento e instalacao.

RECOMENDACOES

Os interruptores unipolares, paralelos e internmedid@deverao interromper unicamente
0 condutor fase, nunca o neutro.
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[
nel Certificar-se de que a corrente elétrica estaghadd.

Para circuitos bifasicos ou trifasicos, deverdausados respectivamente, interruptores
bifasicos e trifasicos.

Os disjuntores e dispositivos de protecdo deveradimensionados de maneira a néo
s6 atender as condi¢cdes normais, tanto de tensdo @e corrente, como desligar a pior
situagao de curto-circuito.

No dimensionamento dos disjuntores deverdo seidarnaslos todos os demais
elementos relacionados na NBR-5283.

paisagismo

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Instalar interruptor utilizando ferramentas espea$f para o servico.
Utilizar profissional qualificado para execucaosieservico.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicacdade (und).

4.3QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CH APA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Instalacdo de quadro de medigéo de luz, montagdmteia em alvenaria ou de
sobrepor.

RECOMENDACOES

Devera ser obedecido o projeto de instalacéo edetri
Devera ser verificado o correto funcionamento datep e a movimentacao dos arames
guias nos eletrodutos.

A caixa devera ser padronizada pela concessiog@mergia, local.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

No caso de montagem embutida em alvenaria, degef@ita uma abertura na
alvenaria, para a colocacao do quadro. Seré fegacmnposicdo da alvenaria e a ligacao do
quadro aos eletrodutos.

No caso de montagem de sobrepor, devera ser edacufaracao para as buchas ou
chumbadores e montagem do quadro.

Serao feitas as conexdes do quadro aos eletrodutos.
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MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaa@&ade (un).

4.4CABO DE COBRE PP 2x 2,5MM2
CONCEITO

Instalacdo de cabo PP de 2x2,5 mm? para alimentiguminarias em jardim.

RECOMENDACOES

Devera ser obedecido o projeto de instalacéo edetri
Devera ser verificado o correto funcionamento dgs;bes de terminais
So profissional qualificado devera executar o gexvi

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Serao passados o0s cabos pelos eletrodutos coroalexilm fio guia.
Serao interligados os objetos de iluminacdo ao rguael distribuicdo de luz.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaoréetro (m)

4 5FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR P I1SO P/
LAMP. HQI TS 150W/NDL

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIREM PISO
SEM GRADE EM ALUMINIO INJETADO E EXTRUDADO, ANEIS E VEDACAO
EM SILICONE VIDRO 05 MM TRANSLUCIDO, COM PRENSA CABS EM LATAO
E ALOJAMENTO DE PROTECAO EM POLIPROPILENO PARA USBEXTERNO,
COM PORTA EQUIPAMENTOS PARA ABRIGAR REATOR ABAIXO A
LUMINARIA E 1 LAMPADA DE VAPOR METALICO BASE BILATERAL 150W NDL
220V - BASE RX7S E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTACA
POLIESTER PRETA.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedecerao,

naquilo que Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, setwhstruidos de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espaco suficierggpanitir as ligacdes necessarias.
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nel Todas as partes de aco serdo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
incagem ou outros produtos equivalentes.
B Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmtemem locais umidos devem ser
paisagismo . ; ; ~ . ~
construidos de forma a impedir a penetragao deadaidm eletroduto, porta-lampadas e
demais partes elétricas.
Todo aparelho deve apresentar marcado em locakl/es seguintes informacdes:
- Nome do fabricante ou marca registrada,
- Tensao de alimentacao;
- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peeeinstalados (lampadas,
reatores, etc.).
Todo reator sera provido de involucro incombustévedsistente a umidade.
O involucro do reator sera protegido, interna emxtmente, contra a oxidagdo por
meio de pintura, esmaltacéo, zincagem ou procegsvatente.

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢des de
aquecimento, fator de poténcia e outros néo est@des na NBR-5114/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaa@ade (und).

4.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR P ISO P/
LAMP. HQI TS 70W/NDL

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIREM PISO
SEM GRADE EM ALUMINIO INJETADO E EXTRUDADO, ANEIS E VEDACAO
EM SILICONE VIDRO 05 MM TRANSLUCIDO, COM PRENSA CABS EM LATAO
E ALOJAMENTO DE PROTECAO EM POLIPROPILENO PARA USBEXTERNO,
COM PORTA EQUIPAMENTOS PARA ABRIGAR REATOR E 1 LAMEDA DE
VAPOR METALICO BASE BILATERAL 70 W220 V - BASE RX7SHQI E
ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER PREN.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescenté@scandescentes, obedeceréao,
naquilo que Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, setwhstruidos de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espaco suficierggpemitir as ligagdes necessarias.

Todas as partes de aco serdo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser
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nel onstruidos de forma a impedir a penetracéo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e
emais partes elétricas.
Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:
- Nome do fabricante ou marca registrada;
- Tensao de alimentacao;
- Poténcias maximas dos dispositivos que nele paeéelinstalados (lampadas,
reatores, etc.).
Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.
O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacéo por
meio de pintura, esmaltagéo, zincagem ou procegsvatente.

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condicbes de
aguecimento, fator de poténcia e outros ndo esteildes na NBR-5114/77.

paisagismo

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminérias seréo instaladas, bem como lampadeet@res de acordo com especificacdo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicamé&ade (und).

4.7FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR P ISO P/
LAMP. PAR 38 100W AMBAR

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIREM PISO
EM ALUMINIO INJETADO E EXTRUDADO, COM ANEIS DE VEDAAO EM
SILICONE VIDRO 5MM TRANSLUCIDO, PRENSA CABOS EM LARO E
ALOJAMENTO DE PROTEGAO EM POLIPROPILENO, PARA USOXEERNO - IP65
COM 01 LAMPADA HALOGENA PAR 38 120W 127/220V - BASE27 - COR
AMBAR E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA POLIESER PRETA.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@éscandescentes, obedeceréo, naquilo

que Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacoes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadnidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakl/es seguintes informacgdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada,

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



ar-
i
nel
I

paisagismo

JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peéelinstalados (lampadas, reatores,
etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de
pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢cdes de aquecimento,
fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminérias seréo instaladas, bem como lampadeet@res de acordo com especificacdo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicamé&ade (und).

4.8FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR P ISO P/
LAMP. PAR 20/50W

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIREM PISO SEM
GRADE, EM ALUMINIO INJETADO E EXTRUDADO COM ANEIS [E VEDACAO
EM SILICONE E VIDRO 5MM TRANSLUCIDO, PRENSA COM CABS EM LATAO
E ALOJAMENTO DE PROTECAO EM POLIPROPILENO PARA USBXTERNO -
IP65, COM 01 LAMPADA HALOGENA PAR 20 DE 50W 127/220- BASE E-27 E
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER PRETA

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescentéscandescentes, obedeceréo, naquilo

que Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacoes necessarias.

Todas as partes de aco serdo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deaduidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakl/es seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada,

- Tensao de alimentacao;
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- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peeeinstalados (lampadas, reatores,
etc.).

Todo reator sera provido de involucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidagdo por meio de
pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comditede saida, condigbes de aquecimento,
fator de poténcia e outros ndo estabelecidos na-BBER/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4. 9FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR P ISO P/
LAMP. PAR 38 100W AMBAR

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIREM PISO
EM ALUMINIO INJETADO E EXTRUDADO, COM ANEIS DE VEDAAO EM
SILICONE VIDRO 5MM TRANSLUCIDO, PRENSA CABOS EM LARO E
ALOJAMENTO DE PROTECAO EM POLIPROPILENO, PARA USCXEERNO - IP65
COM 01 LAMPADA HALOGENA PAR 38 120W 127/220V - BASE27 - COR
AMBAR E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA POLIESER PRETA.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.
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O involucro do reator sera protegido, interna emmente, contra a oxidacédo por meio de
pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢cbes de aquecimento,
fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminérias serédo instaladas, bem como lampadeet@res de acordo com especificacdo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicam@&ade (und).

4.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE JARDIM
TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38 120W AZUL

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE JARDIM TPO
ESPETO EM ALUMINIO INJETADO, COM ANEIS DE VEDACAO B SILICONE E
PRENSA EM CABOS. COM 01 (UMA) LAMPADA PAR 38 120 W127/220 V DE
BASE E27 COR AZUL E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTACA
POLIESTER PRETA.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakles seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdtede saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.
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nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e As luminérias seréo instaladas, bem como lampadeeteres de acordo com especificacdo
paisagismo  do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

411 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE JARDIM
TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38/120W

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE JARDIM TPO
ESPETO EM ALUMINIO INJETADO, COM ANEIS DE VEDACAO B SILICONE E
PRENSA EM CABOS COM 01 (UMA) LAMPADA PAR 38 120 W127/220 V - BASE
E27 E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA POLIESTERRETO.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peawsiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakles seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele paeéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdtede saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminérias seréo instaladas, bem como lampadeet@res de acordo com especificacdo
do fabricante.

MEDICAO
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Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE
JARDIM/TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 20/50W

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE JARDIM TPO
ESPETO FECHADO COM PESTANA ANTIOFUSCANTE EM ALUMINI INJETADO,
COM ANEIS DE VEDACAO EM SILICONE, PRENSA COM CABOSYIDRO
TEMPERADO TRANSLUCIDO E GRADE PESTANA EM ALUMINIO NJETADO.
USO EXTERNO - IP65 COM 01 (UMA) LAMPADA HALOGENA PR 20 50 W
127/220 V DE BASE E-27 E ACABAMENTO EM PINTURA ELHROSTATICA
POLIESTER PRETA.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescentéscandescentes, obedecerao, naquilo

que Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadnidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakl/es seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada,

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peeeinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de involucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxtmente, contra a oxidagcdo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comditede saida, condi¢ées de aquecimento,

fator de poténcia e outros ndo estabelecidos na-BBER/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminérias seréo instaladas, bem como lampadeet@res de acordo com especificacdo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).
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4.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR
TIPO SPOT P/LAMP. PAR 38 100W —AZUL

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS PARA USO EXERNO EM
ALUMINIO EXTRUDADO E INJETADO, COM VEDACOES EM SILCONE, PRENSA
DE CABOS EM LATAO E VIDRO TEMPERADO DE 5MM TRANSLUDO COM
ALCA DE FIXACAO REGULAVEL, COM 01 (UMA) LAMPADA HALOGENA PAR
38 100W, COR AZUL PARA USO EXTERNO - IP65 E ACABAN\HO EM PINTURA
ELETROSTATICA POLIESTER BRANCA.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescentéscandescentes, obedecerao, naquilo

que Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadnidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakl/es seguintes informacgdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada,

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peeeinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de involucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidagdo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comditede saida, condi¢ées de aquecimento,

fator de poténcia e outros ndo estabelecidos na-BBER/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA EXTERNA MINI
POSTE BALIZ. P/ LAMP. PAR FLUORESC COMP.11W 827

CONCEITO
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS EXTERNAS MNI POSTE

BALIZADOR TIPO COGUMELO, A PROVA DE TEMPO EM ALUMINO
EXTRUDADO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO POLIEER NA COR
PRETA COM DIFUSOR EM POLICARBONATO ACETINADO BRANCOALTURA
DE 35CM PARA USO EXTERNO - IP54 E 01 (UMA) LAMPADA AMPADA
COMPACTA ELETRONICA DE 11W 127/220V - BASE E-27 CGRY7.
4.19 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EXTERNO ®OUMA PETALA
A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO FUNDIDO TIPO COLONIALCOM ALTURA
DE 3.00M PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO NA CBRETA, COM
DIFUSOR EM VIDRO JATEADO E 01 (UMA) LAMPADA FLUORESENTE
COMPACTA 20W.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakles seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele paeéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO
Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.15 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA EXTERNA
POSTE H=3.00M P/LAMP. FLUORESC COMP. 20W

CONCEITO

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



ar-
i
nel
Id

paisagismo

JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA EXTERNA TIPO
PROJETOR FECHADO EXTERNO, CORPO E ARO EM LIGA DE WBMINIO
FUNDIDO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR, REFLEOR EM CHAPA
DE ALUMINIO LISO OU ESCAMADO, LENTE PLANA DE CRISTA TEMPERADO,
FIXADA AO CORPO POR MEIO DE ARO COM JUNTA VEDADORAUPORTE DE
FIXACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PERMITINDO MOMMENTOS
HORIZONTAL E VERTICAL E SOQUETE DE PORCELANA ROSCE-27 COM 01
(UMA) LAMPADA HQI TS 250 W/NDL E ACABAMENTO PINTADO COM
ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA EXTERNA TIPO
PROJETOR P/ LAMP. HQI 250W

CONCEITO
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CNPJ: 09.533.799/001-56

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA EXTERNA TIPO
PROJETOR FECHADO EXTERNO, CORPO E ARO EM LIGA DE WBMINIO
FUNDIDO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR, REFLEOR EM CHAPA
DE ALUMINIO LISO OU ESCAMADO, LENTE PLANA DE CRISTA TEMPERADO,
FIXADA AO CORPO POR MEIO DE ARO COM JUNTA VEDADORAUPORTE DE
FIXACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PERMITINDO MOMMENTOS
HORIZONTAL E VERTICAL E SOQUETE DE PORCELANA ROSCE-27 COM 01
(UMA) LAMPADA PAR HQI TS 250W E ACABAMENTO PINTADOCOM ESMALTE
NA COR CINZA MARTELADO.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdtede saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO
REFLETOR EXTERNO P/ LAMP. PAR HQI TS 250W

CONCEITO
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JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA EXTERNA TIPO
PROJETOR FECHADO EXTERNO, CORPO E ARO EM LIGA DE WBMINIO
FUNDIDO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR, REFLEOR EM CHAPA
DE ALUMINIO LISO OU ESCAMADO, LENTE PLANA DE CRISTA TEMPERADO,
FIXADA AO CORPO POR MEIO DE ARO COM JUNTA VEDADORAUPORTE DE
FIXACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PERMITINDO MOMMENTOS
HORIZONTAL E VERTICAL E SOQUETE DE PORCELANA ROSCE-27 COM 01
(UMA) LAMPADA PAR HQI TS 250W E ACABAMENTO PINTADOCOM ESMALTE
NA COR CINZA MARTELADO.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdtede saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROJETOR EXTERNO HQI
TS 150W COR VERDE

CONCEITO
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO PROJETR - FACHO
SIMETRICO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO/GALVANIZADD COM
DIVISOR PARA ABRIGAR REATOR, CAPACITOR E IGNITOR. EFLETOR
SIMETRICO, EM ALUMINIO DE ALTA PUREZA E ANODIZADO,VEDACOES EM
SILICONE. DIFUSOR COM VIDRO FRONTAL DE 4MM, ALCA DEREGULAGEM E
FIXACAO EM ALUMINIO E SOQUETES CERAMICOS COM PINTUR
ELETROSTATICA NA COR PRETA PARA USO EXTERNO - IP6E 01 (UMA)
LAMPADAVAPOR METALICO BASE BILATERAL 150 W, COR VERE- 220 V -
BASE RX7S.

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gamtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele peéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminarias serao instaladas, bem como lampadeateres de acordo com especificacédo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.19 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROJETOR EXTERNO P/LED
10W 6500W

CONCEITO
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nel LUMINARIA EXTERNA TIPO PROJETOR SIMETRICO COM MODUDS LED

ECNOLOGIA SMD DE ALTO DESEMPENHO, CORPO EM ALUMIKI INJETADO E
INTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA

paisagismo

RECOMENDACOES

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiigacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele paeéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminérias seréo instaladas, bem como lampadeet@res de acordo com especificacdo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT EXTERNO P/ LAMP. AR
70 50W 24°

CONCEITO

FORNECIMENTO E I!\ISTALAQAO DE LUMINARIA USO EXTERNOTIPO SPOT,
FECHADO EM ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTAIO NA COR
PRETA. USO EXTERNO - IP65 E LAMPADA AR 70 50 W/ 24°

RECOMENDACOES

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



. JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
a ‘” CNPJ: 09.533.799/001-56

nel Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescent@scandescentes, obedeceréo, naquilo

gue lhes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo caftkis de forma a apresentar resisténcia

adequada e possuir espaco suficiente para peasiligacdes necessarias.

Todas as partes de aco seréo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser

construidos de forma a impedir a penetracdo deadaidm eletroduto, porta-lampadas e

demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locaklas seguintes informacdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele paeéelinstalados (lampadas, reatores,

etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O involucro do reator sera protegido, interna emmente, contra a oxidacédo por meio de

pintura, esmaltacdo, zincagem ou processo equiealen

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condi¢cdes de aquecimento,

fator de poténcia e outros nao estabelecidos na-BIBR/77.

paisagismo

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As luminérias seréo instaladas, bem como lampadeeteres de acordo com especificacdo
do fabricante.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaan@ade (und).

4.21 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TEMPORIZADOR TIPO
DIGITAL BI-VOLT COM POTENCIA MINIMA DE ATE 3.000W

CONCEITO

FORNECIMENTO E INSTALA(;AQ DE TEMPORIZADOR TIPO DIGAL BI-VOLT
COM POTENCIA MINIMA DE ATE 3.000W.

RECOMENDACOES

Todas as partes de aco serdo protegidas contas@&ormediante pintura, esmaltacao,
zincagem ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos gmwtemem locais umidos devem ser
construidos de forma a impedir a penetracao deadnidm eletroduto, porta-lampadas e
demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar marcado em locakl/es seguintes informacgdes:

- Nome do fabricante ou marca registrada,
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nel - Tensao de alimentacao;

- Poténcias maximas dos dispositivos que nele paeéelinstalados (lampadas,
reatores, etc.).

Todo reator sera provido de invélucro incombustévedsistente a umidade.

O invélucro do reator sera protegido, interna emxmente, contra a oxidacéo por
meio de pintura, esmaltacédo, zincagem ou procegsvatente.

As caracteristicas de funcionamento, tais comdteds saida, condicbes de
aguecimento, fator de poténcia e outros ndo esteildes na NBR-5114/77.

paisagismo

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO
Os temporizadores deveréao ser instalados de acorde@specificagao do fabricante.
MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicam@&ade (und).

4.22 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONCEITO

Instalacao de caixa de passagem em PVC dimens&0, 4£om fornecimento e
instalagé&o.

RECOMENDACOES

A caixa devera obedecer rigorosamente as recorp@esiastabelecida na NBR-
541Q

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Instalar a caixa utilizando ferramentas especifi@aa o0 servico.
Utilizar profissional qualificado para execugaosieservico.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméade (und)

4.23 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA

nei

Ja 6CNP]: 09.533.799/001-56

ra CONCEITO

paisagismo

Instalacdo de caixa de passagem de alvenaria gmsid®as 20 x 20 x 25, com fundo em

brita e tampa de concreto.

RECOMENDACOES

5410

A caixa devera obedecer rigorosamente as recorpg@eslastabelecida na NBR-

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Instalar a caixa utilizando ferramentas especifizaa o servico.
Utilizar profissional qualificado para execucaosieservico.
Devera ser executado a alvenaria, seguido pel@osdderno.
Devera ser depositado brita no fundo da caixa.

Deverd ser executado tampa em concreto armad@giaraaixa.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméade (und)

5. IRRIGACAO E DRENAGEM
5.1TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONE XOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Instalacdo tubo de PVC soldavel para agua fria ipagacao do jardim

RECOMENDACOES

Os tubos serdo testados com a pressdo minima tpa,0
Para instalac6es prediais de agua fria, os tub&3/@x serdo da série A - terdo

espessuras e peso determinados pelas normas da. ABNT
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PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As instalacOes deverdo seguir 0s procedimemtopastos na NBR-5647/77

Utilizar profissional qualificado para execucaosieservico.

Serédo perfeitamente construidos, isentos de ferelzabas, falhas, estrias de queima e
bolhas.

Emendar um tubo ao outro utilizando lixa para lieate da superficie e cola adesiva.
ndar um tubo ao outro utilizando com cola adesiva.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicameétm (m).

5.2TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONE XOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Instalacdo tubo de PVC soldavel para agua fria ipagacao do jardim

RECOMENDACOES

Os tubos serdo testados com a pressdao minima tp4a,0
Para instalacfes prediais de agua fria, os tub&3/dx serdo da série A - terdo
espessuras e peso determinados pelas normas da. ABNT

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As instalacdes deverao seguir os procedimentopastos na NBR-5647/77.

Utilizar profissional qualificado para execucaosieservico.

Serédo perfeitamente construidos, isentos de ferelzabas, falhas, estrias de queima e
bolhas.

Emendar um tubo ao outro utilizando lixa para lieato da superficie e cola adesiva.
ndar um tubo ao outro utilizando com cola adesiva.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicameétm (m).
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5.3TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONE XOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Instalacdo tubo de PVC soldavel para agua fria ipagacao do jardim

RECOMENDACOES

Os tubos serao testados com a pressao minim8 dépa,
Para instalac6es prediais de agua fria, os tub&3/@x serédo da série A - terdo
espessuras e peso determinados pelas normas da. ABNT

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As instalactes deverao seguir os procedimentos astogpna NBR-5647/77.

Utilizar profissional qualificado para execugaosieservico.

Serao perfeitamente construidos, isentos de ferelzarbas, falhas, estrias de queima e
bolhas.

Emendar um tubo ao outro utilizando lixa para lieato da superficie e cola adesiva.
ndar um tubo ao outro utilizando com cola adesiva.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm (m).

5.4ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIX A
D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Conexao para instalagcéo de agua fria para irrigdggardim.

RECOMENDACOES

Para instalac6es prediais de agua fria, os tub®L, serdo da série A - terdo
espessuras e peso determinados pelas normas da. ABNT

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As instalactes deverao seguir os procedimentos astogpna NBR-5647/77.
Utilizar profissional qualificado para execugaosieservico.
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nel Serao perfeitamente construidos, isentos de ferelzarbas, falhas, estrias de queima e
bolhas.
Emendar uma conexao a outra ou a um tubo utilizirdgara lixamento da superficie e

paisagismo .
cola adesiva.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméelade (und).

5.5ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIX A
D'AGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.6TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Ildem ao 5.4

5.7TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Ildem ao 5.4

5.8TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ldem ao 5.4

59TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.10 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA
25MMX25MMX3/4" — FORNECIM

Ildem ao 5.4
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5.11
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Ildem ao 5.4

5.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Ildem ao 5.4

5.13
E INSTALACAO

Ildem ao 5.4

5.14
E INSTALACAO

Ildem ao 5.4

5.15
E INSTALACAO

Ildem ao 5.4

5.16
E INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.17
E INSTALACAO

Ildem ao 5.4

TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" -

TE REDUCAO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4"

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMEN TO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMEN TO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMEN TO

JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMEN TO

JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMEN TO
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nel 5.18 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMEN TO
E INSTALACAO

paisagismo  |dem ao 5.4

5.19 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.20 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.21 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.22 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.23 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ldem ao 5.4

5.24 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32
CONCEITO

Registro de fecho rapido para instalacdo de agmpdra irrigacdo do jardim.

RECOMENDACOES

Os registro de fecho rapido poderéo ser de PVC
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nel PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

A e Selecionar o vedante considerando raz6es de ogmica e de natureza econdmica.
paisagismo Quando utilizado o vedante pastoso, tera ele taaie viscosidade quanto maior for a
presséao do circuito, o0 que evita a sua expulsavedrdas minusculas frestas que podem
ocorrer entre os filetes das roscas.
Atarraxar, primeiro manualmente e, em seguida, esonde chave. O aperto, com
chave, obedecera ao numero de voltas indicaddetatde roscas, a ndo ser que tenha sido
usado vedante muito rigido.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméelade (und).

5.25 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50
Ildem ao 5.24

5.26 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONCEITO

Execugé&o de drenos subterraneos a serem execd&dosrdo com 0s
alinhamentos, profundidades, declividade e dimensiiBcadas no projeto.

RECOMENDACOES

Para o entendimento desta especificacdo dever@orsgultados os seguintes
documentos:

- Manual de Drenagem de Rodovias — DNER,
1989

- Tubo de PVC rigido para instalacdes prediaisgias pluviais

Os tubos de drenagem deveréo ser de PVC corrugado
O material filtrante para envolvimento e o matedialenchimento para os drenos
subterraneos construidos com tubos porosos destoateverdo consistir de particulas limpas,
resistentes e duraveis de areia, pedregulho o feilada, isentos de materia organica, torrées
de argila ou outros materiais deletérios.
Os drenos subterraneos deverao ser implantadostduwracabamento do aterro, de
modo a favorecer as condi¢des construtivas.

Os tubos néao deverao apresentar fraturas.
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Os tubos néo deverao apresentar deformacdes, @mamkento, de mais de 0,3 cm,
num comprimento de 30cm. Os planos das extremidieles&do apresentar-se em
esquadro com o eixo longitudinal.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As valas deverao ser escavadas de acordo comuadaocgalinhamento e as cotas,
indicados no projeto.

Os tubos de tipo e dimensdes requeridas deverassentados em bergos,
adequadamente compactados e acabados, de mo@oapseservadas as cotas de projeto
perfeitamente estaveis para o carregamento previsto

O material de envolvimento dos drenos devera seefnente adensado, de modo a
impedir o deslocamento dos tubos e a perfeita géadgranulométrica dos materiais
drenante e filtrante.

As juntas da ponta e da bolsa deveréo ser coloc&damdo que, as bolsas fiquem
voltadas para o lado ascendente da declividade.

A parte superior da vala devera entdo ser preeacuch material argiloso, caso
indicado no projeto, cuidando-se na utilizacao ageb granulares haver continuidade de
permeabilidade, de modo a favorecer o esgotamastaglias que, por infiltragcdo, possam
ficar retidas na camada.

Todos os materiais de enchimento deverdo ser cdatus:

Nas extremidades de saida das valas, deveracstaados tubos ou terminais, em
conformidade com as indicacdes do projeto.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicameétm (m).

5.27 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14

CONCEITO

Execucdo de manta Bidim em torno dos tubos paregem.

RECOMENDACOES

Para o entendimento desta especificacdo dever@orssultados os seguintes
documentos:

85 32616531
jardineira@secrel.com.br

Rua Dr. Marlio Fernandes 30

Edson Queiroz, Fortaleza-Ceara-Brasil



paisagismo

oy

JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

- Manual de Drenagem de Rodovias — DNER,
1989

O material filtrante para envolvimento e o matedialenchimento para os drenos
subterraneos construidos com tubos porosos destoateverdo consistir de particulas
limpas, resistentes e duraveis de areia, pedreguitpedra britada, isentos de materia
organica, torrdes de argila ou outros materiaistdabs.

Os drenos subterraneos deverao ser implantadostduracabamento do aterro, de
modo a favorecer as condi¢des construtivas.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

As valas deverao ser escavadas de acordo conmuadacgalinhamento e as cotas,
indicados no projeto.

Os tubos de tipo e dimensdes requeridas dever@ssentados em bergos
adequadamente compactados e acabados, de mo@mapseservadas as cotas de
projeto perfeitamente estaveis para o carreganpeatasto.

O material de envolvimento dos drenos devera seefnente adensado, de modo a
impedir o deslocamento dos tubos e a perfeita géadgranulométrica dos materiais
drenante e filtrante.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicamétm quadrado (m?2).

5.28 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 4-VAN  90-
1804 OU SIMILAR

CONCEITO

Fornecimento e instalacéo de bocal e conexdesrpgacao

RECOMENDACOES

Devera ser seguida especificacdo do material siegonojeto de irrigagao.
Devera ser utilizado méo de obra especializada g@ercucao desse servico.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO
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Deverd ser utilizada fita veda rosca para rosgeesordos bocais e conexdes.
Devera ser rosqueado o bocal no terminal de tghalda irrigacéo.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméade.

5.29 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD XS-90 OU
SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.30 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD XS-180 OU
SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.31 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT PFR 12 RAIN BIRD O U
SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORPO ASPERSSOR
ESCAMOTEAVEL MODELO-1804 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA
IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.33 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE 1/2" SBE 0 50
RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.34 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE 3/4" SBE 0 75
RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28
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5.35 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO FLEXIVEL SWING
PIPE EXTRA FLEXIVEL RIAN BIRD (METRO) OU SIMILAR PA RA
IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.36 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VNALVULA RAIN BIRD P/
IRRIG. 1" 100-DVF OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JAR DIM

Idem item 5.28

5.37 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA PARA VALVULA
SOLENOIDE RAIN BIRD DE 6" MOD. VB6RND OU SIMILAR P ARA
IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.38 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONTROLADOR RAIN BIRD
PARA IRRIGACAO 04 ESTACOES MOD. ESP-RZX 230 VOLTS INDOOR OU
SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.39 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SENSOR DE CHUVA RAIN
BIRD RSD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM

Idem item 5.28

5.40 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR BLINDADO RAIN
BIRD MOD. 3M 316 IR 5 P/FIO 1,5MM2 OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE
JARDIM

Idem item 5.28

5.41 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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5.42 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") IN CL
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCEITO

Execucéo de eletroduto de PVC rigido roscavel dmetiro 20 milimetros com boca de 34",
incluindo conexdes, fornecimento e instalagéo.

RECOMENDACOES

Os eletrodutos destinados as instalacdes elétitelsfonicas deverdo ser projetados de
maneira a facilitar ao maximo a introducéo dos atores; para tanto devera ser obedecida
rigorosamente a ocupacao estabelecida na NBR-5410

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Instalar o eletroduto utilizando ferramentas edjpas para o servico.
Utilizar profissional qualificado para execucaosieservico.
Efetuar a unido de um eletroduto a outro com lpvéprias de mesma dimensao.

MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicadré (ne).

5.43 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") IN CL
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Idem ao item 5.42

5.44 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP
CONCEITO

Instalacdo de bomba hidraulica para instalacaorigagéo.

RECOMENDACOES

A bomba devera ser igual a especificada em projeto

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO
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caso.
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MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicaméelade (und).

5.45 BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP
Idem ao item 5.44
5.46 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA DE ATE 1,5HP

Idem ao item 5.44

5.47 CABO DE COBRE PP 2X 1,5MM2
CONCEITO

Instalacdo de cabo PP de 2x1,5 mm? para alimentig@uminarias em jardim.

RECOMENDACOES

Devera ser obedecido o projeto de instalacao edetri
Devera ser verificado o correto funcionamento dmg;bes de terminais
So profissional qualificado devera executar o gervi

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Serao passados o0s cabos pelos eletrodutos coroalexilm fio guia.
Serao interligados os objetos de iluminacdo ao rguael distribuicdo de luz.

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaoréetro (m)

5.48 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA
CONCEITO

Execucdo de camada drenante com areia média

RECOMENDACOES

A areia devera ser apropriada para o uso em deeanagm granulometria adequada.
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PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Serd adquirido o material de areia para drenagem.
Sera espalhado a areia no local de drenagem

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaoréetro cubico (m3)

5.49 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 5Q-180 4
OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.50 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 6-VAN
180-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.51 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 6-VAN
270-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.52 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 6-VAN  90-
1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.53 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8H-180 4
OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.54 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8Q-180 4
OU SIMILAR
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5.55 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8T-180 4
OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.56 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10H-18 04
OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.57 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10T-18 04
OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.58 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10-VAN
90-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.59 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10-VAN
180-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.60 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD12-VAN
180-1804 OU SIMILAR

Ildem ao item 5.28

5.61 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 12-VAN
360-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28
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Idem ao item 5.28

5.63 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15 EST -
1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.64 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN
180-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.65 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN
270-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.66 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN
90-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.67 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN
180-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.68 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN
360-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28
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5.69 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN
90-1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.70 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15 SST -
1804 OU SIMILAR

Idem ao item 5.28

5.71 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE DRENAGEM COM BRITAN° 0
CONCEITO

Execucéo de camada drenante com brita n° O

RECOMENDACOES

A brita devera ser apropriada para o uso em degnagpm granulometria adequada.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Ser& adquirido o material de brita para drenagem.
Sera espalhado a brita no local de drenagem

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaoréetro cubico (m3)

SERVICOS FINAIS

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
CONCEITO

Limpeza final da obra

RECOMENDACOES

Devera ser limpo e organizado o local de conclasé&oobras
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Limpar e organizar local de obra
paisagismo

MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicaoréetro quadrado (m?2).

Luciana Mota de Paula Pessoa

Arquiteta inscrita sob a CAU/CE: A76622-4
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