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LEGENDA PEGAS % QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA ABRIGAR DIJUNTORES
] TERMMAGNETICOS EMBUTIDA A 1.20M DO PISO
ITEM SIMBOLO CIRC. _ |a™ DESCRIGAO LOCAL CARGA ACABADO. DIMENSOES: 400x400x85mm COM TAMPA
o 01 02 | LUMINARIA DE JARDIM/TIPO ESPETO | VEGETACAO 100W OBS: ALIMENTAR QUADRO COM FASE, NEUTRO.
nng P/ LAMP. PAR 20/50W
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= P/ LAMP. HQI 250w 100w O CP—CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
CARGA GERAL 700w
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OBSERVAGOES :

1. FAVOR, PUXAR OS PONTOS CONFORME AS COTAS INDICADAS, MAS ESTAS DEVERAO SER AJUSTADAS NA
OBRA CONFORME NECESSIDADE OU IMPOSIGAO NA PROPRIA ESTRUTURA DO PROJETO DE ARQUITETURA E/OU
INSTALAGOES.

2. 0S CIRCUITOS E O GRAU DA LAMPADA, QUANDO HOUVER,ESTAO INDICADOS PELOS NUMEROS AO LADO DA
LUMINARIA E DEVEM SER ADAPTADOS AO LOCAL. FAVOR, ALINHAR AS LUMINARIAS.

3. 0S PONTOS INDICADOS AQUI PARA INSTALAGRO NO JARDIM DEVEM SER COMPATIBILIZADOS COM O
PROJETO/EXECUGAO DO PAISAGISMO E AJUSTADOS NO LOCAL. fAVOR, DEIXAR FOLGA NO CABO, FIO,
ELETRODUTO DE 1.00M PARA FAZER AJUSTES NO LOCAL.

4. FAVOR, OBEDECER AS CORES DAS LAMPADAS FLUORESCENTES:COR 827—-TONALIDADE AMARELO E

COR 865—TONALIDADE BRANCA.

5. QUALQUER DUVIDA LIGAR PARA ARQUITETA LUMINOTECNICA.
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ARQUITETURA PAISAGISTICA
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