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OBSERVAGOES :

ITEM SIMBOLO CRC.  [aTD DESCRIGAO LOCAL CARGA
SOB_TOLDO EM
of 05 |LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO SPOT 500W
o @ P/LAMP. PAR 38 100W —AZUL PaRDiy OPOSTA A0
CARGA GERAL ESTIMADA 500W

OBS:

INTERRUPTOR DE UMA SECAO PADRAO ABNT, EMBUTIDO EM
CAIXA 47X2"X2" DE PVC A 1.00M DO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO PASSANDO PELO PISO
gmin. = 3/4” E ALIMENTACAO REALIZADA ATRAVES DE CABO

PP 2X2,5MM2

1. FAVOR, PUXAR OS PONTOS CONFORME AS COTAS INDICADAS, MAS ESTAS DEVERAO SER AJUSTADAS NA
OBRA CONFORME NECESSIDADE OU IMPOSIGAO NA PROPRIA ESTRUTURA DO PROJETO DE ARQUITETURA E/OU
INSTALAGOES.

2. 0S CIRCUITOS E O GRAU DA LAMPADA, QUANDO HOUVER,ESTAO INDICADOS PELOS NUOMEROS AO LADO DA
LUMINARIA E DEVEM SER ADAPTADOS AO LOCAL. FAVOR, ALINHAR AS LUMINARIAS.

3. 0S PONTOS INDICADOS AQUI PARA INSTALAGAO NO JARDIM DEVEM SER COMPATIBILIZADOS COM O
PROJETO/EXECUGAO DO PAISAGISMO E AJUSTADOS NO LOCAL. fAVOR, DEIXAR FOLGA NO CABO, FIO,
ELETRODUTO DE 1.00M PARA FAZER AJUSTES NO LOCAL.

4. FAVOR, OBEDECER AS CORES DAS LAMPADAS FLUORESCENTES: COR 827-TONALIDADE AMARELO E
COR 865—TONALIDADE BRANCA.

5. QUALQUER DOVIDA LIGAR PARA ARQUITETA LUMINOTECNICA.

()] IRCUITO DO ACENDIMENTO DA LAPADA ﬁu_moc:o P/ ACENDIMENTO
OU COR DA LAMPADA

O8°GRAU DA LAMPADA ~n(X)  INTERRUPTOR SIMPLES
LUMINARIA

RASGO NO ALVENARIA DE 1.00M DO PISO ATE O FORRO PARA PASSAR A FIAGAO

Luciana Mota

ARQUITETURA PAISAGISTICA

AV. SEN. VIRGILIO TAVORA, 1901, SALA 106 FONE/FAX:(85) 3261-6531/ 99828722

CLIENTE: TRT - 72 REGIAO
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