IRRIGACEO DRENAGEM
Qt. S?mbolo| Descri-«o C-digo Press«o | Vaz«o (I/s)Raio (m) Qt. Simbolo | Descri-«o
1 © Rain Bird 4-VAN 90 - 1804 OU SIMILAR P10004 2.1 0.07 1.2 30 mt. TUBO CORRUGADO 2 1/2ff
1 h Rain Bird 5Q - 1804 OU SIMILAR A47084 2.1 0.02 15 30 mt. GEOTaXTIL BIDIM
12 © Rain Bird 6-VAN 180 - 1804 OU SIMILAR P10006 2.1 0.14 1.8 02 m3. BRITA #0
1 (- Rain Bird 6-VAN 270 - 1804 OU SIMILAR P10006 2.1 0.25 1.8 OBS: A drenagem somente sera necess8ria na area 02
1 (-2 Rain Bird 6-VAN 90 - 1804 OU SIMILAR P10006 2.1 0.08 1.8 nas demais areas a permeabilidade do solo ® suficiente
22 [ ] Rain Bird 8H - 1804 OU SIMILAR A4701901 2.1 0.12 2.4 para drenagem da agua utilizada no sistema de irrigas-«o
5 ¢ Rain Bird 8Q - 1804 OU SIMILAR A4702001 2.1 0.06 2.4 ELETRICO
2 ) Rain Bird 8T - 1804 OU SIMILAR A4703201 2.1 0.08 2.4 ot. Simbolo | Descri-«o
3 g Rain Bird 10H - 1804 OU SIMILAR A47016 2.1 0.18 3 5 Cabo eletrico 1.5mm (pe-a 100mt.)
3 o Rain Bird 10Q - 1804 OU SIMILAR A47017 2.1 0.09 3 2 Cabo eletrico 1.5mm (pe-a 100mt.)
14 -] Rain Bird 10-VAN 180 - 1804 OU SIMILAR P1001001 2.1 0.33 3 24 Eletroduto 3/4£E (vara)
4 -] Rain Bird 10-VAN 90 - 1804 OU SIMILAR P1001001 2.1 0.17 3 16 Eletroduto 1/2f (vara)
7 (-] Rain Bird 12-VAN 180 - 1804 OU SIMILAR P1001201 2.1 0.3 35 8 Curva eletroduto 3/4£E (vara)
2 (-] Rain Bird 12-VAN 360 - 1804 OU SIMILAR P1001201 2.1 0.6 35 16 Curva eletroduto 1/2tE (vara)
10 (-] Rain Bird 12-VAN 90 - 1804 OU SIMILAR P1001201 2.1 0.15 35 64 Luva eletroduto 3/4£E (vara)
5 a Rain Bird 15EST - 1804 OU SIMILAR A47006 2.1 0.14 4.5 48 Luva eletroduto 1/2ft (vara)
15 (-2 Rain Bird 15-VAN 180 - 1804 OU SIMILAR P1001501 2.1 0.42 4.5 2 Quadro de comando eletrico monof§sico 5 amp.
2 -] Rain Bird 15-VAN 270 - 1804 OU SIMILAR P1001501 2.1 0.63 4.5 1 Quadro de comando eletrico trif§sico motor 3 CV
3 [ -] Rain Bird 15-VAN 90 - 1804 OU SIMILAR P1001501 2.1 0.21 4.5 1 Quadro de comando eletrico trif§sico motor 3 CV
10 ° Rain Bird 18-VAN 180 - 1804 OU SIMILAR P10018 2.1 0.61 55 QUADRO DE VAZ&O E BOMBAS POR SETOR
7 (-] Rain Bird 18-VAN 360 - 1804 OU SIMILAR P10018 2.1 121 55 ZONA SETOR | Descri-«0 C-digo Press«o |Vaz«o (M3/H)
6 ° Rain Bird 18-VAN 90 - 1804 OU SIMILAR P10018 2.1 0.3 5.5 1 1 CAM- W10 3 CV OU SIMILAR 35.0 8.7
5 m Rain Bird 15SST - 1804 OU SIMILAR A47008 2.1 0.27 9 1 2 CAM- W10 3 CV OU SIMILAR 33.0 8.7
13 ° Rain Bird XS-90 OU SIMILAR XS-90 1.38 0.09 2.87 1 3 CAM- W10 3 CV OU SIMILAR 36.0 8.1
14 ° Rain Bird XS-180 OU SIMILAR X66011 1.38 0.09 2.9 1 4 CAM- W10 3 CV OU SIMILAR 33.0 8.3
8 o Rain Bird V&lvula de 1" 100-DVF OU SIMILAR 2 1 CAM- W6 2 CV OU SIMILAR 38.0 5.4
420.0 (m)| —— |Linha Lateral -Tubo Agropec 25 mm TUBO 25mm 3 1 NA 20.0 0.9
60.0 (m) | —— |Linha Lateral -Tubo Agropec 32 mm TUBO 32mm 4 1 NA 20.0 121
120.0 (m)) —— [Linha Lateral -Tubo Agropec 50mm TUBO 50mm 5 1 CAM- W6 1 CV 31.0 3.53
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PROJETO: IRRIGACAO E DRENAGEM

QUANTITATIVO IRRIGACAO E DRENAGEM GERAL
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