PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO

ANEXO Il - ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

A citacao de marcas se deve a necessidade de padronizacdo e compatibilidade
ao sistema de instalacdo (furacdo das portas), haja vista serem itens de
reposi¢cao de modelos existentes.

Item 1- Dobradica 3'2” X 3” cabeca chata aco inox

Dobradica com rolamento em aco inox nas dimensdes de 3 2" X 3”, referéncia
DO022303U marca IMAB, 395 LAFONTE.

Dobradica IMAB 3 '2” X 3” cabeca chata aco inox

312"

==
[ o

1
J
H 2,0mm

Cédigo:

* DO022503U - Cabega Bola

T ® * DO022303U - Cabega Chata
e Y i Dobradica:

34"x3"

Material * Ago Inox AlS|304

L

Dobradica LAFONTE 3 '2” X 3” com rolamento em aco inox
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com rolamento em Ago Inox
Acabamento foto: INL

Acabamentos Aco Inox  INL, INP

Item 2 - Fechadura LAFONTE conjunto 515P, com macaneta, roseta e
espelho em inox, acabamento CRA.

Fechadura com maganeta em aluminio ou zamac, roseta e espelho em inox,
cilindro, com acabamento CRA.
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Conjunto 515P
Acabamento foro:
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Macaneta 515P  Aluminio ou Zamac
Roseta 307 Inox

Espelho 615 Inox
Fechadura (maquina) ST2 Evo-55
Cilindro  ST2 5 pinos (latdo)

Acabamentos Zamac  CR, CRA

Item 3 - Dobradica helicoidal 4" x 3" para portas corta fogo

Dispositivo destinado a sustentar e articular a porta, quando
fixado na porta e no batente, permitindo o movimento da
abertura e fechamento da folha da porta.

i Dobradica helicoidal: - conjunto constituido por duas abas
““ planas, com uma das extremidades em formato tubular, em

corte helicoidal para permitir a articulagdo em plano
ascendente / descendente, através de um eixo fixado a extremidade tubular da
aba que sera fixada ao marco (batente).

Tamanho: 4” x 3”.

Sentido de abertura direito e esquerdo.

Item 4 - Fechadura para portas corta fogo sem chave

Dispositivo fabricado especialmente para
travar e destravar portas corta-fogo.
Construida totalmente em ago 1010/1020 ou
em ferro fundido conforme NBR 13768.

Comportamento e Resisténcias

As fechaduras devem resistir a 100 mil ciclos de funcionamento (abrindo e
fechando, com abertura de 90°9).

A mola do trinco deve se recolher com a forca de 2,5 N até 0,8 mm de distancia
da testa ou falsa testa.

A fechadura montada deve resistir a um esforco minimo de flexdo de 250 N
aplicados a um plano paralelo a porta girando a macaneta a 100 mm do eixo
durante 60 s, a deformacdo maxima nao deve ultrapassar 3 mm.
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Iltem 5 - Fechadura linha tubular, LAFONTE 030 externa 70 CR
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Conjunts 030 (Externa)
acabamers oz G
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Maganets 030 LatSa
Espelho 030 Inax
Fechadura (méquina) D30-70/120

Ciindro  Interno 5 pines

Acabamentos  CR, CRA, PB

Item 6 - Fechadura em latao cromado, macaneta taco de golf, cod. 608,
LAFONTE.

*608/1 = Maganeta fixa no espelho

E %
Conjunto 608
/ Acabamento foto: CR

Configuracdes 1O

Macaneta 608~ Latao"

@ Roseta 307  Latdo

g Espelho 615  Lato
- Fechadura (mdquina) ~ ST Evo-55 | ST2 Evo-55
Cilindro ST | ST2 5 pinos (latdo)

Acabamentos (R, CRA, LLE, LPE

Iltem 7 - Fechadura externa 2080 CR, latao cromado, macaneta bola,
LAFONTE.

* 133/1 = Maganeta fixa no espelho

- Conjunto 2080
J ‘Acabamento foto: CR
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Configuracées &

Maganeta 133  Latdo”

Espelho 628 Inox
Fechadura (maquina) ST2 Evo-55
Cilindro  ST2 5 pinos (latdo)

Acabamentos CR, CRA, PPF
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Iltem 8 - Fechadura externa 2230 CR, LAFONTE.

Configuragdes

Conjunto 2230
Acab QR

Macaneta 437
Espelho 621
Fechadura (maquina)
Cilindro

1095
Zamac
Latao

1330-22

ST2 4 pinos (latao)

Acabamentos

CR, CRA, PBR, PPF
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