Anexo I do Termo de Referência -  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Carcaça : 


200L

Potência : 


7,5 kW (10 HP-cv)

Freqüência : 


60 Hz

Número de pólos : 

12

Rotação nominal : 

585 rpm

Escorregamento : 

2,50 %

Tensão nominal : 

220/380/440V

Corrente nominal : 

36,5/21,1/18,2 A

Corrente de partida : 

215/124/107 A

Ip/In : 



5,9

Corrente a vazio : 

21,6/12,5/10,8 A

Conjugado nominal : 

12,5 kgfm

Conjugado de partida : 

160 %

Conjugado máximo : 

280 %

Categoria : 


N

Classe do isolamento : 

F

Elevação de temperatura : 
80 K

Tempo de rotor bloqueado : 
50 s (quente)

Fator de serviço : 

1,15

Regime de serviço : 

S1

Temperatura ambiente : 
40°C

Altitude : 


1000 m

Proteção : 


IPW55 (TFVE)

Forma construtiva : 

V1

Sentido de rotação : 

Ambos

Massa aproximada* : 

225 kg

Momento de inércia : 

0,4126 kgm²

Carga

 Fator potência 

Rendimento (%)

100% 

0,62 


87,0

75% 

0,53 


86,5

50% 

0,41 


84,0

Mancal 



Quantidade (lubrificante)

Dianteiro 6312-C3 

21 g

Traseiro 6212-Z-C3 

13 g

Intervalo de lubrificação: 
20000 h

Graxa - Polyrex EM - ESSO
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A 318 H 200

AA 82 HÁ 30

AB 385 HB 119

AC 402 HC 405

AD 317 HD 464

B 305 HF 218

BA 82 HG -

BB 370 HH 285,5

C 133 HK 118

CA 222 LL 228

D 55M6 LM 217

E 110 K 18,5

ES 80 L 767

F 16 LC 830

G 49 S1 RWG2''

GD 10 D1 A4

DA 48K6 D2 A4

EA 110 DIANT 6312-C3

TS 80 TRASEIRO 6112-Z-C3

FA 14

GB 42,5

GF 9

Ponta de eixo 

Dianteira

Ponta de eixo 

Traseira

Rolamentos
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Flange FF 350

LA 18

M 350

N 300

P 400

S 19

T 5

α

45º

Nº Furos 4
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANILHA ESTIMATIVA

	item
	Especificação
	Valor estimado

	1
	MOTOR ELÉTRICO 7,5 KW (10HP – cv) para torre de arrefecimento do Edifício Dom Hélder Câmara.
	R$ 15.145,70


