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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

                                                   ANEXO V
INSTALAÇÃO DE SOM E VÍDEO NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO MANOEL ARIZIO 
Especificações Técnicas de Materiais e Serviços

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, equipamentos e seguros, bem assim a sua regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização.

A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela empresa contratada. 

1.1 SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

1.2. IMPUGNAÇÕES

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANÇA

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2  MOBILIZAÇÕES

2 .1  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL                    

A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços.

 Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, calçados e devidamente identificados.

Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

ITENS DE SERVIÇO

1- ADMINISTRAÇÃO /SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser providenciada pela empresa contratada.

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO ELETRICISTA  E ENCARREGADO GERAL)

As obras deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro eletricista (período parcial/ 12 horas em média por mês) e encarregado geral (período de 88 horas em média por mês). Esse item será medido mensalmente. O custo unitário previsto na planilha orçamentária representa o valor máximo mensal a ser reembolsado por este Tribunal, mediante comprovação do contratado.

2.0 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE SOM E VÍDEO 
Deverão ser instalados sistemas de som e vídeo, conforme projeto, sendo que a infraestrutura (tubulação, caixas de passagem, arame pesca, tomadas elétricas etc) já encontra-se instalada. 
         2.1.1 a 2.1.3 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOR, SUPORTE E TELA ELÉTRICA TENSIONADA COM MOLDURA
   Na posição indicada em projeto deverá ser instalado projetor Epson powerlite x36 com 3600 lumens ou compatível com as seguintes características: 
-Tecnologia: 3LCD;
- Método de projeção: Frontal / traseira / montada no teto;
- Resolução Nativa: XGA (1024 x 768 pixels);
- Contraste: 15.000:1;
- Reprodução de Cores: Até 1,07 bilhão de cores;
- Luminosidade / Brilho: 3.600 lúmens em cores e 3.600 lúmens em branco;
- Relação de aspecto: 4:4;
- Lâmpada Tipo: E-TORL 200 W  UHE;
- Lente Tipo: Zoom óptico / Foco manual Zoom: 1.0 - 1.2;
- Índice de Projeção (Throw Ratio): 1,40 - 1,68:1;
- Distância de Projeção: 1,71 - 2,16 m;
-Tamanho da Imagem: 30” - 300”;
- Correção Trapezoidal Vertical: +/- 30 graus, automático;
- Correção Trapezoidal Horizontal: +/- 30 graus, manual;
- Sistema de Som com Alto falantes: Sim, embutidos com Potência: 2 W;
- Interfaces/ Entradas

* 1x HDMI

* 1x VGA (D-sub 15-pinos)

* 1x S-Vídeo (Mini DIN)

* 1x Áudio/Vídeo Composto RCA (amarelo/branco/vermelho)

* 1x USB Tipo A (Memória USB, Adaptador Wi-Fi)

* 1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Control
- Nível de ruído: de até 37 dB; 

- Controle Remoto;

- Segurança:

*Trava Kensington

* Função de proteção por Senha

-Alimentação, Voltagem: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz e Consumo de energia de até 277W e  0,26W (em espera).
  Para a suportação do projetor será utilizado suporte de teto universal tipo Gaia Gsp-111 fixado na laje de concreto sobre o forro pacote.     
   Na posição indicada em projeto deverá ser instalada Tela de Projeção Gaia Elétrica Tensionada 106 GBH-106 formato 169 com as seguintes características: 
-Tela Tensionada com sistema de motor tubular com proteção térmica, que assegura excelente desempenho nos movimentos de sobe e desce;
- Estrutura em alumínio que, além de não oxidar, permite significativa redução no peso do equipamento e Peças em plástico industrial de alta resistência;
- Pintura eletrostática na cor branca;
- Película em branco, cinza (alto-contraste) ou translúcida;
-Tensão 127/220V (Bivolt Automático) e Consumo de até 110W;
 - acionamento com sensor de corrente digital e controle remoto (infravermelho), tensão de 12V;
- Área visual: 2347 X 1320, Case: 100 x 100 e Moldura: GMA-18; 

- Controle remoto, Sensor de corrente, Entrada de Trigger e Contato Seco em um único módulo "CTL". 
    2.1.4 MESA DE SOM ANALÓGICA Behringer Xenyx X 1832 usb
   Na posição indicada em projeto deverá ser instalado MESA DE SOM ANALÓGICA Behringer Xenyx X 1832 usb ou compatível com as seguintes características: 

 - 18-entradas e 3-bus mixer;

- Mixer analógico de baixíssimo ruído e grande headroom;

- Pré-amplificadores para microfone de altíssimo desempenho;

- Compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono;

-  EQs de 3 bandas estilo britânico neoclássico para um som mais real;

- Interface estéreo de áudio/USB embutida para conexão direta com o seu computador. Gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência já inclusos;

- LEDs de pico em todos os canais;

- Saída Master balanceadas com conectores XLR banhados a ouro;

- Saídas de fone/control room com matriz de fonte multi-entrada;

- Potenciômetros de 60mm com precisão logarítmica e controles rotatórios;

- Fonte de energia tipo Fulll-Range para maior flexibilidade (100-240V), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia;

- Padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação;

- Tensão elétrica: 100-240V, 50/60Hz;

- Consumo de energia: 50W;

- Dimensões (A x L x P): 90,00 x 430,00 x 355,00mm;

- Entradas de Microfones, Tipo: 6x XLR, balanceado, circuito de entrada discreto,Mic E.I.N. (20Hz a 20kHz);

- Entrada de Linha, Tipo: Jack estéreo de 6,3mm, balanceado, Impedância de 20k balanceado e 10k não balanceado, alcance do ganho de -10dB a +40dB e nível máximo de entrada de 30dBu;
- Entradas Estéreo Tipo, 4x jack estéreo de 6,3mm duplas, balanceado, Impedância: 20k balanceado e 10k não balanceado, alcance do ganho: -20dB a +20dB e Nível máximo de entrada: +22dBu;
- Entrada 2-Track/USB, Tipo: RCA,Impedância: 10k, Nível máximo de entrada: +22dBu, Equalizador de 3 bandas semi-paramétrico, Baixas: 80Hz/±15dB; Médias: 100Hz a 8kHz/±15dB variável, Altas: 12kHz/±15dB;
- Equalizador de 4 Bandas Fixo, Baixas: 80Hz/±15dB, Médias baixas: 500Hz/±15dB, Médias altas: 3kHz/±15dB, Altas: 12kHz/±15dB;
- Pontos de Acesso de Canal, Tipo: 6x jack estéreo de 6,3mm, não balanceado, nível máximo de entrada: +22dBu;
- Envios AUX, Tipo: 3x jack mono de 6,3mm, não balanceado, Impedância: 120, nível máximo de entrada: +22dBu;
-Retornos AUX, Tipo: 2x jack estéreo de 6,3mm duplos, balanceado, Impedância: 20k balanceado 10k não balanceado, Nível máximo de entrada: +22dBu;
- Saídas Principais, Tipo: XLR e jack 6,3mm, balanceados, Impedância: 240 balanceado, nível máximo de saída: +28dBu;
- Saídas Control Room, Tipo Jack mono de 6,3mm, não balanceado, Impedância: 120, Nível máximo de saída: +22dBu;
- Saídas Fone de Ouvido, Tipo: Jack estéreo de 6,3mm, não balanceado, Nível máximo de saída: +19dBu/150? (+25dBm). 
          2.1.5 MODULO TOMADA HDMI ORION SCHEIDER ELETRONIC 
Serão instalados, nas posições indicadas, modulo de tomada hdmi modelo orion da Schneider Eletronic ou compatível.
          2.1.6 MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO DIGITAL UHF 
   Deverá ser instalado Microfone Sem Fio Duplo de Mão UD 2200 – TSI ou compatível que trabalha na frequência UHF com uso do processo GHOSTLESS que significa: ’’sem fantasmas’’, baseado em estudos profundos de teoria sobre recepção de sinal eletromagnéticos em alta frequência e antena de alta performance.

    Disponibilidade de saídas de áudio balanceadas e desbalanceadas com controle de volume dos microfones independes, sendo assim compatível com uma grande variedade de mesas e amplificadores de som.

Características:
Receptor UD-2200-UHF

-Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz

-Oscilador controlado a cristal

-Estabilidade: 10 PPM

-Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB

-Max.desvio de frequência: 50Hz

-Relação sinal/ruido:>105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz

-Rejeição de imagem: 85dB típico

-Rejeição de espúrios: 75dB típico

-Resposta de frequência : 20Hz a 16kHz

-Alimentação: DC, 0.5A, 12V a 18V DC

(Transmissor) Microfone TSI UHF

-Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz

-Estabilidade de frequência: 0,0005%

-Potência de saída: 10mV

-Emissão de espúrios: <40dB(with carrier) Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA)

-Padrão polar: Super cardióide

-Cápsula: Dinâmica  
          2.1.7 CONDICIONADOR E ESTABILIZADOR DE ENERGIA 3,5 KVA  
   Estabilizador de Energia que utiliza a correção da tensão é a soma vetorial de tensão, que consiste na adição em fase ou contra-fase de um gradiente de tensão. Diferente do chaveamento de taps, arquitetura comumente adotada pelos estabilizadores, esse sistema mantém a carga sempre energizada, não submetendo-o ao esforço elétrico de ser desligado em um nível de tensão para ser religado em outro.

Características:

-Potência de 3500 kva;

- Dupla tensão de entrada: 110 ou 220V, com sinalização no painel frontal através de led;

- 7 tomadas de saída, sendo 5 comutáveis e 2 fixas - 115 Volts;

- Circuito de proteção contra sobre/sub tensão, desliga as tomadas chaveadas quando a tensão da rede ultrapassa valores pré-determinados;

- Amplo espectro de variação da tensão de entrada, +-15%, com estreita faixa de regulação na tensão de saída, + - 4,5%;

- Trigger in / Trigger out - 12 Volts;

- Disjuntor de entrada;

- Cabo padrão IEC para alta corrente com trava para o cabo;

- Painel em alumínio anodizado.
     2.1.8 SONOFLETORES DE 100 W
 Serão instaladas, nas posições indicadas em projeto (forro pacote),sonofletores de forro em tela de alumínio microperfurada pintura eletrostática, woofer coaxial de 6 polegadas com carcaça de alumínio com potência de 100 w.  
     2.1.9 APARELHO BLU-RAY PLAYER 3D FULL HD

 Deverá ser instalado aparelho Blu-ray Player capaz de  reproduzir diversas mídias: Blu-ray, DVD e até seus conteúdos em Pen drives e HD Externo, em um só aparelho. 

Características:

   - Reproduz Blu-ray 3D,
    -  Full HD Up-Scaling,
    - entrada USB,
   - Reprodução via HDD Externo,
    - conexão HDMI,
    - função Simplink, 

    - Controle Interativo,
   - Modo Som Privado,
    -   LG AV Remote App - Controle pelo celular.
2.1.10 AMPLIFICADOR ESTEREO 
Deverá ser instalado Audioamplificador de potência profissional, com 2 canais em classe AB e fonte de alimentação linear com transformador toroidal.

ESPECIFICAÇÕES:

-TRANSFORMADOR TOROIDAL;

- 2 CANAIS DE POTÊNCIA COM SAÍDA PARA 4 ohm & 8 ohm ;

- SISTEMA DISSIPATIVO: RADIADOR DE CALOR;

- CONECTORES DE SAÍDA DE POTÊNCIA TIPO BORNES;

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR COM TRANSFORMADOR TOROIDAL;

- ENTRADAS BALANCEADAS E DESBALANCEADAS COM TOMADAS XLR;

- CHAVE SELETORA PARA 3 NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DE ENTRADA --- +10dB/+4dB/0dB ---

- TOMADA DE SEND DO SINAL: XLR BALANCEADAS / DESBALANCEADAS;

- SISTEMAS DE PROTEÇÃO OVERLOAD E DETECTOR DE CLIPAGENS;

- SIGNAL: INDICADOR DE QUE O SINAL ESTÁ CHEGANDO A SAÍDA DO AUDIOAMPLIFICADOR DE POTÊNCIA;

-Potência de saída em W RMS - TENSÃO AC = 230V

    (Potência total 188 em 4 ohms, Potência por canal 94 em 4 ohms,Potência total 112 em 8 ohms, Potência por canal 56 em 8 ohms)
          2.1.11 a 2.1.13 RACK DE PISO , BANDEJAS E REGUA DE TOMADAS
Deverá ser instalado rack de piso e demais componentes para acondicionamento de aparelhos.  

ESPECIFICAÇÕES:
  -  Estrutura monobloco soldada em aço SAE 1010 de 1,20mm;
   - Porta frontal embutida com estrutura em aço SAE 1010 0,90mm com fechadura e chave. Abertura angular de 180 graus e visor em poliestireno fumê de 2mm;
    -Tampa traseira em aço SAE 1010 de 0,75mm com aletas de ventilação que permitem ventilação natural, com fechadura e chave;
    -Tampas laterais em chapa de aço SAE 1010 de 0,75mm com aletas de ventilação que permitem ventilação natural, com fechadura com chave;
   - Tampa superior removível (teto) em aço SAE 1010 de 0,75mm com furação para ventilação forçada para até 04 ventiladores;
    - Base inferior 100% aberta para entrada de cabos;
   - Pés niveladores que permitem o perfeito ajuste do rack no piso;
   - Acabamento em pintura eletrostática texturizada epóxi preto.
Deverão ser acopladas ao rack bandejas adicionais com as mesmas características estruturais do rack.
A régua de tomadas deverá ter capacidade mínima de 20 amperes.
         2.1.14    DISTRIBUIDOR SWITCH/SPLITTER  

Será instalado um Switch/Splitter Matrix 2 x 4 HDMI 3D FULL HD ou compatível, que permite que você ligue até dois dispositivos HDMI para ser transmitido facilmente a quatro monitores ou projetores com tecnologia HDMI. Suporta imagem e som digital de até 1080p. Pode ser usado para ligar o DVD, Playstation, Notebook, Receptor de TV Digital à TV, ideal para apresentações em sala de conferência, escolas e ambientes de treinamento corporativo.
Características Gerais:

- Suporte 3D;
- Formato de áudio digital, como DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;
- As entradas podem ser trocadas com o controle remoto;
- LEDs indicativos;
- Resolução HDMI: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i;
- Suporte ao formato de vídeo de cor: 24bit/deep cor 30bit, 36bit;
-Suporte ao formato de áudio: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;
-Saída de áudio: SPDIF e P2.
          2.1.15  a 2.1.24  EXTENSOR HDMI/UTP, PLUGS E CABOS 
Serão instalados todos componentes necessários a ligação entre os diversos equipamentos tais como, extensor hdmi/utp, plugs e cabos, tais componentes devem ter procedência de fornecedores/fabricantes de primeira linha. 
  3.1 TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VÍDEO
Após a montagem e star-up dos sistemas de som de vídeo, deverá ser ministrado treinamento operacional aos servidores indicados pelo TRT.
Fortaleza, 13 de setembro de 2017.                                                                                                

                                                               Eng Renato Alves Mees

                                                                                     Analista Judiciário

