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SEM ESCALA DEFINIDA

LEGENDA ELETRICA

LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA
EM EPOXI BRANCO, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM
DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DO TIPO T5 DE 28 WATTS E COM

REATOR DE PARTIDA RAPIDA;

E LUMINARIA DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA PARA 2 HORA COM DOIS FARGIS DE
66 WATTS EM 12 VOLTS COM TENSAO DE ALMENTAGAO DE 220 VOLTS;

5] 1 INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 SEGOES, INSTALADO EM CONDULETE EM LIGA DE
= ALUMINIO A 1,10m DO PISO ACABADO;

)] TOMADA ELETRICA 2P+T PADRAO BRASILEIRO CONFORME ABNT NBR 14 138 250V,
INSTALADO EM CONDULETE A 0,30m DO PISO ACABADO;

EXAUSTOR, MODELO: PE 500c M4 COM VAZAO DE 159m° / MINUTO,
DIAMENTROXLARGURA (500x450mm), TRIFASICO, VESPER OU EQUIVALENTE TECNICO;

CONDULETES ROSCAVEIS, FABRICADOS EM LGA DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA
ROSCA NPT, COM TAMPA CEGA, FURADA COM SERRA COPO. FAB.: DAISA OU
EQUVALENTE TECNICO;

3/4%, INSTALAGEO EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARW, COM CONEXOES (CURVAS E|
LUVAS) APROPRIADAS E _PRE—FABRICADAS, OU INSTALAGAO APARENTE ACIMA DO
FORRO FALSO, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO "D°, TIRANTE, ROSCAVEL;

3 FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTVAMENTE (750V);

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ DE SOBREPOR EM INSTALAGRO A 1,30m DO
PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGO 1010/1020 C/ GRAU DE
PROTECAO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA RAL-2004 E
o PINTURA ELETROSTATICA EM PO DE RESINA POLIESTER NA COR CINZA RAL-7032.
DEVERA POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA—PORTA COM DOBRADICAS E FECHADURA

TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA INTEGRA A NORMA ABNT NBR
60439-1 E 60439-3 DE 2003;
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QUANTITATIVO  RESUMIDO

CHAVE FUSNEL UNIPOLAR, TIPO INDICADORA, C/ CAPAC. DE COND. DE CORRENTE DE 300A, CAPAC.
RUPTURA SINETRICA MINIMA DE 6,3 kA, CLASSE DE ISOLAMENTO (NI) DE 110 kV, EQUIPAMENTO C/ ELOS|
FUSIVEIS DE 40K, CORPO DE PORCELANA, CLASSE DE TENSAQ 25KV.

PARA-RAIOS TIPO DISTRIBUICAO CLASSE DE TENSAO NOMINAL 12 KV, CAPACIDADE MINIMA DE RUPTURA
DE 10 kA E NIVEL DE ISOLAMENTD (NI) 110 kv, CORPO EM PORCELANA NAO LINEAR).

HASTE DE TERRA COBREADA, TIPO COPPERWELD, DiM.: 5/8°x2,40m (MINIMO).

MUFLA 25 KV USO INTERNO/EXTERNO.

VERGALHAO DE COBRE OU CABO COBRE NU #25mm2.

CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA, COMANDO SIMULTANEO, USO INTERNO, ACIONAMENTO MANUAL,
OPERAGAO SEM CARGA 25 kV, 400A NBI 110 KV, 10 KA.

CHAVE FM DE CURSO TIPO NF, ACOPLADO A CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR PARA INTERTRAVAMENTO
DA CHAVE SECCIONADORA x DISJUNTOR A VACUO.

FUSIVEL LIMTADOR DE TIPO HH, NOMINAL 1A, USO INTERNO.
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TRANSFORMADOR DE POTENCIAL. RELAGAO DE TRANSFORMAGAO 13.800/220V PARA INTERTRAVAMENTO DA
CHAVE SECCIONADORA x DISJUNTOR A VACUO. CLASSE DE EXATDAO 0,6, TIPO SECO, CLASSE DE
TENSAO 25 KV, NVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110 kV, USO INTERNO, INCORPORADO AO DISJUNTOR OU
INSTALADO AO LADO DO MESMO.

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAGAO DE TRANSFORMAGAO 300/5A, P/ USO DE PROTEGAO CONTRA
SOBRECORRENTE, ATRAVES DOS RELES 50/51 E 50N/51N, CLASSE DE EXATIDXO 10B100, TPO SECO,
CLASSE DE TENSAO 25 KV, NVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110 kV, USO INTERNO, INCORPORADO AO
DISJUNTOR OU INSTALADO AO LADO DO MESMO.

DISJUNTOR TRIPOLAR, A VACUO, COMANDO MANUAL, ACIONAMENTO FRONTAL, MONTAGEM FIXA SOBRE CARRINHD,
TENSAO NOMINAL DE 17,5 KV, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, CAPACIDADE DE INTERRUPGAD SIMETRICA DE 350
MVA, 60 HZ, NVEL DE ISOLANENTO (NI) 110 KV.

TRANSFORMADOR TRIFASICO, POTENCIA DE 300 kVA, TENSAO NOMINAL PRIMARIA 13.800 V E
SECUNDARIA 380/220 V, C/ DERIVAGOES 13.800/13.200/12.600. LIGAGAO PRIMARIA EM TRIANGULO E
SECUNDARIA EM ESTRELA C/ NEUTRO ACESSMEL E ATERRADO, Z=5,75 %, 60 HZ, NIVEL DE
ISOLAMENTO (NI) DE 95 kV E CLASSE DE TENSAO DE 15 KV, ISOLAGAO DE RESINA EPOXI, A SECO.
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1 — ESTA ESTRUTURA € APLICADA NA TELEMEDIGAO COM MEDIGAO 0

CONJUNTO DO MEDIDOR;

2 — 0 DISPLAY DEVE TER UMA PROTEGAO DE SOBRECORRENTE COM FUSIVEL DE 0,5A
INSTALADO NA PARTE INTERNA DO CONJUNTO POLIMERICO, PROTEGENDO A SAIDA DE
TENSAO PARA ALIMENTAGAO DO DISPLAY;

3 — 0 CONECTOR CUNHA A SER UTILZADO E O 25/35mm® TIPO 1, CODIGO 6770865,

COBREADO, PARA O ATERRAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS
EXISTENTES NA UTURA;

5 — POSTE MINIMO PARA UTIUZAR 300/10,5;

6 — Hp = ALTURA DO POSTE;

7 — QUANDO NECESSARIO REALIZAR O BAYPASS NO CONJUNTO DE MEDIGAO COM LINHA
VIVA VER DETALHE 2;

8 — UMA MUFLA RESERVA DEVE SER INSTALADA ENTRE AS CRUZETAS E ENERGIZADAS COM
A FASE MAIS PROXIMA

9 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

DETALHE DA ESTRUTURA DE MEDIGAO

o7 ESCALA: 1/25

CLIENTE

FORUM AUTRAN NUNES

DADOS DA OBRA / DESCRIGAO
PROJETO DE SUBESTAGAO 600 kVA

LOCAL

AV. DUQUE DE CAXIAS,

RESPONSAVEL TECNICO
EDIVALDO RODRIGUES
CREA (RNP):

RNP: 1704086370

1150 — CENTRO

RESERVADO A COELCE RESERVADO AO PROJETISTA

DESENHO:

ESCALA: INDICADA FELIPE ALENCAR

DATA: JAN/2016
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CONTEOGDO DA PRANCHA

PLANTA BAIXA/CORTE — GRUPO GERADOR
DIAGRAMA UNIFILAR
DETALHES CONSTRUTIVOS/OBSERVAGOES




