PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

REFORMA DA FACHADA, TROCA DE FORRO EXTERNO E DEMAIS SERVICOS
COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO |, ESTACAO DE COLETA SELETIVA,
REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA E SERVICOS DE PINTURA

EXTERNA, TROCA DE ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAGAO E SERVICOS

COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO Il DO COMPLEXO ALDEOTA

Especificacoes Técnicas de Materiais e Servicos

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

Estas especificacbes tém por objetivo determinar as normas e condicoes
mediante as obras de reforma e adaptacdées no complexo Aldeota, Fortaleza-CE.

A empresa contratada para o servico é responsavel por todos os itens
relacionados a execugao: materiais, mao-de-obra, obriga¢des sociais e tributérias,
equipamentos, seguros e manutencdo do canteiro de obra, bem assim a sua
regularizagéo nos érgaos publicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteracado decorrente de fatores ndo previstos ou evidenciados
durante o transcorrer da execugcao do servico somente podera ser iniciada se
previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer duvidas ou omissbes na presente especificacdo serao
esclarecidas pela fiscalizagéo.

A empresa contratada devera manter permanentemente no local do servico
e acessivel a fiscalizagao livro para registro diario de ocorréncia com folhas
numeradas e em trés vias. As anotagdes deverdao ser feitas regularmente pela
empresa contratada.
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1.1 SERVICOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Os trabalhos serao iniciados somente apds o recebimento, pela empresa
contratada, da Ordem de Servigo, devendo ser executados por profissionais
qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos 0s materiais serao
fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverdo ser acompanhados
dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os servicos deverdao obedecer ao que preconizam as normas técnicas
brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsavel pela observancia da
legislacao, regulamentos e posturas relativas ao servico e a seguranca publica,
além de atendimento das exigéncias da legislagado trabalhista e social, no que diz
respeito ao pessoal que Ihe prestar servico.

1.2. IMPUGNACOES

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 R todos os trabalhos
gue nao satisfizerem as condicdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 R, bem como remover os entulhos,
ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANCA

Durante a execucdo dos servicos, as medidas de protecdo aos
empregados e a terceiros obedecerdo ao disposto nas normas de seguranca do
trabalho nas atividades de construcao civil (NR-18), nos termos da legislacdo em
vigor. A empresa contratada devera fornecer EPIs aos empregados, de acordo
com a NR-6. Aspectos de seguranca também sao alcancados pela fiscalizacao.
As areas de trabalho deverao estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2 MOBILIZACOES
2.1 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA deverd mobilizar todos os equipamentos e pessoal
necessarios a execug¢ao dos servigos.

Todos o0s empregados deverdao permanecer no local do servigo
uniformizados, cal¢gados e devidamente identificados.

Ao local do servigo somente terdo acesso os empregados da empresa
executante, a fiscalizacdo e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do servigo devera ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.



ITENS DE SERVICO

1- ITENS BASICOS

1.1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotacao de responsabilidade técnica (ART) devera ser providenciada
pela empresa contratada.

1.1.2 e 1.1.3 ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
(ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRA)

As obras deverao ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil (periodo
parcial/ 4 horas em média por dia Gtil) € mestre de obra (periodo integral/ 8 horas
em média por dia util). Esse item serd medido mensalmente. O custo unitario
previsto na planilha orgamentéria representa o valor maximo mensal a ser
reembolsado por este Tribunal, mediante comprovacao do contratado.

1.2 SERVICOS DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE CERAMICAS DA
FACHADA (PREDIO ANEXO I) E SERVICOS COMPLEMENTARES

1.2.1 SERVICOS PRELIMINARES.

1.2.1.1 ALUGUEL DE CONTAINER

Seré instalado container metalico, com dimensdes de 2,2m por 6,2 m para dar
suporte a obra.

1.2.1.2 e 1.2.1.3 LOCACAO DE ANDAIME FACHADEIRO e PROTECAO DE
FACHADA

As fachadas laterais do prédio do Anexo | tem apresentado desprendimento de
ceramicas de fachada, devendo haver a substituicdo total das ceramicas ali
instaladas, por medida de praticidade e seguranca havera a instalagdo nas duas
laterais de andaime tipo fachadeiro com tela de protecéo.




1.2.1.4 a 1.2.1.6 COBERTURA PARA PROTECAO DE PEDESTRE,
ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA E CADEIRA
SUSPENSA DE FACHADA

As fachadas frontais do prédio do Anexo | tem apresentado um pequeno
desprendimento de ceramicas de fachada, devendo haver a substituicdo parcial
das ceramicas ali instaladas, sendo utilizada cadeira suspensa para inspecao e
reparo pontuais de fachada ceramica; para protecdo dos pedestre serd
implantada cobertura com utilizacdo de andaimes e pranchdao de madeira ao
longo das duas fachadas frontais (considerar nivel final préximo a laje bau para
funcionar também como apoio dos servigos na laje bau troca de ceramica do
quadro inferior).

Seré utilizado, por medida de praticidade e seguranga, andaime suspenso e
plataforma de madeira para os trabalhos de troca de ceramicas no quadro
superior das fachadas frontais.

1.2.1.7 a 1.2.1.9 RETIRADA E_TRANSPORTE DE ENTULHO.
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL

Logo apdés os servicos de demolicao/retirada, o entulho produzido sera
encaminhado ao nivel da rua, sendo carregado em caminhdao basculante e
transportado até local adequado ao seu descarte.

Os materiais para a execucao dos servicos em altura serdo transportado
verticalmente de forma manual.

1.2.2 SUBSTITUICAO TOTAL DE CERAMICAS NAS FACHADAS
LATERAIS E REQUADRO FRONTAL

1.2.2.1 a 1.2.2.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EXISTENTE,
RECONSTITUICAO DE REBOCO,. IMPERMEABILIZACAO, REVESTIMENTO
CERAMICO E JUNTA DE DILATACAO

As fachadas laterais do prédio e os requadros frontais ( vide projeto especifico)
do Anexo | receberdo novo revestimento ceramico (vide especificacdo da
ceramica no projeto especifico), para tanto havera a demolicdo, com martelete,
do revestimento existente, sendo aplicado novo reboco com argamassa de
cimento, areia e aditivo impermeabilizante em massa no traco 1:1:5, apds a
execucgao do reboco como reforco de impermeabilizacao havera a pintura cruzada
de duas demaos com sika top 107 com aplicacdo da nova ceramica com
argamassa industrializada do tipo ac lll E, argamassa desenvolvida especialmente
para areas molhadas e fachadas; o rejunte tera coloracdo compativel com a
ceramica.

Conforme indicacoes de projeto especifico, havera na nova fachada, a execugao
de juntas de dilatagcdo de 1cm por 1cm, preenchida com selante elastico
monocomponente a base de poliuretano.



1.2.2.6 e 1.2.2.7 PINTURA DE BRISES EM CONCRETO ARMADO

As fachadas laterais do prédio possuem brises em concreto armado, que serao
mantidos, recebendo nova pintura na cor concreto, sendo necessaria a
preparacao da superficie (limpeza e lixamento) para aplicacado de uma demao de
fundo selador acrilico e aplicacdo manual de pintura de acabamento com duas
demaos de tinta latex acrilica.

1.2.3 SUBSTITUICAO PARCIAL DE CERAMICAS NAS FACHADAS
FRONTAIS

1.2.3.1 e 1.2.3.2 INSPECAO DE REVESTIMENTO CERAMICA A PERCUSSAO
E ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE CERAMICA

Nas fachadas frontais, exceto os requadros que recebera nova ceramica, sé
retirada e substituida a cerdmica que estiver com a sua adesdao comprometida;
para a determinacdo das areas desconformes serdo realizados inspecdes e
ensaios.

A inspecdo da ceramica de fachada sera iniciada com a inspec¢éo visual, por
meio de descidas com balancins desde a cobertura até o pavimento térreo, de
forma a abranger toda a area das fachadas, ainda durante o procedimento de
inspecao serdo realizados testes de percussdo com um martelo de borracha, o
que possibilitard um mapeamento das &reas com som cavo e, portanto com
provaveis problemas de aderéncia.

Identificados os pontos mais deteriorados e com som cavo serdo aplicados os
ensaios de resisténcia de aderéncia a tracdo, sendo os ensaios realizados
conforme previsto pela NBR 14081-4:2012, com utilizacdo de equipamento de
arranchamento de comando manual com manémetro.

1.2.3.3 a 1.2.3.5 RETIRADA DE CERAMICA, RECONSTITUICAO DE
REBOCO E CERAMICA

Nas éareas danificadas havera a retirada da ceramica, a recomposicao do
reboco e a implantagdo da cerdmica com as mesmas caracteristicas das
existentes.

1.2.4 IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO DA LAJE BAU.

1.241 e 1.2.4.2 IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO TIPO
REYNBOND

Uma vez montado o andaime de protecao sera efetuada a impermeabilizacao
da laje com manta asféaltica de 3mm protegida com filme de aluminio gofrado (esp
0,8mm), apdés a conclusdo da impermeabilizacdo e comprovada a sua
estanqueidade sera aplicado sobre a laje bau revestimento de acabamento
metalico, na cor prata, tipo reynbond, conforme detalhes construtivos em planta.



1.2.5 TROCA DE FORRO E LUMINARIAS DA AREA EXTERNA

1.2.5.1 e 1.2.5.9 RETIRADA DE FORRO E IMPLANTACAO DE
LUMINARIAS E FORRO COLMEIA EM ALUMINIO

Nos ambientes ao prédio anexo | sera substituido o forro existente,
primeiramente havera a demoligéo do forro tipo paraline existente, sendo retiradas
também as lumindrias e seus componentes existentes; uma vez retirados forro e
luminarias existentes serd instalada infraestrutura para instalacdo de novas
luminarias composta de perfilados em acgo fixados na laje concreto, cabos de
cobre e demais componentes.

Sera instalado novo tipo colmeia em aluminio com placas de 625mm por
1250mm, e luminarias led downlight de embutir, redonda, 50 W, facho 120 graus
e 4500 lumens.

1.2.6 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE DE COBERTURA DO PREDIO
ANEXO |

Nas lajes periféricas de cobertura sera executada impermeabilizagdo com
manta asféltica (e=3 mm) com filme de aluminio gofrado (0,8 mm).

Serao instalados, nas posi¢cées necessarias, novos chapim de concreto na
cobertura do prédio.

1.2.7 LETREIROS, COMUNICACAO VISUAL E TROCA DE CORRIMAQO

Na fachada do prédio serdo substituidas as letras de agco escovado,
mantendo-se o padrao existente.

No hall de entrada do prédio sera instalada placa em aluminio estrudado
com réguas removiveis com textos em vinil adesivo (vide projeto especifico).

Serao substituidos os corriméos da escada de acesso ao prédio e rampa
de acesso, sendo o corrimao novo com dupla altura em ago inox com didmetro de
1 ¥2”(vide projeto especifico).



2.1 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ESTACAO DE COLETA SELETIVA
NO PREDIO ANEXO Il

Serd implantada area para coleta seletiva composta de piso ceramico,
cobertura de policarbonato alveolar, fechamento lateral de policarbonato liso e
letras de inox, conforme detalhes em planta.

3.1 REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA

3.1.1 RETIRADAS E DEMOLICOES

3.1.1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA
Serao demolidas as alvenarias indicadas na planta de demolicao.

3.1.1.2 e 3.1.1.3 DEMOLICAQO DE REVESTIMENTO TIPO AZULEJO E
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

O contratado executara a demolicdo de revestimento cerdmico e
revestimento com argamassa nas paredes dos banheiros coletivos.

3.1.1.4 e 3.1.1.5 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO E DEMOLICAO DE
CONCRETO

Na area dos banheiros, devera ser demolido o piso ceramico existente
para aplicacao posterior de novo contra piso e piso ceramico nos wc's; devera
demolido o piso de concreto para futura passagem de tubulagcao hidrosanitaria.

3.1.1.6 e 3.1.1.7 RETIRADA DE LOUCA SANITARIA, BANCADA DE
GRANITO, BANCO DE ALVENARIA ETC

No banheiro existente serdo retirados os aparelhos sanitarios, mictérios,
cubas de louga e bancadas existentes para inicio do processo de reforma dos
banheiros.

3.1.1.8 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS

-Serdo retiradas as folha das portas e batentes do acesso aos sanitarios ;
serdo retiradas também as folhas e seus respectivos batentes de todas portas de
madeira de acesso aos banheiros e todas as janelas externas.




3.1.1.9 e 3.1.1.11 TRANSPORTE VERTICAL, CARGA MANUAL DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE E TRANSPORTE DE ENTULHO

Logo apéds os servigos de demolicdo, o entulho produzido sera carregado
em caminh&o basculante e transportado até local adequado ao seu descarte.

3.1.2 PAVIMENTACAO

3.1.2.1 e 3.1.2.3 CONTRAPISO EM_ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1:4 , PISO CERAMICO ESMALTADO e SOLEIRA

Havera a demolicao total do piso existente na area dos wc's, apds a
demolicdo devera ser feito contrapiso de regularizagdo de base com espessura de
trés centimetros, composto de argamassa de cimento e areia de rio peneirada, no
traco de 1:4, devendo a cota do piso pronto obedecer o nivel existente,
observando-se o desnivel (inclinacdo, declividade) para as caixas sifonadas.

A ceramica de piso serd esmaltada, PEI- 5, na cor branca de primeira
qualidade nas dimensdes 30cm por 30cm, sendo assentadas com argamassa pré-
fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeavel na cor da ceramica
com espessura de até 2mm. O assentamento sera reticulado, com juntas
rigorosamente alinhadas, estando as verticais em prumo e as horizontais em
nivel.

Serd instalada soleira de granito, com 15cm de largura e espessura de 2cm
assentadas com argamassa de cimento e areia no tragco 1:4, nos acessos aos
WC'S.

3.1.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO

REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS INTERNAS E DOS WC'S (chapisco,
emboco e ceramica)

Os revestimentos das paredes e pisos deverdao ser iniciados ap6s a
conclusao das instalacdes das tubulacdes hidraulicas, sanitarias e elétricas.

Preliminarmente, as paredes deveréo ser limpas e molhadas.

O chapisco e embogo serdo aplicados em alvenarias internas e preliminar
ao revestimento ceramico nos wc's (apos a retirada do revestimento ceramico
existente) , sendo que as superficies das paredes a serem revestidas com
ceramica ou que receberdo pintura deverao ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia de rio peneirada no trago 1:4, e receberdo embogo (massa unica)
com argamassa de cimento e areia meédia peneirada no traco 1:4, devendo, no
caso do revestimento ceramico, o emboco sera riscado antes do endurecimento
da argamassa do embogo, com vistas a uma melhor aderéncia. O alinhamento do
emboco/reboco sera balizado pelas esquadrias. Os cantos deverdao estar em



perfeito esquadro e prumo. Todas as paredes tratadas deverdao apresentar
acabamento perfeito, desempenado, apresentando superficies planas, alinhadas
€ aprumadas.

O revestimento ceramico que sera aplicado nas paredes dos wc's sera de
ceramica esmaltada PEI-5 com as mesmas caracteristicas da ceramica de piso,
sendo assentadas com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de
rejunte impermeavel na cor da ceramica com espessura de até 2mm. O
assentamento serd reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando as
verticais em prumo € as horizontais em nivel.

REVESTIMENTOS DAS PAREDES/ ALVENARIAS QUE DAO PARA O
EXTERIOR ( chapisco e reboco)

As paredes novas que dao para o exterior serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia de rio peneirada no trago 1:4, e receberao reboco
com argamassa de cimento, areia média peneirada no traco 1:2:8.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO COM PLACAS EM PVC
PARA FORRO PACOTE

Serd instalado forro tipo pacote com placas moduladas de pvc (618mm x
1250mm), com faces lisas e 2cm de espessura, suportadas por perfil T em
aluminio. Os perfis de suporte do forro deverao ser fixados na laje de concreto
aparente existente e deverdo apresentar rigidez suficiente para inibir a formacao
de flecha superior a 1/500 do véao.

3.1.4 PAREDES E DIVISORIAS

Nas posicoes indicadas em projeto, o fechamento do vao sera feito com
alvenaria em tijolo furado de 14 x 19 x 39cm de meia vez assentado com
argamassa 1:4.

3.1.5 ESQUADRIAS

PORTAS DE ALUMINIO E FECHADURA EXTERNA E DE TARJETA

Serao instaladas portas de abrir de aluminio em chapa tipo veneziana com
todos acessorios inclusive fechadura de tarjeta (livre/ocupado) nos acessos aos
sanitarios e chuveiros e fechadura completa para portas externas.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER

Nas posicoes indicadas serdo instaladas janelas de correr de aluminio e
vidro.




PLACA DE ALUMINIO PARA COMUNICAOQ VISUAL

Serao afixadas nas portas placas de aluminio 15cm por 30cm com a
identificacao das areas. A comunicacao visual das placas seguira o “lay out” em
uso neste TRT.

3.1.6 PINTURA

PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA SOBRE PAREDES

Seréa aplicada nas paredes externas textura acrilica, sendo aplicada apés a
corregao da superficie e adequado lixamento das paredes, a textura acrilica tera a
cor padrdo atual existente, branco gelo.

Deverao ser obedecidas rigorosamente as orienta¢des do fabricante quanto
ao procedimento de preparacao da superficie, aplicacdo e secagem da tinta.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

5.8.1 a 5.8.4 ABERTURA DE VALA PARA LANCAMENTO DE TUBO DE
ESGOTO

As escavagodes para lancamento de tubulagdes serdo manuais, com lastro
de areia no fundo de vala, reaterro compactado em camadas de 20cm e
recomposi¢cao do pavimento tipo intertravado.

5.8.5 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE
TUBULACOES NAS PAREDES

Serdo abertos rasgos nas paredes para instalacdo de tubulagdes
embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

3.1.7 REDE DE AGUA FRIA

A rede de agua fria que alimentara os wc's sera de pvc soldavel de 25mm.
Os novos ramais derivardao de rede existente, onde deverao ser feitas as
adaptacdes necessarias para conexao dos novos ramais. A ligacdo das torneiras
de bancada e aparelhos sanitérios seré feita com engate plastico flexivel.




3.1.8 REDE DE ESGOTO CLOACAL

A rede de esgoto cloacal sera interligada a rede existente, utilizando
tubos de pvc para esgoto, conexdes, ralos e caixas sifonadas de 100mm x
100mm.

3.1.9 SERVICOS GERAIS DE INSTALACOES

As escavacbes para langcamento de tubulagdes serdo manuais, com lastro
de areia no fundo de vala, reaterro compactado em camadas de 20cm e
recomposicao do pavimento tipo intertravado.

Serdo abertos rasgos nas paredes para instalacdo de tubulagdes
embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

3.1.10 e 3.1.11 PECAS EM GRANITO LOUCA, METAIS E
ACESSORIOS

Serao instaladas bancadas em granito cinza andorinha ou similar com
espessura de 2,5 cm inclusive as testeiras nos banheiros (vide projeto especifico),
devendo obedecer rigorosamente aos detalhes de projeto; os “cachorros’serao
em perfil metalico. Nas bancadas de granito novas, serao instaladas cubas de
louca branca de embutir, sendo instaladas com valvula cromada e sifao em metal
cromado de 17 x 1 12"

As torneiras dos lavatérios serdo em metal cromado com fecho do tipo
acionamento automatico.

Os registros de gaveta serdo do tipo metal cromado de %4” com canopla e
deverdo ter o mesmo tipo de acabamento das torneiras, além da instalacdo de
registros junto as novas bancadas de granito havera a substituicdo dos registros
existentes dos banheiros e copa.

Serao instalados nos banheiros bacias sanitarias de louca branca de
superior qualidade (obedecendo as prescricbes da ABNT) do tipo caixa acoplada,
com duplo acionamento e capacidade de vazado de descarga de 3 litros para
efluentes liquidos e 6 litros para efluentes solidos. Devera ser usado anel de
vedagdo plastico na instalacdo do aparelho sanitdrio, de modo a permitir
eventuais manutencdes e vedamento de odores

O mictério a ser instalado sera de louca branca com sifao embutido e
registro de acionamento por pressao.

Conforme indicado em planta, serdo instalados, em frente as bancadas de
granito dos banheiros, espelho cristal com 4mm de espessura com moldura em
aluminio colado sobre compensado plastificado de 6mm previamente aparafusado
nas paredes.



Nos wc's serao instaladas duchas higiénicas com mangueira cromada,
porta papel higiénico metalico junto as bacias sanitarias, onde sera instalado
assento plastico compativel com o modelo da bacia sanitaria instalada e porta
sabao liquido de vidro e porta toalha de papel junto aos lavatorios.

3.1.12 INSTALACAO DE ELETRICAS

A partir das instalacGes existentes ocorrerdo as adaptacdes necessdrias
para instalacdo de lumindrias, tomadas e interruptores.

Serao utilizadas luminarias de embutir com refletor parabdlico em aluminio
de alto brilho com aletas parabdlicas em aluminio alto brilho ou aletas planas
brancas para duas lampadas led tubulares de 16W.

Os condutores elétricos serao flexiveis de 2,5mm?2 com isolagdo em PVC e
caracteristicas antichama. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm?)
deverao ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores ndo serdo aceitas emendas de nenhum tipo,
ainda que permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros
alimentados.

Todos os cabos deverao ser identificados em ambas as extremidades com
anilhas indeléveis em PVC.

A Fiacao obedecera ao seguinte padrao de cor:

Fase — Cor Vermelha
Neutro — Cor Azul
Retorno — Cor Branca

Aterramento — Cor Verde



4.1 SERVICOS DE PINTURA E SUBSTITUICAO DE ESQUADRIAS DA
FACHADA (PREDIO ANEXO Il) E SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1.1 SERVICOS PRELIMINARES.

4.1.1.1 ALUGUEL DE CONTAINER

Sera instalado container metalico, com dimensdes de 2,2m por 6,2 m para dar
suporte a obra.

4.1.1.2 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO TIPO BALANCIM

Devera ser locado andaime suspenso manual tipo balancim com 3 metros de
comprimento para a execugao da pintura da fachada.

4.1.1.3 e 4.1.1.4 COBERTURA PARA PROTECAO DE PEDESTRES E
CADEIRA SUSPENSA DE FACHADA

Durante o processo de pintura de fachada e troca de esquadrias, para protecao
dos pedestre, sera implantada cobertura com utilizacado de andaimes e pranchao
de madeira nos acessos principais ao prédio; sera utilizada cadeira suspensa de
fachada para posicoes de dificil acesso.

4115 a 4.1.1.7 RETIRADA E_ TRANSPORTE DE ENTULHO,
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL

Logo apdés os servicos de demolicao/retirada, o entulho produzido sera
encaminhado ao nivel da rua, sendo carregado em caminhdao basculante e
transportado até local adequado ao seu descarte.

Os materiais para a execugcdao dos servicos em altura serdo transportado
verticalmente de forma manual.

4.1.2 PINTURA E RECONSTITUICAO DE REVESTIMENTO DE
FACHADA.

4.1.2.1 a 4.1.2.3 RECOMPOSICAO DE REBOCO E APLICACAO DE GRAFIATO

Nas areas da fachada onde o reboco estiver fofo ou danificado devera ocorrer a
retirada manual do revestimento antigo e implantagdo de novo reboco com
acabamento liso com argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante no
traco 1:1:5;apés a cura da argamassa havera a implantacdo do revestimento
texturizado tipo grafiato no padrao existente.




4.1.2.4 APLICACAOQ DE PINTURA

A pintura da fachada devera ser precedida de limpeza com panos e
escovoes, de modo a retirar todas as sujidades que possam prejudicar a fixacao
da tinta no substrato (fachada externa), sendo aplicada, ap6s os procedimentos
de limpeza, pintura com tinta latex acrilica em duas demaos.

4.1.3 IMPERMEABILIZACAO

4.1.3.1 e 4.1.3.2 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA

Na laje situada no primeiro andar do prédio anexo Il devera ser executada
impermeabilizacdo (sobre a superficie existente) com manta asfaltica (e=4mm),
sendo executado, apds o teste hidrostatico bem sucedido, protecdo mecénica
com argamassa de areia e cimento traco 1:4 (e= 4 cm) com utilizagdo de juntas
plasticas para modulacao do piso.

4.1.3.3 a 4.1.3.6 IMPERMEABILIZACAO DE LAJES ESCALONADAS E DE
COBERTURA

Nas lajes escalonadas e de cobertura raiada sera executada
impermeabilizagdo com manta asféltica (e=3 mm) com filme de aluminio gofrado
(0,8 mm), sendo que sobre a manta instalada na laje raiada de cobertura sera
aplicada pintura epdxi de acabamento.

Serao instalados, nas posi¢cées necessarias, novos chapim de concreto na
cobertura do prédio.

4.1.4 RECUPERACAO ESTRUTURAL

Na laje raiada situada na cobertura do prédio anexo Il, devera ser feita a
recuperacao de pontos oxidados da laje com apicoamento de concreto, limpeza
de ferragem e aplica¢ao de inibidor de corrosédo e preenchimento com argamassa
epoxica.




4.1.5 SUBSTITUICAO DE JANELAS EXTERNAS, SUBSTITUICAO DE
MARQUISES EM POLICARBONATO E COLOCACAO DE INSUFILM

4.1.5.1 a 4.1.5.3 RETIRADA DE JANELAS E INSTALACAO DE JANELAS
NOVAS, COLOCACAO DE INSULFILM

Deverao ser substituidas as janelas antigas por novas, atualmente parte das
janelas ja encontra-se com novas janelas, sendo este o0 modelo a ser implantado
na substituicao das janelas originais da obra.

A instalagao de insulfilm devera ser realizado na totalidade das janelas externas
padronizadas

4.1.5.4 e 4.1.5.5 SUBSTITUICAO DE MARQUISE EM POLICARBONATO

Na lateral do prédio na area de circulacdo, deverdao ser retiradas as
marquises em aco e policarbonato existentes e instaladas novas marquises com
estrutura de aluminio e cobertura em policarbonato alveolar de 8mm (vide
projeto).

4.1.6 FACHADA DE ACM E COMUNICACAO VISUAL

4.1.6.1 a 4.1.6.3 RETIRADA DE FACHADA E LETRAS DE ACO .,
INSTALACAO DE NOVA FACHADA EM ACM E RECOLOCACAO DE LETRAS
DE ACO ESCOVADO

Devera ser desmontada a fachada existente em acm com retirada cuidadosa
das letras de aco escovado para reinstalagdo apoés a implantacdo de nova
fachada em acm, conforme especificagdes das pecas graficas.

4.1.6.4 COMUNICACAO VISUAL

No hall de entrada do prédio sera instalada placa em aluminio estrudado
com réguas removiveis com textos em vinil adesivo (vide projeto especifico).
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