PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

ANEXO V

RENOV’A(;AO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE SOM DA DE SESSOES
DO PREDIO SEDE DO TRT 7°

Especificacoes Técnicas de Materiais e Servicos

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

A empresa contratada para o servico € responsavel por todos os itens
relacionados a execucao: materiais, mao-de-obra, obrigagdes sociais e tributarias,
equipamentos e seguros, bem assim a sua regularizagao nos 6rgaos publicos de
licenciamento e registro.

Qualquer alteracado decorrente de fatores néo previstos ou evidenciados
durante o transcorrer da execucao do servico somente podera ser iniciada se
previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer duvidas ou omissbées na presente especificagdo seréao
esclarecidas pela fiscalizagéo.

A empresa contratada devera manter permanentemente no local do servico
e acessivel a fiscalizagdo livro para registro diario de ocorréncia com folhas
numeradas e em trés vias. As anotac¢des deverdo ser feitas regularmente pela
empresa contratada.
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1.1 SERVICOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Os trabalhos serdo iniciados somente apds o recebimento, pela empresa
contratada, da Ordem de Servigo, devendo ser executados por profissionais
qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais seréo
fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverdo ser acompanhados
dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os servicos deverao obedecer ao que preconizam as normas técnicas
brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsavel pela observancia da
legislacao, regulamentos e posturas relativas ao servico e a seguranca publica,
além de atendimento das exigéncias da legislagao trabalhista e social, no que diz
respeito ao pessoal que Ihe prestar servigo.

1.2. IMPUGNACOES

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 R todos os trabalhos
gue ndo satisfizerem as condigbes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZAGCAO do TRT-72 R, bem como remover os entulhos, ficando por sua
conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANCA

Durante a execugdo dos servicos, as medidas de protegcdo aos
empregados e a terceiros obedecerdo ao disposto nas normas de seguranga do
trabalho nas atividades de construgao civil (NR-18), nos termos da legislacdo em
vigor. A empresa contratada devera fornecer EPIs aos empregados, de acordo
com a NR-6. Aspectos de seguranca também sado alcancados pela fiscalizagao.
As areas de trabalho deveréo estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2 MOBILIZACOES
2.1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA devera mobilizar todos os equipamentos e pessoal
necessarios a execugao dos servigos.

Todos os empregados deverdao permanecer no local do servico
uniformizados, cal¢cados e devidamente identificados.

Ao local do servigo somente terdo acesso os empregados da empresa
executante, a fiscalizacao e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do servigo devera ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.



ITENS DE SERVICO

1- ADMINISTRACAO /SERVICOS PRELIMINARES

1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotagdo de responsabilidade técnica (ART) ou registro de responsabilidade
técnica (RRT) devera ser providenciada pela empresa contratada.

1.2 ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO
ELETRICISTA E ENCARREGADO GERAL)

Os servigcos deverao ser acompanhadas “in loco” por engenheiro eletricista ( 12
horas) e encarregado geral ( 30 horas). O custo unitario previsto na planilha
orcamentaria representa o valor maximo a ser reembolsado por este Tribunal,
mediante comprovacao do contratado.

2.0 RENOVACAO DO SISTEMAS DE SOM DA SALA DE SESSOES

Atualmente ja existe sistema de som, todavia alguns equipamentos e
acessorios, que apresentam mau funcionamento deverao ser substituidos (mesa
de som, amplificadores, microfones de mesa, microfone sem fio, caixa de som,
cabos, conectores e acessorios); eventuais referéncias de marcas e modelos de
equipamentos descritos nos projetos e especificagdes, ndo vincula o fornecimento
dos mesmos, sendo meramente referencial quanto as caracteristicas técnicas
gerais dos equipamentos, podendo ser oferecido material ou equipamento de
qualquer marca que atenda as especificacoes técnicas.

A infraestrutura composta de caixas de passagem, dutos, eletrodutos etc estara
disponivel para langamento de cabos e montagem de equipamentos e acessorios

2.1.1 MESA DE SOM EURODESCK BEHRINGER SX4882

Serd substituida a mesa de som atual por uma mesa de som Eurodesck
Behringer SX4882 ou compativel com as seguintes caracteristicas:

-24 canais de entrada independentes mix-B, todos com EQ de 2 bandas, nivel,
Pan e mute;

- 24 pré-amplificadores de microfones XENYX com Phantom Power de +48 V
selecionavel;



- EQ de 4 bandas neoclassico modelo Britanico com 2 bandas semi-paramétricas
para um som mais encorpado;

- 8 subgrupos com solo e funcbes roteadoras independentes que alimentam
simultaneamente 16 saidas multi-track;

- LEDs de CLIP com chaves roteadoras de EQ In, Low Cut, Mute, Solo/PFL,
subgrupo e MAIN em todos os canais;

- 6 auxiliares por canal: todos com chave de pré/pés fader;

- 6 retornos estéreo auxiliares multifuncionais com controle de nivel e balanco,
solo e fungdes roteadoras extensivas;

- Funcdo solo com PFL mais 2 sec¢des de fone de ouvido independentes com
monitor completo e secado de talkback com microfone embutido;

- Pontos de insert por Canal, Grupo e MAIN;

- Meterbridge interno com meters para cada canal, subgrupo e MAIN, monitorando
cada canal ou retorno de sinal,

- Faders logaritmicos de 100mm e controles giratorios blindados;

- Porta para expansdo com conector universal para melhor conexdao com outros
consoles;

- 2 conectores BNC para lampadas gooseneck de 12 V;

- Fonte bivolt internet para maxima flexibilidade (100 - 240V), audio livre de ruido,
reposta transiente superior e baixo consumo de energia.

2.1.2 AMPLIFICADORES DE POTENCIA CICLOTRON 1700W POWER li 6800
Ab

Serdao substituidos dois amplificadores de poténcia Ciclotron 1700W ou
compativel com as seguintes caracteristicas:

- 2 canais de poténcia com saida para 4w/8w e ponte (Bridge 8W);

- Alto fator de amortecimento (DAMPING FACTOR) 3800 em 50HZ a 8W
(0,0021W);

- Clip/Limiter de sinal: Limita a excitagdo do aparelho dentro dos valores pré
estabelecidos pela chave sensitivity, mantendo a distorcdo maxima do aparelho
dentro de 5%;

- Conectores de saida de poténcia tipo bornes refor¢cados;
- Dissipacgéao: Tunel dissipador com turbo ventilacao;

- Fonte de alimentacgao linear com transformador toroidal;
- Entradas balanceadas com tomadas XLR;



- Chave seletora para 3 niveis de sensibilidade de entrada (+10db/+4db/0db);
- Chave seletora de modo de operacgoes: stereo, parallel e bridge;
- Tomadade send de sinal com conector XLR (balanceada/desbalanceada);

- Sistemas de protecdo contra alta temperatura e overload (mais o
CLIPE/LIMITER);

- Signal: Indicador que o sinal esta chgando a saida do audioamplificador de
poténcia;

- Capacitancia da fonte: W POWER 6800 AB 8.800;
- Dimensdes: L482,60mm x A88,00mm x P440,50mm;
- Peso: 13,75Kg.

2.1.3 MICROFONE DE MESA GOOSENECK HASTE 41 cm
CONDENSADOR Tsi Mmf302

Serao substituidos 18 microfones de mesa gooseneck haste 41cm e condensador
Tsi Mmf302 ou compativel com as seguintes caracteristicas:

- Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power;

- Com base para mesa e suporte flexivel com capsula de condensador, saida
XLR;

- Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10;

- Led de cor vermelha préximo a capsula, que acende quando o microfone é
acionado e chamar a atencdo do operador para o mesmo acionar o canal
respectivo;

- Alimentacao: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V;
- Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 cm;
- Capsula: Condensador de Eletreto;

- Comprimento da Haste de 41 cm;

- Impedancia de saida: 200 Q + 30% (a 1kHz);

- Nivel de Ruido: 20.0dB;

- Padrao polar cardidide;

- Resposta de Frequéncia: 50 Hz a 16 Khz;

- Relacao sinal/ruido: >90dB T.H.D.: <0.5%@ 1kHz;
Sensibilidade: -38dB + 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz);
- SPL max. 124 dB.



2.1.4 MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MAO DIGITAL UHF VOKAL Vla-42

Sera substituido o microfone sem fio duplo de mao uhf Vokal Vla-42 ou
compativel com as seguintes caracteristicas:

- Marca: Vokal;

- Modelo: VLA-42;

- Tipo de microfone: Dindmico;

- NUmero de microfones: 2;

- Conector: P2;

- Resposta de frequéncia: 40-20khz;

- Extensao do cabo: 40 m;

- Método de programacgéao: DQPSK;

- Estabilidade de frquéncia: 3bpm;

- Resposta de frequéncia: 40-20khz;

- Distancia de trnsmissao: 40-80 mts (sem obstaculos);

- Tensao de trabalho: 100-240 VAC 50-60Hz (fonte de alimentacao);
- Faixa de frequéncia de sinal: 500-980mHz;

- 2 canais com 16 frequéncias (total de 32 frequéncias diferentes);
- Display com indicador de frequéncia;

- Largura de banda: 2.5mHz;

- 2 Saidas P2 (1/8);

- 2 Cabos P2 + P10;

- Receptor UHF de duas antenas;

- Alimentacao do microfone: Bateria de lithium recarregavel (inclusa) ou 02 pilhas;
- Alimentacao do receptor: Fonte A/C ou bateria lithium.

2.1.5 CAIXA DE SOM DE FORRO TIPO ARANDELA RETANGULAR 6” 120 W
Ci6R BRANCA JBL

Serao instaladas novas caixas de som no forro de gesso arandela retangular 6”
de 120w modelo Ci6r branca JBL ou compativel com as seguintes caracteristicas:

- Marca: JBL
- Modelo: Ci6R;



- amplificador de 120 Watts;

- um alto-falante de 6,5”;

- um tweeter de 17;

- sensibilidade 89 dB;

- resposta de frequéncia 40HZ- 20KHz;
- impedancia 8 ohms.

2.1.5 a2.10 ,PLUGS, CABOS E CAPAS PROTETORAS

Serao instalados todos componentes necessarios a ligagao entre mesa de som e
medusa, medusa e microfones de mesa, mesa e caixas de som.

Deverd ser fabricada capa protetora impermeavel para a mesa de som e rack de
equipamentos.

3.1 TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DO SISTEMA DE SOM E VIDEO

Ap6és a montagem e star-up do sistemas de som, devera ser ministrado
treinamento operacional aos servidores indicados pelo TRT, ocasiao que serao
entregues os manuais dos equipamentos instalados e as respectivas assisténcias
técnicas.

Fortaleza, 22 de julho de 2019.

Eng Renato Alves Mees
Analista Judiciario
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