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



ESTADO DO CEARÁ

CORPO DE BOMBEIROS

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Proc./Doc._______/________

Data._____/____/_____

COORDENADOR DO CAT

____________________________

ANALISTA DE PROJETOS

____________________________

CORPO DE 

BOMBEIROS

ESTE PROJETO É UM AS BUILT DE EDIFICAÇÕES
CONSTRUÍDAS ANTES DA LEGISLAÇÃO ATUAL, LEI 13.556
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME CNPJ EM
ANEXO QUE DATA DE 18 DE SETEMBRO DE 1999 E COM
ADEQUAÇÃO A NT 18/2016.

ISENÇÃO DE BOMBA PARA HIDRANTES.

EM VIRTUDE DA ALTURA ENTRE A LAJE INFERIOR DA CAIXA DÁGUA E O
HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL SER DE 14,40m, TORNA-SE FACULTATIVO A
PRESSURIZAÇÃO MECÂNICA, CONFORME NOTA 02 DA TABELA 02 DA NT
06/2008 PÁGINA 08/18. SISTEMA SEM PRESSURIZAÇÃO MECÂNICA.

 

+

7.500L + 600(x32) = 26.700L+17.100L (SPK)

= 43.800L

7.500L + 600(x04) = 9.900L

7.500L + 600(x16) = 17.100L


