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ANEXO V - Especificações técnicas dos serviços
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A empresa CONTRATADA é responsável por todos os itens relacionados à execução do objeto da licitação, que incluem: o fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra necessários, a disponibilização de equipamentos e máquinas, o pagamento de todas as obrigações tributárias, trabalhistas e da previdência social, os seguros pertinentes, a instalação e a manutenção do canteiro de obra, bem como, a regularização das atividades nos órgãos públicos, relativos ao licenciamento e registro profissional.

Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço, somente poderá ser iniciada se for, previamente, autorizada, por escrito, pelo Fiscal do Contrato.

Quaisquer dúvidas na presente especificações serão esclarecidas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá manter permanentemente no local dos trabalhos e, acessível à FISCALIZAÇÃO, o livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações diárias deverão ser feitas regularmente pela CONTRATADA, com as devidas observações da FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATADA deverá obter as autorizações legais necessárias ao início da execução do serviço, considerando as exigências da Lei Federal nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos.
DESCRICAO DOS SERVIÇOS
1- ITENS BÁSICOS / ADMINISTRAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00
A anotação de responsabilidade técnica (ART) referente a execução dos serviços deverá ser providenciada pela empresa contratada.
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
As obras deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil e mestre de obra.
2- POÇO PROFUNDO
Deverá ser executado poço profundo tubular com tubo geomecânico de 6”, sendo estimada a profundidade de 100 metros, devendo ser instalado conjunto moto-bomba centrifuga submersa, tubulações de recalque, quadro de comando e sistema automático de acionamento.

A localização o poço será na entrada do Ed. Anexo II do Complexo Aldeota do TRT, localizado à Rua Vicente Leite, 1281, conforme planta de locação abaixo:
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Este documento apresenta as especificações técnicas para a contratação de um poço profundo tubular com tubo geomecânico de 6 polegadas, destinado a atingir uma profundidade estimada de 100 metros. O poço será equipado com um conjunto moto-bomba centrífuga submersa, tubulações de recalque, quadro de comando e um sistema automático de acionamento.

Profundidade Estimada: O poço terá uma profundidade estimada de 100 metros.

Diâmetro do Tubo Geomecânico: O diâmetro do tubo geomecânico será de 6 polegadas.

Perfuração e Revestimento: O poço será perfurado de acordo com as melhores práticas da indústria de perfuração de poços profundos. Será utilizado um revestimento apropriado para garantir a estabilidade do poço.

Filtro Geomecânico: O tubo geomecânico de 6 polegadas atuará como filtro geomecânico, impedindo a entrada de sedimentos indesejados no poço.

Conjunto Moto-Bomba Centrífuga Submersa: Será instalado um conjunto moto-bomba centrífuga submersa capaz de atender à vazão necessária nas condições de operação do poço. O equipamento deverá ser trifásico e com potência não inferior a 2 CV.
Tubulações de Recalque: Serão fornecidas e instaladas tubulações de recalque adequadas para a condução da água do poço até o ponto de uso. Será instalada registro de gaveta 1.1/2” e válvula de retenção horizontal de bonze 1.1/2”.
Quadro de Comando: Será fornecido um quadro de comando elétrico para controlar a operação da moto-bomba. O quadro de comando deverá ser projetado de forma a garantir a segurança e a eficiência da operação. Será instalado quadro de comando para 2 bombas, deixando para futura ampliação.
O Quadro de Comando deverá possuir as seguintes caraterísticas:

· Construído em chapa metálica com pintura eletrostática a pó;

· Conter todos os elementos de controle e proteção do equipamento, tais como:

· Disjuntores, fusíveis, relés de nível, relé supervisor trifásico, relé térmico, chaves contactora, chave seletora de Manual/Automático, botões de acionamento, entre outros;

· Deverá possuir espaço suficiente pata organização das fiações de força e comando em canaletas plásticas;

· Deverá apresentar identificação dos condutores por meio de anilhas;

· Os botões de comando e acionamento na porta do quadro deverá ser identificado através de plaquetas em acrílico;

· Deverá possuir fundo metálico na cor laranja.
Sistema Automático de Acionamento: Será implementado um sistema automático de acionamento da moto-bomba, utilizando eletrodos e relés de nível, que levará em consideração os níveis de água no poço e na tubulação de recalque para iniciar e interromper o bombeamento de forma segura e eficiente. Após a instalação, serão realizados testes de bombeamento para verificar o desempenho do sistema.
Serão fornecidos todos os documentos necessários que comprovem a qualidade dos materiais, equipamentos e a conformidade com as normas técnicas aplicáveis.
O contratado deverá fornecer garantia dos equipamentos e materiais utilizados, bem como garantir o funcionamento adequado do sistema pelo período de 1 (um) ano, incluindo os equipamentos e Conjunto Moto-Bomba Centrífuga Submersa, contados da data do recebimento definitivo.
Este documento de especificações técnicas tem como objetivo estabelecer as diretrizes para a contratação de um poço profundo tubular com tubo geomecânico de 6 polegadas e sistema de bombeamento completo. O contratado deverá seguir todas as normas técnicas e de segurança vigentes, bem como garantir a qualidade e a eficiência do sistema entregue. Quaisquer desvios ou modificações em relação a este documento deverão ser previamente aprovados pelo contratante.
Análise Físico-Química da Água

Objetivo:

Avaliar as características físicas e químicas da água, fornecendo informações essenciais sobre sua qualidade, adequação ao consumo humano, bem como sua conformidade com regulamentações ambientais. Essa análise identifica a presença de substâncias químicas, parâmetros físicos e outras propriedades que afetam a sua utilidade e segurança.

Parâmetros Físicos a Analisar:

· pH: Mede a acidez ou alcalinidade da água. Valores ideais geralmente estão na faixa de 6,5 a 8,5 para água potável.

· Turbidez: Indica a claridade da água, sendo influenciada pela presença de partículas em suspensão. É importante para a estética e a qualidade da água potável.

· Cor: Avalia a intensidade da coloração da água, que pode ser causada por substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas ou suspensas.

· Odor e Sabor: A avaliação sensorial da água em relação ao odor e sabor é importante para a aceitação pelo consumidor.

· Temperatura: Mede a temperatura da água, que pode afetar a solubilidade de substâncias químicas.

Parâmetros Químicos a Analisar:

· Sólidos Totais Dissolvidos (STD): Quantifica a quantidade de sólidos dissolvidos na água, incluindo sais e minerais.

· Dureza: Avalia a concentração de cálcio e magnésio na água, afetando a formação de depósitos em encanamentos e equipamentos.

· Alcalinidade: Mede a capacidade da água de neutralizar ácidos, influenciando o pH da água.

· Cloro Residual: Verifica a presença de cloro livre na água, geralmente usado como desinfetante.

· Metais Pesados: Inclui análises para substâncias como chumbo, mercúrio, cádmio e outros metais que podem ser tóxicos em concentrações elevadas.

· Substâncias Orgânicas: Identifica a presença de compostos orgânicos, como pesticidas, solventes e subprodutos de desinfecção.

Relatório Técnico:

A análise físico-química da água culmina na elaboração de um relatório técnico detalhado, que inclui:

· Resultados de todas as análises realizadas.

· Comparação com padrões regulatórios aplicáveis.

· Interpretação dos resultados em termos de qualidade e adequação para uso.

· Recomendações, se necessário, para melhorias na qualidade da água.
Análise bacteriológica de água
Objetivo:

A análise bacteriológica de água tem como objetivo avaliar a presença e a concentração de microrganismos patogênicos e indicadores de contaminação microbiológica na água. Isso é essencial para garantir a segurança da água para o consumo humano e outras aplicações, bem como para monitorar a conformidade com padrões regulatórios.

Microrganismos A Avaliar:

· Coliformes Totais: Microrganismos indicadores de contaminação fecal e potencial presença de patógenos. Incluem coliformes fecais e coliformes totais.

· Escherichia coli (E. coli): Uma subcategoria dos coliformes fecais, a presença de E. coli indica contaminação fecal recente e é frequentemente usada como um indicador crítico de água potável segura.

· Enterococos: Outro grupo de bactérias indicadoras de contaminação fecal e potencial risco à saúde.
Relatório Técnico:

A análise bacteriológica de água culmina na elaboração de um relatório técnico detalhado, que inclui:

· Resultados das contagens de coliformes e outros microrganismos.

· Comparação com padrões regulatórios ou diretrizes de qualidade.

· Interpretação dos resultados em termos de segurança da água para consumo humano.

· Recomendações, se necessário, para tratamento ou medidas corretivas.
3- SERVIÇOS FINAIS
Será demolida parte do estacionamento carga e descarga em concreto, para escavação do poço, passagem da tubulação de recalque e interligação do comando elétrico no quadro.
Após, será reconstituída a pavimentação do estacionamento, em concreto fck = 20Mpa com espessura de 8cm.
Será executado caixilho em alvenaria de tijolo maciço, espessura 10cm, do eixo do poço, e após, feita tampa de acesso em concreto armado 1,00 x 1,00 m com espessura de 8cm.
A limpeza geral compreende a manutenção da área de trabalho (circulações utilizadas, acessos e depósitos), com regular remoção de entulhos (carga, transporte e descarga) para local autorizado pelos órgãos competentes, e limpeza grossa e fina nas áreas de intervenção e nas circulações e acessos utilizados. Inclui ainda, a limpeza final quando da entrega dos serviços. 

É fundamental que a CONTRATADA mantenha todos os setores do serviço permanentemente limpos, dada sua característica, ou seja, readequação em ambientes que serão mantidos em funcionamento durante os serviços. Também deverá ser considerado a remoção periódica de entulho, devendo a caçamba, quando necessária, ficar posicionada em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

Na medida em que as etapas do serviço forem sendo concluídas, a CONTRATADA deverá providenciar sua limpeza, a fim de que possam ser vistoriadas pela FISCALIZAÇÃO e, caso considerado entregues, colocadas em funcionamento.

A contratada fará a retirada dos resíduos sólidos, buscando sempre atender a legislação ambiental vigente, dando o destino correto ao bota-fora, que é da inteira responsabilidade da contratada. A retirada deverá ser feita com remoção periódica de entulho, não podendo, sob hipótese alguma, acumular ou ter sua retirada prolongada.

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região
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